DK 678.44.06 : 621.753.1 DEUTSCHE NORMEN Februar 1977

Gummiteile DIN

Zulassige MaBabweichungen 7715

Hartgummiteile hoher Prazision, die gegeniiber einer iib-  MaBzahl angegeben sind (MaBe ohne Toleranzangabe, Frei-
lichen Handelsgite hohere Anforderungen an die MaB-  maBtoleranzen), ist auf diese Norm durch die Angabe
haltigkeit stellen und deshalb spanend nachbearbeitet  DIN 7715 und Voranstellen der Toleranzklasse nach Tabelle 1
werden missen. oder 4 hinzuweisen. Es ist z. B. auf Zeichnungen im Schrift-

. . . ) feld unter ,MaBe ohne Toleranzangabe nach:“ oder ,Frei-
Klasse H 2: Genauigkeitsgrad mittel. maBtoleranzen nach:* zu vermerken:

Formtejle mit Toleranzangaben in lblicher Handelsgiite, H3 DIN 7715
die nicht bearbeitet werden.

Artikel aus Hartgummi Teil 1

Rubber products; dimensional tolerances; ebonite products Mit DIN 7715 Teil 2 bis Teil 4
2 Ersatz fur DIN 7715
®© MaBe in mm
(=
3;;‘ 1 Geltungsbereich nen Formteilen (Ober- und Unterteil, Kerne) beeinfluBt
N Diese Norm gilt fir Teile aus Hartgummi, Typen nach werden. Siehe die MaBe w, x und y im Bild.
i DIN 7711. C: Abweichungen bei an den FormschluB gebundenen
0
X Diese Norm gilt nicht fiir Teile aus Hartgummi, fiir die zu- MaBen. . . ‘
iy lassige MaBabweichungen in anderen Normen oder durch MaBe, die durch Anderung der Dicke des Austriebes und
% besondere Vereinbarungen festgelegt sind. des seitlichen Versatzes zwischen verschiedenen Form-
= teilen verandert werden konnen. Siehe die MaBe s, ¢, u
3 2 Toleranzklassen und z im Bild.
> Fir Artikel aus Hartgummi geiten drei Toleranzklassen mit . .
§ unterschiedlichen zuldssigen MaBabweichungen. 4 Angaben in technischen Unterlagen
o o . Wenn in Fertigungsunterlagen, Bestellunterlagen usw. die
E Klasse H1: Genauigkeitsgrad fein. zulassigen Abweichungen nach dieser Norm nicht an der
S
&

Die zulassigen Abweichungen, die nur auf einzelne MaBe

Klasse H 3: Genauigkeitsgrad grob. angewendet werden, weil sie aus einer anderen Toleranz-
Formteile ohne besondere MaBanforderungen. klasse als der im obengenannten Schriftfeld angegebenen

Klasse gewahit wurden, miissen bei diesen MaBen ein-
3 MaBbegriffe getragen werden.

. . ) . . . Anmerkung: Tragen z. B. Zeichnungen einen Hinweis auf

Bei Formteilen sind zwei Arten‘von zulassigen MaBabwei- DIN 7715 ohne die Angabe einer Toleranzklasse oder eine

chungen F und C zu unterscheiden. Angabe ,grob DIN 7715" so bezieht sich dieser Hinweis

F: Abweichungen bei an die Norm gebundenen MaBen.  auf die (berholte Ausgabe August 1970 von DIN 7715.
MaBe, die nicht von formverdndernden Einflissen wie  Der dortige Genauigkeitsgrad ,grob” fiir Hartgummiteile ist
Austrieb und seitlichem Versatz zwischen verschiede-  identisch mit Klasse H3 nach DIN 7715 Teil 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 7715 Teil 1

5 Zulassige Abweichungen
5.1 Allgemeines
Es ist zu vereinbaren, welche Toleranzklasse anzuwenden
ist.
Wenn nicht alle MaBe eines bestimmten Artikels die gleiche
Toleranzklasse erfordern, kdnnen sich in der gleichen Ferti-
gungsunterlage verschiedene MaBe je nach deren funktio-
neller Wichtigkeit auf verschiedene Klassen beziehen. Es
konnen z.B. neben MaBen mit Toleranzangaben nach
Klasse H 3 auch MaBe mit Toleranzangabe nach Klasse H 2
oder z B. bei Prazisionsteilen neben FreimaBtoleranzen
~ nach Klasse H2 auch MaBe mit Toleranzangaben nach
Klasse H 1 angegeben werden.
Eine einseitige Verlagerung der Toleranzfelder kann verein-
bart werden, so daB beispielsweise in der Fertigungsunter-
lage eine zuldassige MaBabweichung von

+ 0,35 auch als

+ 8‘% oder T 8’7 oder _ 8,7 USW.

angegeben werden kann.

5.2 Halbzeug
Zulassige MaBabweichungen fiir Halbzeug aus Hartgummi:

Platten aus Hartgummi nach DIN 7712
Rundstangen aus Hartgummi nach DIN 7713
Rohre aus Hartgummi nach DIN 7714

5.3 Nicht spanend bearbeitete Formteile

Die zuléassigen MaBabweichungen fiir an die Form gebun-
dene MaBe F sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1.

Klasse H2 Klasse H3
+ +

NennmaBbereich

Zulassige MaBabweichungen

mm

6 0,15 0,20
uber ©6bis 18 0,15 0,20
Uber 18 bis 30 0,20 0,25
tiber 30 bis 50 0,20 0,35
uber 50 bis 80 0,30 0,45
uber 80 bis 120 0,40 0,60
iiber 120 bis 180 0,50 0,80
tiber 180 bis 250 0,70 1,00
liber 250 bis 315 0,90 1,30
tber 315 bis 400 1,20 1,70
uber 400 bis 500 1,50 2,20

Zulassige MaBabweichungen
%

Uber 500 0,4 0,5

Abweichend von Tabelle 1 gilt fiir im PreBweg hergestellte
Gewinde als zulassige MaBabweichung ,grob“ nach
DIN 13 Teil 14.

Den zulassigen MaBabweichungen nach Tabelle 1 sind fir
nicht formgebundene MaBe C in PreBrichtung (z. B. die
MaBe s, ¢t und u im Bild) die Werte nach Tabelle 2 zuzu-
schlagen.

Tabelle 2.
PreBteiIleéche Zuschlag
cm
bis 100 0,3
liber 100 bis 500 0,4
iiber 500 bis 1000 0,6
tiber 1000 1,0

Nicht formgebundene MaBe C senkrecht zur PreBrichtung
(z. B. Wanddicken, MaB z im Bild) diirfen bezogen auf das
groBte MaB in PreBrichtung als NennmaB (siehe Maf$ u im
Bild) MaBabweichungen nach Tabelle 3 aufweisen.

Tabelle 3.

Zulassige

NennmaBbereich MaBabweichung

bis 50 *+0,2
lber 50 bis 140 +0,3
iber 140 bis 315 +04
tber 315 +0,5

5.4 Bearbeitete Teile

Die zulassigen MaBabweichungen fur spanend bearbeitete
Hartgummiteile sind in Tabelle 4 angegeben.

Tabelle 4.

Klasse H1
+

NennmaBbereich

Zulassige MaBabweichungen

mm

6 0,05
tiber 6bis 18 0,08
tuber 18 bis 30 0,10
tiber 30 bis 50 0,12
iiber 50 bis 80 0,15
tuber 80 bis 120 0,20
tiber 120 bis 180 0,25
liber 180 bis 250 0,35
liber 250 bis 315 0,45
tiber 315 bis 400 0,60
iber 400 bis 500 0,75

Zulassige MaBabweichungen
%

tiber 500 0,2
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