DK 678.4.06 : 621.753.1 August 1970
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Gummiteile
Zulassige Abweichungen 77] 5

Rubber parts; tolerances

1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt fir Teile aus Weichgummi und fir Teile aus Hartgummi, Typen nach DIN 7711.

2. Zuldassige Abweichungen
Fir die Angabe der zuldssigen Abweichungen nach den Tabellen gilt folgendes:

Genavigkeitsgrad ,,grob” gilt fir Mafle o hne Toleranzangabe, d. h. wenn in Fertigungsunterlagen

keine zulGssigen Abweichungen angegeben sind 1) 2).

Genauigkeitsgrad ,mittel” und Genavigkeitsgrad ,fein” gelten fir Male mit Toleranzangabe, d. h. in

die Fertigungsunterlagen sind die zul&ssigen Abweichungen dieser Genauigkeitsgrade einzutragen 1) 2).

Eine einseitige Verlagerung der Toleranz kann vereinbart werden, so daf8 beispielsweise eine zu-

lassige Abweichung von * 0,3 auch als
+ 8.2

4 oder 0

+ 8'6 oder _ 0.6 VsV

angegeben werden kann.
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Hinsichtlich der den Genavigkeitsgraden zugeordneten zuldssigen Abweichungen gelten als:

formgebundene Mafle »a” und b
nicht formgebundene Mafle  ,8," und ,s,"

1) Siehe hierzu auch VDI-Richtlinien: Gestaltung und Anwendung von Gumnmiteilen (VDI 2005), Aus-
gabe 1965, zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kalin.

2) Begriffe Uber Maf3toleranzen sieche DIN 7182 Blatt 1

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite2 DIN 7715

2.1. Weichgummiteile 5)

Tabelle 1. Zuldssige Abweichungen fir Weichgummiteile

MaBe ohne Toleranz- Maf3e mit Toleranzangabe
Nennmaf3- angabe
bereich igkei in”
mm Genavigkeitsgrad Genavigkeitsgrad Genavigkeitsgrad , fein
»grob” ,mittel” formgebundene nicht
Mafle formgebundene Mafle
zulassige Abweichungen in mm

bis 3 04 03 +0,2 03
Uber 3bis 6 +0,5 +04 +0.2 +03
dber 6bis 10 +046 +0,5 +03 +04
Ober 10bis 18 +08 +0,6 +03 +04
iber 18bis 30 +1 +08 +04 0,5
Uber 30bis 50 1,5 +1 +0,5 08
Uber 50 bis 80 +2 +1,2 046 +09
iiber 80 bis 120 +25 +14 08 +11
tber 120 bis 180 +3 +1,6 +1 13
Uber 180 bis 250 +4 +2 +1,3 18
Uber 250 bis 315 +5 +25 1,6 +21
Uber 315 bis 400 +64 +3 +2 +25

Uber 400 bis 500 +7 +35 +25 +3

zulGssige Abweichungen in %

Uber 500 +1,5 +08 +05 -
Wanddicken und In- Gespritzte Teile, wie | In Preflwerkzeugen Nicht formgebun-
nendurchmesser von z.B. Profilschniire und | hergestellte Teile. dene Mafle in Pref3-
gewickelten Schldu- Schlguche. Gespritzte | In Prefwerkzeugen richtung bei Gum-
chen mit und ohne Ein- | Schnire als Ring von | hergestellte Platten miteilen, die in Pref3-
lage. Yon Hand ge- | Hand zusammenge- bis 3 mm Dicke und werkzeugen form-
fertigte Teile, wie z.B. | setzt und auf Vorrich- | bis 100 cm2 Grund- gepref3t sind.
Dichtungsrahmen, die | tungen vulkanisiert. flache. Geschliffene (siehe Bild)
mit sichtbarer, nicht Gummiplatten mit Walzen von Lange
glatter Stofistelle zu- | blanker oder matter { £ 250 mm und
sammengesetzt sind. Oberfléche. Aus vul- ®>021
Schlauchringe. Aus un- | kanisierter Platte ge-
vulkanisierter Platte stanzte Teile. Nach

An'we.ndungs- gestanzte und ohne Schablone geschnittene
beispiele Vorrichtungen vulkani- | Teile, soweit deren
sierte Dichtungen. Mafle nicht von der
Spanend bearbeitete | Schablone abhén-
Bohrungen. Gummi- gen 3). Schlauchringe
platten mit profilierter | mit hdherer Maf3-
Oberflache. Wand- genavigkeit. Geschlif-
dicken von Be-, Um- fene Walzen von
und Auskleidungen. Lénge ! iber 250 mm
Geschliffene Walzen bis 500 mm und
von Lénge { >500mm | @ > 0,2 1L
und @ > 021 Innendurchmesser von
gewickelten SchlGuchen
mit und ohne Einlagen.

3) Fir Mafle, die von der Schablone abhéngen, gilt eine zuldssige Abweichung von mindestens £ 1 mm.

5) Siehe Seite 3

2.2, Hartgummiteile
2.2.1. Zulassige Abweichungen fiir Halbzeug aus Hartgummi
Hartgummiplatten siehe DIN 7712
Hartgummistangen siehe DIN 7713
Hartgummirohre siehe DIN 7714.
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