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Gummi-Erzeugnisse DIN
Richtlinien fur Lagerung, Reinigung und Wartung

ISO 2230-1973, siehe Erlauterungen.

1. Geltungsbereich

1.1. Die nachstehenden Richtlinien gelten fiir Gummi-
Erzeugnisse in reiner und mit anderen Werkstoffen zusam-
mengesetzter Form, und zwar fiir Elastomere aus Natur-
kautschuk und/oder Synthesekautschuk, sowie fiir Kleb-
stoffe und Lésungen.

1.2. Die Richtlinien nach Abschnitt 3 und 4 gelten in erster
Linie als Anforderungen fiir eine langzeitige Lagerung
(im allgemeinen ldnger als 6 Monate).

Fur kurzfristige Lagerung (weniger als 6 Monate) - wie
etwa in Produktions- und Auslieferungslagern mit laufen-
dem MaterialabfluB - sind die Vorschriften dieser Norm bis
auf die generellen Anforderungen an den Lagerraum nach
Abschnitt 3 und 3.1 sinngemdB anwendbar, solange dadurch
Aussehen und Funktion der Erzeugnisse keine nachtei-
ligen Verdnderungen erfahren (siehe Abschnitt 2) und
solange nicht ein Widerspruch zu speziellen Forderungen
dieser Norm fiir ausdriicklich kurze Lagerfristen von
Gummi-Erzeugnissen entsteht (siehe Abschnitt 4.2.b).

2. Aligemeines

Unter ungunstigen Lagerungsbedingungen oder bei un-
sachgemaBer Behandlung andern die meisten Gummi-
Erzeugnisse ihre physikalischen Eigenschaften. Sie kon-
nen z. B. durch libermdBige Verhartung, Weichwerden, blei-
bende Verformung sowie durch Abblattern, Risse oder
sonstige Oberflichenschdaden unbrauchbar werden. Die
Veranderungen konnen durch die Einwirkung von z. B.
Sauerstoff, Ozon, Wiarme, Licht, Feuchtigkeit, Losungs-
mittel oder die Lagerung unter Spannung hervorgerufen
werden. SachgemdB gelagerte und behandelte Gummi-
Erzeugnisse bleiben iiber einen langen Zeitraum (einige
Jahre) fast unverandert in ihren Eigenschaften.

3. Lagerraum

Der Lagerraum soll kiihl, trocken, staubfrei und maBig
geliftet sein.

3.1. Temperatur

Die Lagertemperatur soll 15 °C und darf 25 °C nicht iiber-
schreiten, da es sonst zu einer Veranderung der physi-
kalischen Eigenschaften oder Verkiirzung der Lebens-
dauer kommen kann. Die Lagertemperatur sollte eben-
falls nicht kélter als ~ 10 °C sein. Niedrigere Temperaturen
sind fiir Gummi-Erzeugnisse im allgemeinen nicht schad-
lich, doch konnen diese bei tieferen Temperaturen sehr
steif werden.

Stark gekiihlte Erzeugnisse sind vor Inbetriebnahme lan-
gere Zeit auf eine Temperatur von uber 20 °C zu bringen.
Klebstoffe und Losungen diirfen nicht kélter als 0 °C,
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Gummi-Erzeugnisse aus gewissen Chloroprenekautschuk-
typen unter Umsténden nicht kélter als + 12 °C gelagert
werden.

3.2, Heizung

Bei Heizung des Lagerraums sind Heizkdérper und Lei-
tungen abzuschirmen. Die Warmequellen in den Lager-
raumen sollen so ausgelegt sein, daB die Temperatur der
eingelagerten Artikel 25 °C nicht uibersteigt. Der Abstand
zwischen Heizkorper und Lagergut muB mindestens 1 m
betragen.

3.3. Feuchtigkeit

Das Lagern von Gummi-Erzeugnissen in feuchten Lager-
raumen soll vermieden werden. Es ist darauf zu achten,
daB keine Kondensation entsteht. Die relative Luftfeuchtig-
keit liegt am giinstigsten unter 65%.

3.4. Beleuchtung

Die Gummi-Erzeugnisse sollen vor Licht geschitzt werden,
insbesondere vor direkter Sonnenbestrahlung und vor
starkem kinstlichen Licht mit einem hohen ultravioletten
Anteil. Die Fenster der Lagerraume sind aus diesem Grun-
de mit einem roten oder orangefarbenen (keinesfalls
blauen) Schutzanstrich zu versehen. Alle Lichtquellen, die
ultraviolette Strahlen aussenden, wie z. B. offen installierte
Leuchtstoffrohren, wirken insbesondere wegen der damit
verbundenen Ozonbildung schadigend. Vorzuziehen ist
eine Raumbeleuchtung mit normalen Glihlampen.

3.5. Sauerstoff und Ozon

Die Gummi-Erzeugnisse sollen vor Luftwechsel, vor allem
vor Zugluft geschiitzt werden durch Einhiillen, durch
Lagerung in luftdichten Behaltern oder durch andere Mit-
tel. Dies bezieht sich vor allem auf die Artikel mit einer
groBen Oberfliche im Verhdltnis zum Volumen, z. B.
gummierte Stoffe oder zellige Artikel.

Da Ozon besonders schadlich ist, durfen die Lagerrdaume
keinerlei Ozon erzeugende Einrichtungen enthalten, wie
Zz. B. fluoreszierende Lichtquellen, Quecksilberdampf-
lampen, Elektromotoren oder sonstige Geréte, welche
Funken oder andere elektrische Entladungen erzeugen
kénnen. Verbrennungsgase und Dampfe, die durch photo-
chemische Vorgédnge zu Ozonbildung fiihren kdnnen,
soliten beseitigt werden.

Lésungsmittel, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Chemikalien,
Sauren, Desinfektionsmittel u.a. dirfen im Lagerraum
nicht aufbewahrt werden. Gummilosungen sind unter Be-
achtung der behordlichen Vorschriften iiber die Lagerung
und Beforderung brennbarer Flussigkeiten in einem be-
sonderen Raum zu lagern.
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4. Lagerung
4.1. Aligemeines

Es ist darauf zu achten, daB Gummi-Erzeugnisse span-
nungsfrei, d. h. ohne Zug, Druck oder sonstige Verfor-
mungen, gelagert werden, da Spannungen sowohl eine
bleibende Verformung als auch eine RiBbildung begiin-
stigen. Bestimmte Metalle, im besonderen Kupfer und
Mangan, wirken auf Gummi-Erzeugnise schidigend. Des-
halb dirfen Gummi-Erzeugnisse nicht in Beriihrung mit
diesen Metallen gelagert werden, sondern miissen durch
Verpackung oder durch AbschiuB mit einer Schicht eines
geeigneten Stoffes, z. B. Papier oder Polyithylen, geschiitzt
werden.

Die Werkstoffe der Behdlter, des Verpackungs- und Ab-
deckmaterials diirfen keine fiir die Gummi-Erzeugnisse
schadlichen Bestandteile enthalten, z. B. Kupfer oder
kupferenthaltende Legierungen, Benzin, Ol und derglei-
chen. Weichmacher enthaltende Folien dirfen zur Ver-
packung nicht verwendet werden.

Werden Gummi-Erzeugnisse eingepudert, so darf der
Puder keine fiir die Gummi-Erzeugnisse schadlichen Be-
standteile enthalten. Geeignete Stoffe zum Einpudern sind
Talkum, Schlemmkreide, feinkorniges Glimmerpulver und
Reisstédrke.

Das gegenseitige Beriihren von Gummi-Erzeugnissen ver-
schiedener Zusammensetzung ist zu vermeiden. Das gilt
im besonderen fiir Gummi-Erzeugnisse verschiedener
Farben.

Gummi-Erzeugnisse sollten fiir eine méglichst kurze Zeit
im Lager verbleiben. Bei langfristiger Lagerung ist darauf
zu achten, daB neu hinzukommende Erzeugnisse von den
schon vorhandenen getrennt gelagert werden.

4.2. Lagerung von Fahrzeugreifen
(Decken und Schliduche)

Fahrzeugdecken werden gelagert:

a) fiir langfristige Lagerung in Regalen mit 10 cm Boden-
freiheit stehend in einer Schicht. Zwecks Verhinderung
einer Deformation ist es ratsam, Lkw-Reifen monatlich
einmal weiterzudrehen. Die Abmessungen der Regale
sind von der GroBe der Fahrzeugdecken abhangig;

b) fir kurzfristige Lagerung (nicht iiber 4 Wochen) liegend
auf Holzrosten waagerecht aufeinanderliegend ge-
stapelt, wobei die Stapelhéhe von 1,20 m nicht uber-
schritten werden soll.

Bei eventuell langerer Lagerung ist ein Umstapeln erfor-
derlich.

Fahrzeugschldauche sollen entweder leicht aufgepumpt
und mit Talkum eingestdubt in die Reifen eingelegt oder
luftleer in kleinen Stapeln (Hohe maximal 50 cm) in Regal-
fachern mit ebenem Boden gelagert werden. Lattenroste
sind wegen eventueller Druckstellen nicht zweckmaBig.

Soweit Luftschldauche von den Herstellern in Kartons oder
Folien verpackt angeliefert werden, sollen sie darin be-
lassen werden, weil die Verpackung einen gewissen
Schutz gegen Verschmutzung, Sauerstoff und Lichtein-
wirkung bietet. Schutzbander sind wie Schlauche zu
lagern.

4.3. Lagerung sonstiger Gummiartikel

Platten und Streifen konnen flach oder gerolit gelagert
werden; bei flacher Lagerung mussen sie mit ihrer ganzen
Flache aufliegen.

Gummierte Stoffe sind auf Rollen gewickelt aufzuhangen.

Kabel und Schniire sind in Rollenbunden (aber nicht auf-
einandergeschichtet) zu lagern oder auf Rollen oder Has-
peln gewickelt aufzuhangen.
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Fordergurte und Treibriemen diirfen nie auf der Kante
liegend (Gefahr von Verwerfungen) gelagert werden, son-
dern moglichst in Rollen freihdangend auf einer Achse auf-
gebockt. Bei langer Lagerzeit ist die Rolle gelegentlich
zu drehen, damit sich der innere Druck nicht stiandig nach
einer Richtung hin auswirkt.

Keilriemen konnen liegend gelagert werden. Werden sie
aus Platzgrinden hangend aufbewahrt, so solite der
Durchmesser des Dorns mindestens der zehnfachen Hohe
des Keilriemenquerschnitts entsprechen.

Leitungsschlauche sind in Rollenbunden oder langge-
streckt zu lagern.

Dichtungen, Puffer, Gummi-Metall-Verbindungen, Ringe
u. 4. sind so zu lagern, daB sie nicht verformt werden. Das
gilt im besonderen auch fiir zellige Artikel.

Bei Gummi-Metallartikeln darf das vorhandene Metall mit
dem vulkanisierten Elastomer nur an der Stelle der Haftung
in Beriihrung kommen und die fiir das Metall verwendete
Schutzschicht darf keine schadlichen Auswirkungen auf
das Elastomer oder die Bindung ausiben.
Bekleidungsstiicke, wie Mantel, Anziige, Stiefel u. &. sind
mdglichst auf Hartholzbiigel zu hangen.

Gummiwaren fir Lebensmittel sind in geruchsfreien Rau-
men zu lagern.

Aufblasbare Gummi-Erzeugnisse, wie Matratzen, Sitzkis-
sen usw. sind leicht aufgeblasen, flach ausgebreitet zu
lagern, damit Knickstellen vermieden werden, Matratzen
kénnen auch uber Rundhdélzer (Hartholz) hiangend aufbe-
wahrt werden.

4.4. Lagerung von Gummiléosungen und Klebstoffen

Diese missen kihi und in luftdicht verschlossenen Behal-
tern aufbewahrt werden. Da Lésungen meist feuergefahr-
lich und teilweise gesundheitsschadlich sind, sind die
berufsgenossenschaftlichen und feuerpolizeilichen Vor-
schriften zu beachten. Die einschlagigen Unfallverhi-
tungsvorschriften, besonders die Aligemeinen Vorschriften
(VBG 1) sind zu beachten 1).

5. Reinigung und Wartung

Die Reinigung von Gummi-Erzeugnissen kann mit Seife
und warmem Wasser erfolgen. Die gereinigten Artikel sind
bei Raumtemperatur zu trocknen. Nach einer langeren
Lagerung (6 bis 8 Monate) konnen die Erzeugnisse mit
einer 1,5%igen Natriumbikarbonatidsung gereinigt wer-
den. Die Reste der Reinigungsfliissigkeit sind mit Wasser
abzuspulen. Wirksame und besonders schonende Reini-
gungsmittel werden vom Hersteller empfohlen.

Losungsmittel, wie Trichlorathylen, Tetrachlorkohlenstoff
sowie Kohlenwasserstoffe diirfen zum Reinigen nicht ver-
wendet werden. Weiter verbietet sich hierfir die Benut-
zung von scharfkantigen Gegenstanden, Drahtbiirsten,
Schmirgelpapier usw.

) Polizeiverordnung iiber den Verkehr mit brennbaren
Flissigkeiten sowie Verordnung iiber die Kenn-
zeichnung gesundheitsschadlicher Losemittel und
|6semittelhaltiger anderer Arbeitsstoffe (Losemittelver-
ordnung) (zu beziehen durch Carl Heymanns Verlag KG,
Koln, WahlenstraBe 46).

Unfallverhitungsvorschriften: VBG 1 ,Allgemeine Vor-
schriften”; VBG 82 ,Verwendung von Klebstoffen, die
mit leicht fliichtigen, brennbaren L.osungsmitteln her-
gestellt sind, und Verwendung solcher Losungsmittel”

(zu beziehen durch Zentraistelle DO EAMAENTS

Bonn, Langwart Weg 103)
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