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Die mit * gekennzeichneten Ubersetzungen entstammen dem offiziellen 1SO (international Organization for Standar-
dization) Vokabular und finden in einschlagigen 1SO-Normen Anwendung (siehe Erlauterungen).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Schaumstoffe 1) auf Basis polymerer
organischer Werkstoffe (siehe DIN 7724). Die Erklarun-
gen der Begriffe kdnnen sinngemaR auch auf Schaum-
stoffe mit anderer Basis der Geriistsubstanz angewandt
werden. Fir die meisten Begriffe sind — soweit durch
ISO-Standards verbindlich festgelegte Ubersetzungen vor-
liegen — auch die englischen und franzdsischen Begriffe
aufgefiihrt.

2 Begriffe
2.1 Schaumstoff

E: Cellular materials *

F: Produit alvéolaire *
Schaumstoff ist ein Werkstoff mit liber die gesamte Masse
verteilten Zellen (offen, geschlossen oder beides) und
einer Rohdichte (siehe DIN 53 420), die niedriger ist
als die Dichte der Gerlistsubstanz.

2.1.1 Harter Schaumstoff

E: Rigid cellular materials
Harter Schaumstoff (Hartschaumstoff) ist Schaumstoff,
der bei Druckbeanspruchung einen relativ hohen Ver-
formungswiderstand aufweist (Druckspannung bei 10%
Stauchung bzw. Druckfestigkeit nach DIN 53 421
=80 kPa).

2.1.2 Halbharter Schaumstoff

E: Semirigid cellular materials *
Halbharter Schaumstoff ist Schaumstoff, der bei Druck-
beanspruchung einen mittleren Verformungswiderstand

aufweist (Druckspannung bei 10% Stauchung bzw.
Druckfestigkeit nach DIN 53421 : 156 kPa < $<80kPa).

2.1.3 Weicher Schaumstoff

Weicher Schaumstoff ist Schaumstoff, der bei Druck-
beanspruchung einen relativ geringen Verformungswider-
stand aufweist (Druckspannung bei 10% Stauchung nach
DIN 53 421 £ 15 kPa).

2.1.4 Elastischer Schaumstoff

Elastischer Schaumstoff ist Schaumstoff, der nach kurz-
zeitiger Verformung (15 s im Druckversuch in Anlehnung
an DIN 53 577) um 50% seiner Dicke nach 10 min keine
bieibende Verformung iiber 2% seiner Ausgangsdicke
aufweist.

Das Wort ,,elastisch” kann mit den Benennungen in den
Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.3 verbunden werden, wenn je-
weils beide Definitionen zutreffend sind (Beispiele siehe
Abschnitt 2.1.5).

2.1.5 Weich-elastischer Schaumstoff
E: Flexible cellular material *
F: Produit alvéolaire souple *

Weich-elastischer Schaumstoff ist Schaumstoff, der die
Eigenschaften eines weichen und eines elastischen
Schaumstoffs aufweist.

1) Schaume sind definitionsgemaR Dispersionen von
relativ groBen Gasvolumina in einem relativ kleinen
Flissigkeitsvolumen. Als Schaumstoffe werden nach
dieser Norm Zwei-Phasensysteme bezeichnet, bei
denen ein Gas in einer kontinuierlichen festen Matrix
dispergiert ist; der Zusatz ,,Stoff'’ soll dabei auf den
Werkstoffcharakter dieses zelligen Materials hinweisen.
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2.1.6 Integral-Schaumstoff (Strukturschaumstoff)
E: Selfskinning foam (Struktural foam)

Integral-Schaumstoff, auch Strukturschaumstoff genannt,
ist ein Schaumstoff mit einer Randzone, die bedingt
durch Formgebungsprozesse eine hohere Dichte (nahezu
Dichte der polymeren Geriistsubstanz) als der Kern auf-
weist. Die iiber Kern und Randzone hinweg gemittelte
Rohdichte (Gesamtrohdichte) liegt dabei iiber 100 kg/m3.

2.2 Zelle
E:Cell *
F: Alvéole ™

Eine Zelle ist der bei der Herstellung von Schaumstoff
gebildete einzelne kleine Hohlraum, der von Zellwéanden
und/oder Zellstegen teilweise oder volistandig um-
schlossen ist.

2.3 Geschlossene Zelle
E: Closed cell *
F: Alvéole fermé (Cellule) *

Eine geschlossene Zelle ist eine Zelle, die vollstandig von
ihren Wanden umschlossen ist und daher nicht mit ande-
ren Zellen liber die Gasphase in Verbindung steht.

2.4 Offene Zelle
E: Open cell *
F: Alvéole ouvert (pore) *

Eine offene Zelle ist eine Zelle, die liber die Gasphase
mit anderen Zellen in Verbindung steht.

25 Zellwand
E: Cell wall

Eine Zellwand ist die die Zelle umschlieRende Wand
(z. B. Membranen, Filme).

2.6 Zellsteg
E: Strut

Ein Zellsteg ist der Bereich der Zellwand, der mehr als
zwei Zellen voneinander trennt und in der Regel ein
Vielfaches der Dicke des iibrigen Bereiches der Zell-
wand aufweist.

Anmerkung: Durch spezielle Verfahren und/oder Nach-
behandlungen kénnen Schaumstoffe hergestellt
werden, die ausschlieBlich Zellstege aufweisen.

2.7 RiBR
E: Fissure *
F: Fissure *

Ein Rif ist ein Spalt, der sich unbeabsichtigt in einem
Schaumstoff gebildet hat.

2.8 Lunker
E: Void *
F: Poche *

Ein Lunker ist ein Hohlraum, der sich unbeabsichtigt in
einem Schaumstoff gebiidet hat und der deutlich groRer
ist als die einzelnen Zellen des Schaumstoffs.

2.9 Schliere
E: Striation
F: Striation alvéolaire *

Schliere ist eine Zone im Schaumstoff, die sich charakte-
ristisch vom {brigen Schaumstoff unterscheidet, z. B. in
der GréRe der Zellen (Zellschliere) oder in der Farbe
(Farbschliere).

2.10 Schiumhaut (Haut)
E: Skin
Schiaumhaut (Haut) ist eine durch die Herstellung be-

dingte Oberflachenschicht des Schaumstoffs, die eine
hohere Rohdichte hat als der iibrige Schaumstoff.

2.11 Kollaps

E: Collapse *

F: Affaisement *
Kollaps (Zusammenfallen) ist eine unbeabsichtigte Ver-
dichtung des Schaumstoffs (Erhohung der Rohdichte)
bei seiner Herstellung durch Zusammenbrechen des
Zellgefiiges.

2.12 Schrumpf
E: Shrinkage

Schrumpf ist eine Volumenverkleinerung des Schaum-
stoffes ohne Zusammenbruch des Zellengefiiges.

3 Einteilung und Benennung

Schaumstoffe kénnen nach den Gesichtspunkten ent-
sprechend den Abschnitten 3.1 bis 3.4 eingeteilt und
benannt werden.

3.1 Rohstoff-Basis

Unter Anwendung der Kurzzeichen nach DIN 7728
Teil 1,z.B.:

PUR-Schaumstoffe, PVC-Schaumstoffe, PS-Schaum-
stoffe, PE-Schaumstoffe oder entsprechend DIN 53 549,
2. B.: NR-Latex-Schaumstoffe, SR-Latex-Schaumstoffe,
CR-Schaumstoff.

3.2 Werkstoff-Gruppe
Entsprechend DIN 7724, z. B.:

thermoplastische Schaumstoffe, elastomere Schaum-
stoffe, thermoelastische Schaumstoffe.

3.3 Verhalten beim Zusammendriicken

Nach ihrem Verformungsverhalten bei kurzzeitiger Druck-
beanspruchung bei Raumtemperatur kénnen unterschie-
den werden z. B.:

harte Schaumstoffe, halbharte Schaumstoffe, weich-
elastische Schaumstoffe (siehe Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.5).

3.4 Artder Zellen

Nach der Art der Zellen kénnen Schaumstoffe unter-
schieden werden in offenzellige, geschlossenzellige oder
gemischtzellige Schaumstoffe, je nachdem, in welchem
MaRe offene oder geschlossene Zellen im Schaumstoff
vorhanden sind.
Nach der GroRe und der GrofRRenverteilung der Zellen
werden grobzellige und feinzellige oder Schaumstoffe
mit unterschiedlicher ZellgroRenverteilung unterschieden.
Anmerkung: Zu beiden Benennungen nach Art der
Zellen liegen keine genormten Priifverfahren vor,

daher wird auf eine genauere Definitblbe&iﬂ\ﬁjl.ents
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