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Kunststoffe W_N

Kennbuchstaben und Kurzzeichen 7728
fur Polymere und ihre besonderen Eigenschaften

Teil 1

Plastics; symbols and codes for polymers and their special characteristics Ersatz fir Ausgabe 04.78

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm-Entwurf ISO/DIS!1043/1.2 - 1986 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck 3 Kurzzeichen fiir Basispolymere und ihre

Diese Norm enthalt | Kurzzeichen fiir Kunststoffe, die besonderen Eigenschaften
allgemein angewendet werden. Mit Hilfe dieser Norm soll die ) .
Verwendung mehrerer, Kurzzeichen fiir ein und denselben 3.1 Kurzzeichen fiir Homopolymere und polymere

Kunststoff und mehrdeutige Kennzeichnungen vermieden Naturstoffe
werden. Kurzzeichen Bedeutung
Um dem notwendigerweise wachsenden Bediirfnis, innerhalb CA Celluloseacetat
einer Kunststoffamilie Unterschiede zu kennzeichnen, CAB Celluloseacetobutyrat
gerecht zu werden, werden zusétzliche Kennzeichnungen )
und Regeln fiir deren Anwendung angegeben. CAP Celluloseacetopropionat
CF Kresol-Formaldehyd
2 Kennbuchstaben und Kurzzeichen CMC Carboxymethyicellulose
‘ ) ) o CN Cellulosenitrat
A!s kﬁen_nbuchstaben und Kurzzelghen wergien in erster Linie cP Cellulosepropionat
die ublichen Kurzbenennungen fiir chemische Namen aus )
Veréffentlichungen und anderen Druckschriften verwendet. CSF Casein-Formaldehyd
Sie dienen nicht zur Auswahl eines Materials fiir eine CTA Cellulosetriacetat
bestimmte Anwendung. Die Kurzzeichen konnen auch fiir EC Ethylcellulose
eine einfache Benennung von Formmassen in Halbzeugen EP Epoxid
und Formteilen dienen, z.B. ABS-Formmassen, PA-Folien, MC Methylcellulose
PE-Platten, PVC-Rohre usw.
. ) MF Melamin-Formaldehyd
Die Kurzzeichen werden aus Kennbuchstaben zusammen- .
PA Polyamid")
gesetzt. -
Bei erstmaliger Verwendung der Kurzzeichen in Texten PAl Polyamldlm.ld'
sollten sie hinter der volisténdig ausgeschriebenen Benen- PAN Poly(acrylnitril)
nung in Klammern gesetzt werden. PB Polybuten-1
Hier wird kein Versuch unternommen, eine systematische PBA Poly(butylacrylat)
Kurzschreibweise von Polymeren zu entwickeln. Termino- PBT Poly(butylenterephthalat)
logie und Benennungsformeln fiir wissenschaftliche Literatur PC Polycarbonat
auf dem Gebiet der natiirlichen und synthetischen Polymere .
wurden von der IUPAC (International Union of Pure and PCTFE Poly(chIortnfluorethylen)
Applied Chemistry) ausgearbeitet. Die Kurzzeichen, die von PDAP Poly(diallylphthalat)
der IUPAC veroffentlicht wurden, sind dieselben, soweit sie PE Polyethylen
héufig verwendete Kunststoffe betreffen. PE-C chloriertes Polyethylen
Anmerkung: IUPAC-Regeln fir die Benennung von Polyme- PEOX Poly(ethylenoxid)
ren besagen, daB Namensteile zwischen Klammern PEI Poly(etherimid)
gesetzt werden, wenn nach ,Poly” mehr als ein PEEK Poly(etheretherketon)

Namensbestandteil folgt. Die IUPAC-Regeln werden
dieser Norm zugrunde gelegt. Im gewodhnlichen ———
Gebrauch werden die Klammerzeichen oftmals 1) Weitere Angaben zu einzelnen Polyamiden sind in
weggelassen. Abschnitt 5.6 enthalten.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Kurzzeichen (Forts.)

Bedeutung (Forts.)

3.2 Kennbuchstaben fiir besondere Eigenschaften

PES Poly(ethersulfon) In Verbindung mit dem Kurzzeichen des Basispolymers kon-
PET Poly(ethylenterephthalat) nen bis zu vier wesentliche Eigenschaften mit Buchstaben
PF Phenol-Formaldehyd nach Tabelle 1 (ohne Wertangaben) gekennzeichnet werden.
Pl Polvimid Dabei soll kein Kennbuchstabe vor das Kurzzeichen gestellt

y!ml werden. Die zusatzlichen Kennbuchstaben werden hinter
PiB Polyisobutylen dem Kurzzeichen des Polymers, getrennt durch einen
PIR Polyisocyanurat Mittestrich, angeordnet.
PMI Poly(methacrylimid)
PMMA Poly(methylmethacrylat)
PMP Poly(-4-methylpenten-1) Tabelle 1. g_ennbu;:‘hsf:aben-Beispiele fir besondere
PMS Poly(-a-Methylstyrol) ‘genachatten
POM Polyoxymethylen; Polyform- - -

aldehyd; Polyacetal Zeichen besondere Eigenschaften
PP Polypropylen C chloriert
PPE Poly(phenylenether)
PPOX Poly(propylenoxid) D Dichte
PPS Poly(phenylensulfid) E haurmt haumb
PPSU Poly(phenylensulfon) verschaumt, verschaumbar
PS Polystyrol F flexibel, fliissig
PSU Polysulfon
PTFE Poly(tetrafiuorethylen) H hoch
PUR Polyurethan
| schlagzah
PVAC Poly(vinylacetat) 9
PVAL Poly(vinylalkohol) L linear, niedrig
PVB Poly(vinylbutyral)
PVC Poly(vinylchiorid) M Masse, mittel, molekular
PVC-C chlorlgrte-s Poly(vinylchlorid) N normal, Novolak
PVDC Poly(vinylidenchlorid)
PVDF Poly(vinylidenfluorid) P weichmacherhaltig
PVF ‘Poly(vinylfluorid) -
PVFM Poly(vinylformal), Poly(vinyl- R erhoht, Resol
formaldehyd) U It ich herfrei
PVK Poly(vinylcarbazol) ulira, weichmacherirel
PVP Poly(vinylpyrrolidon) Vv sehr
Si Silicon
SP Gesittigter Polyester W Gewicht
UF H toff-F Idehyd
arns? . ormaideny X vernetzt, vernetzbar

UpP Ungesittigter Polyester

3.3 Beispiele fiir den Gebrauch der Kurzzeichen

Beispiel 1

Poly(vinylchlorid), weichmacherhaltig

Basispolymer: Poly(vinylchlorid) (PVC)

1. Kennbuchstabe fiir besondere Eigenschaften: weichmacherhaltig (P)

Basispolymer

PVC - P

1. Kennbuchstabe fiir besondere Eigenschaften
Beispiel 2 Poly(vinylchlorid), hochschlagzéh
Basispolymer: Poly(vinylchlorid) (PVC)
1. Kennbuchstabe fiir besondere Eigenschaften: hoch (H)
2. Kennbuchstabe fiir besondere Eigenschaften: schlagzah (l)

PVC - H I

Basispolymer

1. Kennbuchstabe fiir besondere Eigenschaften
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2. Kennbuchstabebfﬁr besondere eigenséhaften
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