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Kunststoffe
Kurzzeichen fur verstarkte Kunststoffe

DIN
7728

Teil 2

Symbols for reinforced plastics

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die in dieser Norm angegebenen Kurzzeichen sollen dazu
dienen, eine einheitliche und damit MiBverstandnisse aus-
schlieBende Kurzschreibweise fir faser- und/oder whisker-
verstarkte Kunststoffe anzuwenden, wenn sie aus prak-
tischen Griinden zweckmaBig ist, z. B. bei wiederholter
Erwahnung dieses Werkstoffes in einem Text (oder im
mundlichen Sprachgebrauch). In solchen Fallen soll im
Text an derjenigen Stelle, an der das Kurzzeichen zuerst
genannt wird, dieses in Klammern hinter dem vollstan-
digen Namen des betreffenden Werkstoffes oder in einem
FuBnotenhinweis angegeben werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 7728 Teil 1 Kunststoffe; Kurzzeichen fiir Homopoly-
mere, Copolymere und Polymer-

gemische

3 Kurzzeichen

Als Kurzzeichen fiir verstarkte Kunststoffe sind, je nach
der geforderten Aussagefahigkeit Uber die Art der Ver-
starkung und liber die zu verstdarkende Kunststoffart, die
in den Abschnitten 3.1 bis 3.3 aufgefiihrten Zeichen
(Buchstaben) und Kurzzeichen anzuwenden.

3.1 Zeichen fiir die Gruppen-Zuordnung
Wenn keine Aussage liber die Art der Verstarkung und

Fir Kohlenstoff ist ausschlieBlich das international einge-
fuhrte Kurzzeichen C und nicht K anzugeben.

Ist die Stoffart durch nur einen Buchstaben nicht ein-
deutig genug angegeben, z.B. ,M" fir Metall, so sind
zuséatzliche Angaben iiber die Art des Metalls, z. B. ,Cu*
fur Kupfer oder ,St" fur Stahl erganzend zum Buchstaben
.M" notwendig:

Beispiele:

Kurzzeichen Erklarung

Cu-MFK Kupferfaserverstarkter Kunststoff
oder

St-MFK Stahlfaserverstarkter Kunststoff
Analog ist bei Synthesefasern zu verfahren.

Beispiel:

Kurzzeichen Erklarung

PAG-SFK Polyamidfaserverstarkter Kunststoff

3.3 Unterscheidung nach der
zu verstiarkenden Kunststoffart

Soll das Kurzzeichen die Art des zu verstarkenden Kunst-
stoffes aussagen, so ist dafir das die Kunststoffart
betreffende Kurzzeichen nach DIN 7728 Teil 1 anzuwen-
den. Diesem Kurzzeichen wird, getrennt durch einen
Mittestrich (=) das Kurzzeichen der Faser- oder Whisker-
art nach Abschnitt 3.2, jedoch ohne das Zeichen (Buch-
staben) K, hinzugefugt.

des zu verstdrkenden Kunststoffes gefordert ist, so gilt: Beispiele:
Kurzzeichen Erklarung Kurzzeichen Erklarung
FK Faserverstarkter Kunststoff PF - PAG - SF Polyamid 6-faserverstarktes
WK Whiskerverstarkter Kunststoff Phenolharz
UP - GF Glasfaserverstarkter ungesattigter
3.2 Unterscheidung nach Faser- oder Whiskerart Polyester .
PP - GF Glasfaserverstarktes Polypropylen

Zur Unterscheidung der Verstarkung nach der Faser- oder
Whiskerart wird vor die jeweiligen Kurzzeichen nach Ab-
schnitt 3.1 das die Stoffart kennzeichnende Zeichen
(Buchstabe) gesetzt, z. B.:

Kurzzeichen Erkléarung

GFK Glasfaserverstarkter Kunststoff

AFK Asbestfaserverstarkter Kunststoff

BFK Borfaserverstarkter Kunststoff

CFK Kohlenstoffaserverstarkter
Kunststoff

MFK Metallfaserverstarkter Kunststoff

SFK Synthesefaserverstarkter Kunststoff

MWK Metallwhiskerverstarkter Kunststoff

Unmittelbar an das Kurzzeichen fur die Verstarkung darf
eine Angabe iiber deren Massegehalt im verstarkten
Kunststoff angehangt werden.

Beispiel:
Kurzzeichen Erklarung
PC - GF30 Polycarbonat mit 30 % Glasfaser-

verstarkung

Im {brigen gelten die Festlegungen in den einzelnen
Formmasse-Normen.
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Erlduterungen

Die Norm DIN 7728 Teil 2, Ausgabe November 1976, muBte vom Arbeitsausschu3 101
L~Terminologie” im Abschnitt 3.2 an die Festlegungen angeglichen werden, die von den
einschidgigen Unterausschiissen der FNK-Fachbereiche 2 ,Duroplast-Formmassen” und
3 ,Thermoplast-Formmassen" bei Erstellung der Formmasse-Normen in Anlehnung an die
internationale Normung getroffen wurden. Damit sind fir alle Kunststoff-Formmassen
die Bezeichnungsleisten im Aufbau analog. Gieichzeitig erwies es sich als zweckmasBig,
den Aufbau der Norm redaktionell zu uberarbeiten.

Die Angaben in dieser Norm sollen die Kurzzeichen in DIN 7728 Teil 1 durch solche fiir
verstarkte Kunststoffe ergéanzen.
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