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1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Vulkanfiber in Form von Tafeln, Stében,
Bahnen, Rohren und Formteilen im Sinne der Begriffs-
bestimmungen nach Abschnitt 2,

Vulkanfiber, die in der Elektrotechnik verwendet wird, wird
kurz als ,Elektrovulkanfiber” bezeichnet.

2. Begriffe

Die Vulkanfiber (Kurzzeichen Vf) im Sinne dieser
Norm ist ein Schichtprefistoff, der durch Pergamentieren un-
geleimter Papiere hergestellt wird, Das Pergamentierungs-
mittel, meistens Chlorzinkldsung oder Schwefelsdure, wird
nach dem Pergamentieren wieder entfernt.

Anmerkung: Je intensiver die Pergamentierung, um so
mehr verschwindet die Lagenstruktur, und man erhilt bei
starkem Pergamentieren eine nahezu homogene Masse aus
Hydratcellulose.

Lieferformen von Vulkanfiber sind:

Tafeln)2) werden durch Avufwickeln und Aufeinander-
pergamentieren einer oder mehrerer Papierbahnen auf be-
heizten Zylindern hergestellt; die Wickel werden aufge-
schnitten, vom Pergamentierungsmittel befreit, getrocknet
und plan geprefit.

Stiéibe werden aus Tafeln geschnitten und durch spanendes
Bearbeiten auf die gewiinschte Querschnitisform gebracht.

Bahnen?) 3) werden durch Pergamentieren einer oder Auf-
einanderpergamentieren mehrerer Papierbahnen hergestelit;
nach dem Entfernen des Pergamentierungsmittels werden
die Bahnen getrocknet.

Rohre werden durch Aufwickeln von mit Pergamentierungs-
mitteln getrdnkten Papierbahnen auf Dorne hergestellt;
nach dem Enifernen des Pergamentierungsmittels werden
die Rohre getrocknet und vom Dorn abgezogen.

Formteile werden aus Tafeln, Bahnen oder Rohren her-
gestellt.

Anmerkung: Vulkanfiber-Erzeugnisse, die durch Ver-
leimen von Tafeln, Bahnen, Rohren hergestellt werden, fallen
nicht unter diese Norm.

1) Im gleichen Sinne gilt auch die Benennung ,Platte”.

2) Streifen werden je nach der Dicke aus Tafeln oder Bahnen, Béander
avs Bahnen geschnitten,

3) Im gleichen Sinne gilt auch die Benennung ,Rolle”.

Diese Norm wurde gemeinschaftlich mit dem Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) aufgestellt.

3. Zweck der Typentabelle und Typisierung

Durch die Typisierung nach der Typentabelle soll die Gleich-
mdafigkeit verschiedener Fertigungen oder Lieferungen eines
bestimmten Erzeugnisses aus Vulkanfiber gewdhrleistet
werden.

Die Lieferer von Vulkanfiber-Typen nach dieser Norm sind
verpflichtet, unter der Typbezeichnung nur solche Erzeug-
nisse zu liefern, die dieser Norm entsprechen.

Diese Erzeugnisse kdnnen mit dem Typ- und Herstelier-
zeichen gekennzeichnet werden. In der Regel werden die
Erzeugnisse an einer Stelle durch einen Stempelaufdruck,
der Typ- und Herstellerzeichen enthdlt, gekennzeichnet;
bei Elektrovulkanfiber ist der Stempelaufdruck mit elektrisch
neutraler Farbe vorzunehmen. Gréfle der Schrifizeichen
nach DIN 1451, Bei Tafeln und Bahnen ist die Langsrichtung
der Faserlage durch Anbringen eines kleinen Léngsstriches
unterhalb des Stempelaufdruckes zu kennzeichnen.

Die Vulkanfiber-Typen sind eingeteilt nach ihrer Art und
Lieferform (siche Tabelle, Spalten 2 und 3). Sie sind unter-
schieden nach den allgemeinen Anforderungen an die Be-
schaffenheit der Erzeugnisse (sieche Abschnitt 4) sowie nach
den mechanischen, elekirischen (bei Elektrovulkanfiber) und
sonstigen Werkstoffeigenschaften, die an aus den Erzeug-
nissen gearbeiteten Proben ermittelt werden (siche Tabelle,

Spalten 5 bis 26).

4. Allgemeine Beschaffenheit der Erzeugnisse

4.1 Gefiige

Das Gefiige der Vulkanfiber darf keine Spaltfugen auf-
weisen, einzelne Schichten diirfen nicht abbléttern. Vulkan-
fiber fir allgemeine und mechanische Zwecke (Typen 3110,
3111 und 3112) muB3 beim Schneiden ein speckiges Aus-
sehen zeigen; Spdne missen lang und z&h sein.

4.2 Bestandteile

Spuren freier Schwefelsdure dirfen in der Vulkanfiber nicht
nachweisbar sein.

Elekirovulkanfiber (Typen 3120, 3121 und 3122) darf keine
leitenden und anderen schédlichen Einschliisse oder Bestand-
teile enthalten.

4.3 Oberflache

Die Oberfléiche soll glatt, mdglichst frei von Schrammen,
Poren und Blasen sein und darf nicht abbléttern.

Tafeln missen praktisch ebene Oberfldchen haben,
Rohre missen gerade sein.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf3s Kunststoffe (FNK) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik (FNE) im DNA
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4.4 Farbe

Vulkanfiber soll — aufler bei mehrfarbiger Vulkanfiber —
eine gleichméBig durchgehende Farbe haben. Beim Ab-
schleifen dirfen sich keine hellen und dunklen Flecke und
Streifen zeigen.

5. Werkstoffeigenschaften 4)
siche Tabelle, Spalten 5 bis 26

For Stébe und Formteile sind die Eigenschaftswerte, da
herstellungs- und gestaltabhéngig, zu vereinbaren.

6. Prifung der Werkstoffeigenschaften
Siehe DIN 7738.
Fir Elektrovulkanfiber auch VDE 0312/9. 59.

7. Auswertung der Prifergebnisse

Fir den Chlorzinkgehalt, die Leitfdhigkeit des wdsserigen
Auszuges und den Feuchtigkeitsgehalt sind die Héchstwerte,
fur die Ubrigen Eigenschaften die Mindestwerte, also
die unteren Grenzen der Typ-Eigenschaften festgelegt.

4) In dieser Norm ist die Einheit fir die Kraft das ,Kilopond” mit dem
Zeichen ,kp”, die Einheit fir die Masse das ,Kilogramm” mit dem
Zeichen ,kg” {siche auch DIN 1301).

Unterschreitungen bei den Héchstwerten und Uber-
schreitungen bei den Mindestwerten, also in ginstigem
Sinne, sind die Regel und in Anbetracht ausreichender
Sicherheit auch erwiinscht; grofie Abweichungen von den
in der Tabelle angegebenen Eigenschaftswerten ent-
sprechen jedoch nicht dem Zweck der Typisierung (siehe
Abschnitt 3, Absatz 1).

8. Bezeichnung
Bezeichnung einer Vulkanfiber (Vulkanfiber = Vf), die dem
Typ V£3110 enispricht, von roter Farbe:

Vf 3110 DIN 7737 rot

9. Kennzeichnung der Erzeugnisse

Kennzeichnung einer Vulkanfiber, die dem Typ V{3110 ent-
spricht:
3110 DIN 7737

Weitere Normen

DIN 7738 Schichtprefistoff-Erzeugnisse.
nahme, Prifverfahren.

Eine Norm iiber Tafeln, Stébe, Bahnen, Rohre befindet sich
in Yorbereitung.

Vulkanfiber, Ab-
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