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Vinylchlorid(VC)-Polymerisate DIN

Einteilung und Bezeichnung 7T7e||41.6
Vinyl chloride(VC) polymers; classification and designation Ersatz flir Ausgabe 07.79

und DIN 7747/07.79

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 1060/1 - 1982, siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm wird ein System fiir die Einteilung und Bezeichnung von Vinylchlorid(VC)-Polymerisaten fiir die Herstellung von
thermoplastischen Formmassen 1) nach dem chemischen Aufbau, dem Massenanteil an VC-Polymer (bei Copolymerisaten),
dem Polymerisationsverfahren, der hauptsachlichen Anwendungundden kennzeichnenden Eigenschaften
festgelegt 2).

Das Bezeichnungssystem erfaBt nicht alle Eigenschaften. Darum sind Polymerisate, die nach dieser Norm die gleiche Bezeich-
nung erhalten, nicht in jedem Fall austauschbar.

Fur viele Anwendungen und Verarbeitungsverfahren sind noch weitere Eigenschaften von Bedeutung, iiber deren Werte
besondere Vereinbarungen zwischen Lieferer und Abnehmer zu treffen sind. Fiir die Bestimmung der kennzeichnenden sowie
dieser weiteren Eigenschaften sind — sofern aufgefiihrt — die in DIN 7746 Teil 2 festgelegten Priifverfahren anzuwenden.
Vereinbarte zusétzliche Kennzeichnungsmerkmale konnen in das Bezeichnungssystem (siehe Abschnitt 3) aufgenommen
werden.

Diese Norm gilt nur fir VC-Polymerisate mit einem Massenanteil an VC-Monomer bis 10 mg/kg, der nach DIN 63 743 bestimmt
wird.

Diese Norm gilt nicht fiir chiorierte VC-Homopolymerisate.

2 Begriffe

VC-Polymerisate im Sinne dieser Norm sind pulverférmige Homopolymerisate aus Vinylchlorid oder Copolymerisate mit ande-
ren Monomeren, in denen der Massenanteil an Vinylchlorid Gberwiegt. Sie enthalten geringe Anteile der fiir die Herstellung not-
wendigen Hilfsstoffe (z. B. Wasser, Emulgatoren, Suspensionshilfsstoffe, Radikal-bildner-Reste).

3 Bezeichnungssystem

Der Einteilung und Bezeichnung liegt ein Block-System zugrunde, das aus einem Benennungs-Block und einem l|dentifizie-
rungs-Block besteht. Der Identifizierungs-Block setzt sich aus einem Norm-Nummer-Block und einem Merkmale-Block zusam-
men. Um eine eindeutige Codierung aller VC-Polymerisate zu ermdglichen, wird der Merkmale-Block in mindestens vier Daten-
Blocke unterteilt.

Identifizierungs-Block

Merkmale-Block
Benennungs-Block

NormB-lI\(l)l::rEmer- Daten- Daten- Daten- Daten- Daten- E
Bleck Block Block Block Block '

1 2 3 4 5 '

--------- 4

Der Merkmale-Block beginnt mit einem Mittestrich. Die vier Daten-Blocke werden untereinander durch Beistriche getrennt.

1) Begriff Formmasse siehe DIN 7708 Teil 1; Kurzzeichen siehe DIN 7728 Teil 1
2) Bei einzelnen VC-Polymerisaten nicht erforderliche Merkmale kénnen weggelassen werden.
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Seite 2 DIN 7746 Teil 1

Die Daten-Blécke 1 bis 4 enthalten folgende, in den Abschnitten 3.1 bis 3.5 beschriebenen Informationen:

Daten-Block 1: Position 1: Kurzzeichen fiir das Polymerisat nach DIN 7728 Teil 1, bei Copolymerisaten den
VC-Massenanteil und getrennt durch einen Mittestrich,
Position 2: Angaben iiber das Polymerisationsverfahren (sieche Abschnitt 3.1, Tabelle 1).
Daten-Block 2: Position 1: Kennzeichnung der hauptsachlichen Anwendung (siehe Abschnitt 3.2).
Position 2 bis Position 4: Hinweise auf Lieferform, wesentliche Eigenschaften und Additive (entfallt in dieser
Norm).

Daten-Block 3: Kennzeichnende Eigenschaften (siche Abschnitt 3.3, Tabellen 2 bis 4).
Die Zeichen in den einzelnen Positionen werden in der Reihenfolge der Tabellen angeordnet.
Daten-Block 4: Art und Massenanteil an Fiill- oder Verstarkungsstoffen (entfallt in dieser Norm).

Daten-Block 5: Fur Spezifikationen kann die Bezeichnung durch einen 5. Daten-Block mit zu vereinbarenden Kennzeichnungs-
merkmalen erweitert werden (siehe Abschnitt 3.5, Tabellen 6 und 7).

Die Zeichen in den einzelnen Positionen werden in der Reihenfolge der Tabellen angeordnet.
Die Bedeutung der Ziffern und Zeichen ist in jedem Daten-Block verschieden (siehe Abschnitte 3.1 bis 3.5).

Werden bei gekiirzter Schreibweise Daten-Blocke des Identifizierungs-Blocks unterdriickt, so werden diese durch zwei Beistriche
gekennzeichnet. Es ergeben sich dann fir

einen ausgelassenen Daten-Block 2 Beistriche,
zwei ausgelassene Daten-Blocke 3 Beistriche.

VC-Polymerisate werden in diesem Bezeichnungssystem durch die in den Abschnitten 3.1 bis 3.5 aufgefiihrten Merkmale bezeich-
net.

Anmerkung: Nicht zu allen Kombinationen von Zeichen sind die entsprechenden Polymerisate zu verwirklichen.

3.1 Im Daten-Block 1, Position 1, wird der chemische Aufbau durch das Kurzzeichen fiir das Polymerisat nach DIN 7728 Teil 1

angegeben.

a) Homopolymerisat:
POlyVINY ORI oA . . . PVC

b) Copolymerisate (Beispiele):
Vinylchlorid-Ethylen (Vinylchloride/ethylene) . ... ... . VCE
Vinylchlorid-Ethylen-Vinylacetat (Vinyl chloride/ethylene/vinyl acetate) ............ ... ... ... ... .. ... ... ...... VCEVA
Vinylchlorid-Octylacrylat (Vinyl chloride/octyl acrylate) ............. i e VCOA
Vinylchiorid-Vinylacetat (Vinyl chloride/vinyl acetate) ......... ... ... . . i i VCVAC
Vinylchlorid-Vinylidenchlorid (Vinyl chloride/vinylidene chioride) ......... .. ... .. .. . . . i VCVDC

Dahinter folgt ohne Zwischenraum:
¢) Massenanteil an polymerem VC im Copolymerisat, ausgedriickt in %, bestimmt nach DIN 7746 Teil 2.
Angegeben werden die ersten zwei Ziffern (gerundet) vor dem Kornma.
Zuordnung der Massenanteile an VC-Polymerisat und Chlor, siehe Tabelle 1.
d) Ferner werden im Daten-Block 1, Position 2, getrennt durch einen Mittestrich, Angaben lber das Polymerisationsverfahren

gemacht:

Emulsionspolymerisat (polymer in @mulsSion) ... ... .. e E
Suspensionspolymerisat (POlymer in SUSPENSION) . ... ...ttt i e S
Suspensionspolymerisat als Pasten-Verschnittpolymerisat3) (polymer in suspension as filler-polymer) ............ SF
Massepolymerisat (bulk POlYMeEr) ... e M
Massepolymerisat als Pasten-Verschnittpolymerisat3) (bulk polymer as filler-polymer) ........................... MF
Andere, nicht speziell genannte Polymerisate (z.B. Mikrosuspensionspolymerisat) ..................... ... ... ... X

Anmerkung: In dieser Norm werden Pasten-Verschnittpolymerisate zusétzlich zu den Angaben liber das Polymerisationsverfahren
mit ,F* codiert.

3.2 Im Daten-Block 2, Position 1, wird die vorgesehene Anwendung codiert.

Allgemeing ANWENAUNG .. ...ttt et et e e e e e e e e G
P e L e P

3.3 Im Daten-Block 3 werden die kennzeichnenden Eigenschaften nach den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.4 jeweils getrennt durch
einen Mittestrich, codiert. Ihre Bestimmung erfolgt nach den in DIN 7746 Teil 2 angegebenen Bedingungen.

Durch Abweichungen, die durch die Herstellung der VC-Polymerisate und das jeweilige Prifverfahren verursacht werden, kénnen
Einzelwerte der kennzeichnenden Eigenschaften auch in einem zum fiir die Bezeichnung gewahlten Wertebereich benachbarten
oberen oder unteren Wertebereich liegen.

3) VC-Polymerisate fiir Pasten, die allein keine Pasten bilden kdnnen, sondern nur anderen pastenbildenden VC-Polymerisaten
zugemischt werden, um besondere Pasten-Eigenschaften zu erzielen, werden héufig Pasten-Verschnittpol i j
merisate oder Extenderpolymerisate genannt. Uﬁ&ﬁﬁ”ﬁé’ms
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Tabelle 1. Zuordnung von Massenanteil an polymerem VC im Copolymerisat (pVC) und Chlor (Cl) im Daten-Block 1

Massenanteil in %
pvC Cl pvC Cl pVvC Cl pvC Cl pvC Cl pvC Cl
32,0 18,2 44,0 25,0 56,0 31,8 68,0 38,6 80,0 454 92,0 52,2
33,0 18,7 45,0 25,5 57,0 323 69,0 39,1 81,0 459 93,0 52,8
34,0 19,3 46,0 26,1 58,0 329 70,0 39,7 82,0 46,5 94,0 53,3
35,0 19,9 47,0 26,7 59,0 33,5 71,0 40,3 83,0 471 95,0 53,9
36,0 204 48,0 27,2 60,0 34,0 72,0 408 84,0 47,6 96,0 54,5
37,0 21,0 49,0 27,8 61,0 34,6 73,0 414 85,0 48,2 97,0 55,0
38,0 21,6 50,0 284 62,0 35,2 74,0 42,0 86,0 48,8 98,0 55,6
39,0 221 51,0 28,9 63,0 35,7 75,0 425 87,0 49,3 99,0 56,2
40,0 22,7 52,0 29,5 64,0 36,3 76,0 43,1 88,0 49,9 100,0 56,7
41,0 23,3 53,0 30,1 65,0 36,9 77,0 43,7 89,0 50,5 - -
42,0 238 54,0 30,6 66,0 37,4 78,0 44,2 90,0 51,0 - -
43,0 244 55,0 31,2 67,0 38,0 79,0 448 91,0 51,6 - -
Die Angabe des Massenanteils an polymerem VC gilt nur fiir VC-Copolymerisate, die auBer VC keine anderen chlorhaltigen
Copolymer-Anteile oder Bestandteile enthalten.

3.3.1 Viskositdtszahl nach DIN 53 726
Angegeben werden drei Ziffern fiir den jeweiligen Bereich (siehe Tabelle 2).
Einander entsprechende Zahlenwerte fiir den K-Wert und die Viskositédtszahl siehe Tabelle 4.

Tabelle 2. Zeichen fiir Wertebereiche der Viskositidtszahl im Daten-Block 3

Zeichen Viskositftszahl Zeichen Viskositatszahl
cm3/g cmd/g

045 bis 47 120 iiber 115 bis 125
050 liber 47 bis 52 130 liber 125 bis 135
055 liber 52 bis 57 145 liber 135 bis 152
060 lber 57 bis 62 160 iber 152 bis 167
065 iber 62 bis 67 175 iber 167 bis 182
070 liber 67 bis 72 190 tiber 187 bis 197
075 tiber 72 bis 77 205 iiber 197 bis 212
080 tiber 77 bis 82 220 iiber 212 bis 227
085 iiber 82 bis 87 235 liber 227 bis 242
090 liber 87 bis 92 250 liber 242 bis 257
095 liber 92 bis 97 265 lber 257 bis 272
100 iiber 97 bis 105 280 liber 272 bis 287
110 {iber 105 bis 115 295 lber 287

3.3.2 Schiittdichte nach DIN 53 466 bei VC-Polymerisaten fiir die allgemeine Anwendung (G)
Angegeben werden zwei Ziffern fiir den jeweiligen Bereich (siehe Tabelle 3).

3.3.3 Stampfdichte nach DIN ISO 787 Teil 11 bei VC-Polymerisaten nach den Polymerisationsverfahren SF und MF
(siehe Abschnitt 3.1)

Angegeben werden zwei Ziffern fiir den jeweiligen Bereich (siche Tabelle 3). Documents
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