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Vinylchlorid (VC)-Polymerisate

Homo- und Copolymerisate
Bestimmung von Eigenschaften

DIN
7746

Teil 2

1SO 1060/11, siehe Erlduterungen.

Norm nicht angegeben. Sie sind den Merkblittern der
Hersteller zu entnehmen.

Ziel dieser Norm ist, durch die genaue Festlegung der
Priifverfahren zu erreichen, dall diese Werte moglichst
weitgehend vergleichbar sind.

2 Mitgeltende Normen

DIN 4188 Teil 1 Siebbdden; Drahtsiebboden  fiir
Analysensiebe; MaRe

DIN 7746 Teil 1 Vinylchlorid(VC)-Polymerisate;
Homopolymerisate, Einteilung und
Bezeichnung

Stampfvolumens und der Stampf-
dichte

DIN 53 381 Teil 3

DIN 53 417 Teil 1

Vinyl chloride (VC) polymers; homo- and copolymers; determination of properties Mit DIN 7746 Teil 1

Ersatz fir DIN 7746

Zusammenhang mit der von der International QOrganization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm

1 Zweck und Anwendungsbereich DIN 53 195 Priifung von Pigmenten; Bestim-
In dieser Norm sind Verfahren fiir die Prifung des mung des Siebriickstandes mit Was-
Massengehaltes an chemisch gebundenem Chlor und der ser als Spiilflissigkeit (Handver-
kennzeichnenden Eigenschaften nach DIN 7746 Teil 1 fahren)

und DIN 7747 sowie noch weiterer Eigenschaften von DIN 53198 Priifung von Pigmenten; Bestim-
Homo- und Copolymerisaten des Vinylchlorids fest- mung des Gehaltes an bei 150 °C
gelegt. flichtigen Anteilen

Ist es erforderlich, iiber die kennzeichnenden Eigenschaf- ~ DIN 53 200 Prifung von Pigmenten; Bestim-
ten hinaus noch weitere Eigenschaften zu priifen, so ist mung des pH-Wertes von walrigen
bei deren Auswahl der Anwendungszweck des Erzeug- Pigment-Suspensionen

nisses, das aus dem Polymerisat hergestellt werden soll, DIN 53 205 Prifung von Pigmenten; Probe-
zu berlicksichtigen. nahme

Anmerkung: Eigenschaftswerte werden in dieser  DIN 53 208 Prifung von Pigmenten; Bestim-

mung der elektrischen Leitfahigkeit
und des spezifischen Widerstandes
von walkrigen Pigment-Extrakten

Priifung von Kunststoffen; Bestim-
mung der thermischen Stabilitat
von Polymerisaten und Copoly-
merisaten des Vinylchlorids sowie
ihrer Mischungen; pH-MeRverfahren
Priifung von Kunststoffen; Bestim-
mung der Weichmacheraufnahme
von Vinylchlorid-Polymerisaten bei
Raumtemperatur; Zentrifugierver-
fahren

DIN 7747 Vinylchlorid(VC)-Polymerisate; DIN 53 468 Prifung von Kunststoffen; Bestim-
Copolymerisate; Einteilung und mung der Schiittdichte von Form-
Bezeichnung massen

DIN 50 014 Klimate und ihre technische An- DIN 53 473 Priifung von Kunststoffen; Bestim-
wendung; Normalklimate mung der Wasseraufnahme nach

DIN 53 193 Priifung von Pigmenten; Bestimmung Lagerung in feuchter Luft
der Dichte DIN 53 474 Prifung von Kunststoffen, Kau-

DIN 53 194 Priifung von Pigmenten und anderen tschuk und Elastomeren; Bestim-
pulverformigen oder granulierten mung des Chlorgehaltes
Erzeugnissen; Bestimmung des DIN 53 492 Priifung von Kunststoffen; Bestim-

mung der Rieselfahigkeit von kor-
nigen Kunststoffen

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Normenausschul Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 7746 Teil 2

DIN 53 568 Teil 1 Priifung von Kunststoffen, Kau-

tschuk und Elastomeren; Bestim-
mung des Glihriickstandes ohne
chemische  Vorbehandlung der
Probe

Priifung von Pulvern und Granula-
ten; Bestimmung des Siebriickstan-
des mit Wasser als Spiilflissigkeit
mit dem Mocker-Gerat

Priifung von Kunststoffen; Bestim-
mung des Wassergehaltes von pulver-
formigen Kunststoffen durch Titra-
tion nach Karl Fischer

Prifung von Kunststoffen; Bestim-
mung der Viskosititszahl und des
K-Wertes von Polyvinylchloriden in
Losung

Priifung von Kunststoffen; Priifsie-
bung von pulverférmigen Kunststof-
fen mit dem Luftstrahl-Siebgerat
Priifung von Kunststoffen; Bestim-
mung des Gehaltes an extrahierbaren
Bestandteilen

Prifung von Kunststoffen; Bestim-
mung des Vinylacetat-Gehaltes von
Copolymeren aus Vinylchlorid und
Vinylacetat; Infrarotspektrogra-
phisches Verfahren

Prifung von Kunststoffen; Gas-
chromatographische  Bestimmung
von Vinylchlorid (VC) in Poly-
vinylchlorid (PVC)

Priifung von walRrigen Kunststoff-
Dispersionen; Bestimmung der Vis-
kositat bei definiertem Geschwin-
digkeitsgefalle

Priifung von Kunststoffen; Herstel-
lung von Polyvinylchlorid(PVC)-
Pasten fiir Priifzwecke

Priifung von Kunststoffen; Bestim-
mung der Weichmacheraufnahme
und der Weichmacheraufnahme-
Geschwindigkeit in der Warme von
Vinylchlorid(VC)-Polymerisaten

DIN 53 580

DIN 53 715

DIN 53 726

DIN 53 734

DIN 53 738

DIN 563 742

DIN 53 743

DIN 53 788

DIN 54 800

DIN 54 802

3 Vorbehandlung der Probe
3.1 Probenahme

Aus dem zu priifenden VC-Polymerisat (Homo- oder
Copolymerisat) wird eine Durchschnittsprobe im An-
lieferungszustand sinngemal nach DIN 53 205 ent-
nommen.

3.2 Vorbehandlung

Die Probe wird, entsprechend den Angaben in den Priif-
normen, vorbehandelt. Fehlen Angaben liber die Vorbe-
handlung, so wird die Probe vor der Priifung 24 Stunden
im Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2 gelagert.
Anmerkung: Diese 24stindige Lagerung der Probe
vor der Priifung ist erforderlich, weil einige Eigenschaften,
insbesondere die Schiittdichte, Stampfdichte und Riesel-
féhigkeit durch eine elektrostatische Aufladung des VC-
Polymerisates beeinflul8t werden.
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4 Priifung
4.1 Priifklima

Die Priifungen werden, wenn nicht anders festgelegt, im
Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2 durchgefiihrt.

4.2 K-Wert und Viskositédtszahl

Der K-Wert und die Viskositatszahl J werden nach
DIN 53 726 an 2 Proben bestimmt.

Anmerkung: Der K-Wert wird der Viskositatszah!
als kennzeichnende Eigenschaft fiir VC-Polymerisate aus
folgenden Griinden vorgezogen:

a) Die Einwaage darf fiir die Bestimmung der Viskositats-
zahl — auf Grund ihrer hohen Konzentrationsabhan-
gigkeit — nur um * 5 mg, jedoch die fiir die Bestim-
mung des K-Wertes — auf Grund seiner geringen Kon-
zentrationsabhangigkeit — um das Fiinffache, also
t 25 mg differieren, d. h. die Durchfihrung der
Wiégung wird vereinfacht.

b) Fiir die Bezeichnung von VC-Polymerisaten durch die
Viskositdtszahl werden 3 Ziffern, dagegen durch den
K-Wert nur 2 Ziffern benétigt.

c) Fiir den fiir VC-Polymerisate in Frage kommenden
Bereich des K-Wertes gilt — im Gegensatz zur Visko-
sitatszahl (siehe Tabelle 1) — einheitlich die Fehler-
grenze von * 1,

Tabelle 1.
Viskosititszah! J
in Fehlergrenze
cm3/g
unter 90 +3
90 bis 135 +5
iiber 135 7

d) Der K-Wert fiir VC-Polymerisate hat sich im europé-
ischen Raum derart gut in die Praxis eingefihrt, dal
er trotz mancher Bemiihungen nicht durch die Viskosi-
titszahl ersetzt werden konnte.

4.3 Dichte

Die Dichte pbei 23 C wird nach DIN 53 193 an 2 Pro-
ben bestimmt.

4.4 Schittdichte

Die Schiittdichte wird nach DIN 53 468 an 2 Proben
bestimmt.

45 Stampfdichte

Die Stampfdichte wird nach DIN 53 194 ohne vorher-
gehende Trocknung nach 1250 Stampfungen an 2 Pro-
ben bestimmt.

4.6 Siebriickstinde und KorngréRenverteilung
46.1 Allgemeines
Fiir die Siebung nach Abschnitt 4.6.2 und Abschnitt

4.6.3 sind vorzugsweise Analysensierﬁ mit Drahtsieb-
boden der Hauptreihe 1SO S6% nac int
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