DK 629.11.012.553 : 629.113/.118 DEUTSCHE NORM Juni 1982
Rohlaufstreifen DIN

fur die Erneuerung von Fahrzeugreifen 7751
RS- und RV-Rohlaufstreifen Teil 5
Camelbacks for retreating of tyres; RS- and RV-series camelbacks Ersatz fiir Ausgabe 04.76
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Rohlaufstreifen zur Runderneuerung von Fahrzeugreifen in Radial-Girtelbauart in den beim Vulka-
niseur-Handwerk vorhandenen bzw. gebrauchlichen Heizformen unterschiedlicher QuerschnittsmaBe und Gravierungs-
tiefen.

2 MaBe, Bezeichnung

Rohlaufstreifen RS-0 bis RS-14, RV-1 bis RV-14 und RV-61 Heizform-Profil
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Bezeichnung eines Rohlaufstreifens der Profil-Nr RS-5:

Rohlaufstreifen DIN 7751 - RS-5

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 7751 Teil 5

Tabelle 1. Rohlaufstreifen RS-0 bis RS-14, RV-1 bis RV-14 und RV-61 _

Rohlaufstreifen Heizform
N Zugehorige
! Verﬁ;ﬁ;:ngs ReifengroBe')
Profil-Nr by by s ! t Breiten-
m bezeichnung
zul. Abw. zul. Abw. +0,5 zul. Abw. =~ max.
RS-0 115 £3 95 +2 7 12 +0.2 4 4) 4)
RS-1 7,5 7
125 +3 100 +2 12 *82 108 135
RV-1 11 11
RS-2 8 7,5
135 +3 105 +3 12 +8-2 115 145
RV-2 11,5 11
RS-3 8,7 8
145 +3 110 +3 12 +92 123 155
RV-3 12 11
RS-4 9 8,5
155 +3 120 +3 12 +8'2 131 165
RV-4 12 11,5
RS-5 9 8,5 -
165 +3 125 +3 12 +8'2 140 175
RV-5 12 11,5
RS-6 9 8,5
175 +3 140 +3 12 +9.2 149 185
RV-6 12 115
RV-61 185 +4 145 +3 12 12 +8'2 4) 11,5 195
RS-10 13
180 +4 135 +3 6 +8'1 154 11,5 8.252) 93)
RV-10 16
RS-11 13,5
215 +5 150 +4 6,3 +8~‘ 170 12 9.002) 103)
RV-11 16,5
RS-12 14
240 +5 170 +4 6,5 +8" 188 12,5 10.002) 113)
RV-12 17
RS-13 14,5
240 +5 180 +4 6,7 +8-‘ 200 13 11.002) 123)
RV-13 18
RS-14 15,5 N
250 +5 195 +5 7 +8'1 213 13,5 12.00?) 139)
RV-14 18,5
') Die Reifenzuordnung ist nur eine Richtlinie, die keinesfalls das genaue Messen fiir eine formgerechte Belegung
ersetzt. Je nach den MaBen [ und ¢ der Heizform muB der dafiir geeignete Rohlaufstreifen gewéahlit werden.
2) Reifen auf 5°-Schragschulterfelgen
3) Schlauchlose Reifen auf 15°-Steilschulterfelgen
4} Keine Festlegungen
Tabelle 2. Rohlaufstreifen RS$-23, RV-23 und RS-24
Rohlaufstreifen Heizform
Verpackungs- L
o " Zugehdrige
Profil-Nr a b, b, ¢ S o |anmge l t ReifengroBe
zul. +0,1
+2 Abw. +5 +2 +0,5 +05 0 ~ max.
RS-23 36 280 +6 230 90 16,5 20 3,3 250 16,5
13/80R 20
RV-23 40 310 +7 240 100 20 24 3,3 4) 4)
RS-24 40 300 +6 245 100 16,5 20 3.4 264 16,5 14/80R 20
4) Siehe Tabelle 1 '
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