DK 621.852.13 Oktober 1977

Endlose Schmalkeilriemen DIN
fir den Maschinenbau 775 3
Mafle Teil 1

Endless narrow V-belts for industrial purposes
Zusammenhang mit einer I1SO-Empfehlung, siehe Erliuterungen.
Mafie in mm

1 Riemenprofile, Mindestwirkdurchmesser der Scheiben, Wirk- und AuBenléngen der Riemen
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3 Bild 1. Riemenprofil

Die bildliche Darstellung, insbesondere des Riemenrickens
/ und der -kanten, ist fir die AusfGhrung nicht mafigebend.
v

Bezeichnung eines Schmalkeilriemens von Profilkurzzeichen SPZ nach ISO und L,, = 710 mm Wirklénge:

Schmalkeilriemen DIN 7753 — SPZ 710 Lw

Tabelle 1
. 1SO-Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC —
Riemenprofil Kurzzeichen — — — _ 19 Zulassiger
Unterschied
Obere Riemenbreite bo =~ 9.7 12,7 16,3 22 18,6 zwischen den
Wirkbreite 1) b,, 8,5 1 14 19 16 Wirklangen
Riemenhdhe h~| 8 10 13 18 15| Ser Riemen
Abstand hy, = 2 28 35 48 4 desselben
Wirkdurchmesser der zugehérigen Satze§ .bei
Scheibe nach DIN 2211 Teil 1 d,, min.| 63 % 140 224 180 | mehrrilligen
Wirklénge L,, 2)3) zul. Abw, Auflenlénge L, 4)
630 +6 643
710 +7 723 1
800 +8 813 818
900 +9 913 918
1000 +10 1013 1018 16
1120 11 1133 1138 '
1250 +12 1263 1268 1272
1400 +14 1413 1418 1422
1600 +16 1613 1618 1622 1625 25
1800 +18 1813 1818 1822 1825 !
2000 +20 2013 2018 2022 2030 2025
2240 +22 2253 2258 2262 2270 2265
2500 +25 2513 2518 2522 2530 2525 4
2800 +28 2813 2818 2822 2830 2825
3150 +32 3163 3148 3172 3180 3175

1), 2), 3) und 4) siehe Seite 2

Keilriemenscheiben fir Schmalkeilriemen siehe DIN 2211 Teil 1
Fortsetzung Seite 2 und 3

Erlauterungen Seite 3

Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschu® Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 7753 Teil 1

Fortsetzung von Tabelle 1

; 1SO-Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC — Zuldssiger
Riemenprofil Kurzzeichen — — — _ 19 Unterschied
zwischen den
Wirklangen
der Riemen
ein- und
Wirklange L, ?) 3) zul. Abw. Auflenlange Lg 4 desselben
Satzes bei
mehrrilligen
Antrieben
3550 + 3 3563 3568 3572 3580 3575
4000 + 40 4018 4022 4030 4025 63
4 500 + 45 4518 4522 4530 4525 !
5000 + 50 5022 5030 5025
5600 + 56 5622 5630 5625
6 300 + 63 6322 6330 6325 10
7100 + 71 7122 7130 7125
8 000 + 80 8022 8030 8025
9 000 + 90 9030 9025
10 000 +100 10030 | 10025 16
11 200 +112 11230
12 500 +125 12 530

2 Werkstoff, Aufbau und Ausfihrung

Nach Wahl des Herstellers, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen werden.

Die Riemen sind so zu fertigen, daf ein guter Sitz in den Rillen der zugehdrigen Keilriemenscheiben gewdhrleistet ist;
insbesondere soll sich die neutrale Schicht des Riemens in Hdhe der Wirkbreite b, der Scheibenrille befinden.

3 Ubertragbare Leistung
Berechnung der Antriebe und Leistungswerte von Schmalkeilriemen fir den Maschinenbau: Siehe DIN 7753 Teil 2

1

Die Wirkbreite b, ist die Breite eines Keilriemens, die unverandert bleibt, wenn der Riemen senkrecht zur Basis seines
Profils gekrimmt wird (Breite der neutralen Schicht).

?) Die Wirklange L, ist die Lénge eines Keilriemens in Hohe seiner Wirkbreite b,, (Lénge der neutralen Schicht).

3) Die Reihe der unter Spannung zu messenden Wirkléngen L, entspricht der Normzahlreihe R20. Die Wirkldngen bis
8000 und die zuld@ssigen Unterschiede zwischen den Wirkléngen der Riemen: ein- und desselben Satzes sind von der
1SO empfohlen. Sind Zwischenléingen unvermeidlich, so sind diese nach der Normzahlreihe R40 zu wdhlen, Langen
unter L,, = 630 mm und iber L, =12 500 mm sind nach der Reihe R20 zu wdhien.

4) Die Reihe der AuBenldngen L, ist aus der Reihe der Wirklangen L, nach der Gleichung errechnet:
L,—L,+2n-h,
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