DK 621.85.052.42:621.9 DEUTSCHE NORM Januar 1988

Endlose Schmalkeilriemen DIN
fir den Maschinenbau 7753
MaBe Teil 1
Endless narrow V-belts for engineering; dimensions Ersatz fiir Ausgabe 10.77

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationaien Norm
1ISO 4184 - 1980, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Merkmale der endlosen Schmalkeilriemen, im folgenden kurz Riemen
genannt, fir den Maschinenbau fest.

2 Begriffe
2.1 Wirkbreite des Riemens p,,

Die Wirkbreite des Riemens by, ist die Breite in Hohe seiner Wirkzone (neutralen Zone). Sie
andert sich nicht beim Kriilmmen des Riemens senkrecht zu seiner Basis (aus: DIN 7719 Teil 1/
10.85).

2.2 Richtlénge des Riemens [,

Die Richtlénge des Riemens L, ist die Lange des unter einer vorgeschriebenen Zugspannung
stehenden Riemens, die dieser im Niveau des Richtdurchmessers der MeBscheiben aufweist
(aus: DIN 7719 Teil 1/10.85).

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
Normenausschuf3 Antriebstechnik (NAN) im DIN
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Seite 2 DIN 7753 Teil 1

3 MaBe, Bezeichnung

Das Riemenprofil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten. Der
Riemenwinkel ist nicht festgelegt.

by

de

A 14
-

Bild 1. Riemenprofil

Bezeichnung eines Schmalkeilriemens von Riemenprofil-Kurzzeichen XPZ und Richtlénge L, = 710 mm:

Schmalkeilriemen DIN 7753 - XPZ 710

Tabelle 1. RiemenmaBe

. ' . ' Richtd.t.Jr.chmess.er der
?3252&03_ Rien?gr?l;?eite (Vl\\llcl-zr: : ::::) Riemenhohe zuT;s?seigg:gSecr:l:ilglen: t::ch

be h DIN 2211 Teil 1

~ by ~ Armin.
ummantelt SPZ 9,7 85 8 63
flankenoffen gezahnt 1) XPZ 9,7 8,5 8 50
ummantelt SPA 12,7 11 10 90
flankenoffen gezahnt 1) XPA 12,7 11 9 63
ummantelt SPB 16,3 14 13 140
flankenoffen gezahnt 1) XPB 163 14 13 100 -
ummantelt SPC 22 19 18 224
flankenoffen gezahnt 1) XPC 22 19 18 160
1) Flankenoffene Riemen kénnen auch da eingebaut werden, wo bisher ummantelte Riemen gefordert wurden.
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