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Narrow V-belts for industrial purposes; calculation of drives, power ratings

Zusammenhang mit den Arbeiten der International Organization for Standardization (1SO), siehe Erlduterungen.

Antriebsberechnung

Die in dieser Norm aufgefiihrte Berechnung bezieht sich auf Antriebe, die mit Schmalkeilriemen nach DIN 7753 und
Keilriemenscheiben nach DIN 2211 ausgeriistet sind. Die Berechnung gilt fiir Antriebe mit 2 Scheiben. Die richtige Be-
messung eines Schmalkeilriemenantriebes hangt von einer Reihe von Faktoren und Umweltbedingungen ab, die im
Rahmen dieser Norm nicht vollstandig erfaBt werden kénnen. Es wird deshalb empfohlen, besonders bei schwierigen
Antriebsproblemen die Erfahrungen der Firmen dieses Fachgebietes d. h. der Hersteller von Keilriemen und Antrieben
zu beriicksichtigen.

Es bedeuten:

Die in der Norm angegebenen Zahlenwertgleichungen setzen die obenstehenden Einheiten voraus.

Formeln
. n
Ubersetzung = —
ng
Wirkdurchmesser der groRen Scheibe
kleine Scheibe treibt: dy,o =i - dyy

. . dwk
grofle Scheibe treibt: dWg =—
i

Achsabstand (siehe Erlduterungen)
Empfehlung: 0,7 (dyg + dyi) < € <2 (dyg + dyg)
Berechnung aus L,: e =~ p +1/p2 —q
darinistp = 0,25 L, — 0,393 (dy,q + dyi)
q¢=0,125 (dwg —dyi)2

Fortsetzung Seite 2 bis 9
Erlduterungen Seite 9
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Seite 2 DIN 7753 Teil 2

Verstellbarkeit des Achsabstandes Anzahl der Riemen -
x=20,03L,, P-c,
y 20,015 Ly, “"Pycycs

Wirklange des Riemens Riemengeschwindigkeit

(dwg _dwk)2 div-m do.-n
angenahert: Ly, = 2e + 1,57 (dyg +dyi) * B PE— _“wk "k _“wg ¢
5 . 19100 19100
T[ .
: = in—+=(dye +dyx) + =% ([Awe —d
genau Ly=2esin 2 2 (@wg * dwk) 180°( wg ~ dwk) Anzahi der Riemenbiegungen
2v
Umschlingungswinkel . s 7,/1000
angenahert: [ aus Tabelle 1 iiber e wr
Ay — dyc
oder: B ~180° — 60° wgefw
B dwg —dyk
au: cos & = ——————
genad 2 2e

Riemenspannung

Die Riemen miissen so vorgespannt werden, daR nicht mehr als 1 % Schlupf auftritt. Die dazu notwendige Riemenvorspan-
nung, die zu einer entsprecheinden Lager- und Wellenbelastung fiihrt, kann anniherungsweise nach den Formein berechnet
werden:

1000 - P
F=
v

Fp=15bis2-F

Es empfiehlt sich, den Schlupf oder die Vorspannung zu iiberwachen. Genauere Methoden zur Bestimmung und Priifung
der Riemenvorspannung sind den Druckschriften der Firmen dieses Fachgebietes zu entnehmen.

Berechnungsbeispiel siehe Seite 9
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Leistung P-c, in kW
Bild 2. Wahl des Riemens nach Leistung und Drehzahl

1) Zwischenwerte sind aus den Tabellenwerten durch lineare Interpolation zu ermitteln.

2) Die dicken Linien bzw. Treppen in den Tabellen fiir die Leistungswerte geben einen Hinweis auf die Riemengeschwin-
digkeit, die sich aus dem Wirkdurchmesser d,}. und der Drehzahl ), der kleinen Scheibe, nach der Formel auf Seite 2,

errechnen 1aRkt. Die Treppen begrenzen hierbei die in der Zeile von v eingetragenen Geschwindigkeitsbereiche. Die Ein-
rahmungen in der Kopfspalte der Tabellen bedeuten: Lastdrehzahlen der Elektromotoren.

3) Siehe DIN 2211 Teil 1
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Tabelle 1. Winkelfaktor c{ 1)

DIN 7753 Teil 2 Seite 3

dyg —dwk Umschlingungs- Winkel-
—_— winkel faktor

e

B 31

0 180° 1
0,15 170° 0,98
0,35 160° 0,95
0,5 150° 0,92
0,7 140° 0,89
0,85 130° 0,86
1 120° 0,82
1,15 110° 0,78
1,3 100° 0,73
1,45 90° 0,68

Tabelle 2. Betriebsfaktor co

Der Betriebsfaktor ¢y beriicksichtigt die tigliche Betriebsdauer und die Art der Antriebs- und Arbeitsmaschinen, nicht
aber die sonstigen Betriebsbedingungen (z. B. Antriebe mit Spann- und Stellrolien, Umweitbedingungen). Die angegebe-
nen Werte sind Richtwerte. In Sonderfallen, z. B. bei erh6hten Anlaufmomenten und bei Antrieben mit groBerer Schalt-

haufigkeit ist co zu erhdhen,

Beispiele von Arbeitsmaschinen

Beispiele von Antriebsmaschinen

Wechsel- und Drehstrom-
motoren mit normalem An-
laufmoment (bis 2fachem
Nennmoment) z. B. Syn-
chron- und Einphasenmo-
toren mit AnlaBhilfsphase,
Drehstrommotoren mit
Direkteinschaltung, Stern-
Dreieck-Schalter oder
Schleifring-Anilasser; Gleich-
stromnebenschluBmotoren;
und Turbinen mit

n iiber 600 min~"'

Wechsel- und Drehstrom-
motoren mit hohem An-
laufmoment (iiber 2fachem
Nennmoment), z. B. Ein-
phasenmotoren mit hohem
Anlaufmoment; Gleich-
stromhauptschiumotoren
in Serienschaltung und
Kompound; Verbrennungs-
motoren und Turbinen mit
n bis 600 min "

fiir tégliche Betriebsdauer
inh
iber 10

bis 10 | 16

tber 16

Betriebsfaktor cq

fir tagliche Betriebsdauer
inh
tiber 10

bis 10 | 1is 16

iiber 16

Leichte Antriebe

Kreiselpumpen und -kompressoren, Bandfoérderer
(leichtes Gut), Ventilatoren und Pumpen bis 7,5 kW

1 1,1 1,2

1.1 1,2 13

Mittelschwere Antriebe

Blechscheren, Pressen, Ketten- und Bandférderer
{schweres Gut), Schwingsiebe, Generatoren und Erre-
germaschinen, Knetmaschinen, Werkzeugmaschinen
{Dreh- und Schleifmaschinen), Waschmaschinen,
(Druckereimaschinen, Ventilatoren und Pumpen
tiber 7,5 kW

11 1,2 1,3

1,2 1,3 1.4

Schwere Antriebe

Mahiwerke, Kolbenkompressoren, Hochlast-, Wurf-
und StoRforderer (Schneckenfdrderer, Plattenbander,
Becherwerke, Schaufelwerke), Aufziige, Brikett-
pressen, Textilmaschinen, Papiermaschinen, Kolben-
pumpen, Baggerpumpen, Sigegatter, Hammermiihlen

1,2 1,3 1,4

1.4 1,5 1,6

Sehr schwere Antriebe

Hochbelastete Mahlwerke, Steinbrecher, Kalander,
Mischer, Winden, Krane, Bagger

1,3 1,4 15

1,6 1,6 1,8

1) Siehe Seite 2
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