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Endlose Schmalkeilriemen

fur den Kraftfahrzeugbau
MaBe

DIN
7753

Teil 3

Endless narrow V-belts for automotive drives; dimensions

siehe Erlauterungen.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm ISO 2790

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Merkmale fiir endlose Schmalkeilriemen fiir den Kraftfahrzeugbau
fest. Die Riemen dienen zum Antrieb von Nebenaggregaten von Verbrennungsmotoren
der Kraftfahrzeuge. Nebenaggregate sind z. B. Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Venti-
latoren, Kihl- und Heizgeblase, Oldruckpumpen usw.

2 Begriffe

Ein endloser Schmalkeilriemen nach dieser Norm wird definiert durch seinen Querschnitt
und seine unter spezifizierten Bedingungen gemessene AuBenlange.

3 MaBe, Bezeichnung

Die bildliche Darstellung, insbesondere des Riemenriickens und der -kanten, ist fur die
Ausfuhrung nicht maBgebend.
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Bild 1. Riemenprofil

Bezeichnung eines Schmalkeilriemens von Riemenprofil-Kurzzeichen 9,5 und AuBen-
lange L, = 900 mm:
Schmalkeilriemen 9,5 X 900 La DIN 7753

Bezeichnung eines Satzes, bestehend aus 2 Schmalkeilriemen von Riemenprofil-Kurz-
zeichen 12,5 und AuBenlange L, = 1000 mm:

Schmalkeilriemen 2 X 12,5 X 1000 La DIN 7753

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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Tabelle 1. RiemenmaBe

Kurzzeichen 9,5 12,5

Riemenprofil

ISO-Kurzzeichen AV 10 AV 13
Obere Riemenbreite be ~ 10 ~13
Wirkbreite ') by 8,5 11
Riemenhdhe h ~ 8 ~ 10
Abstand hy =~ 2 ~ 28

. L 500 bis 2550: gestuft um 25 mm
AuBenlange # | zul. Abweichung ¥ 95 % 3).
Zulassiger Unterschied zwischen den AuBenlangen der Riemen ein und desselben
. L ) 0,15 %

Satzes bei mehrrilligem Antrieb 2).

1) Die Wirkbreite b,, ist die Breite eines Schmalkeilriemens, die unveréndert bleibt, wenn der Riemen senkrecht zur Basis
seines Profils gekrimmt wird (Breite der neutralen Schicht).
2) Mebhrrillige Schmalkeilriemen-Antriebe erfordern den Einsatz eines maBlich aufeinander abgestimmten Schmalkeil-

riemensatzes. Die zu einem Satz gehorenden Riemen miissen entsprechend zusammengefaBt oder gekennzeichnet
geliefert werden. Beim Ausfall einzelner Riemen ist der Antrieb mit einem kompletten neuen Schmalkeilriemensatz

auszurusten.

3) Andere zuldssige Abweichungen sind besonders zu vereinbaren.

4 Werkstoff, Aufbau, Ausfiihrung
Nach Wahl des Herstellers, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen werden.

5 Messung der AuBBenldange
Der Riemen wird nach Bild 2 Uber zwei gleichgroBe MeBscheiben gelegt, deren Rillenform in Bild 3 und deren MaBe in Tabelle 2
festgelegt sind.
Die bewegliche MeBscheibe wird mit der in Tabelle 2 angegebenen MeBkraft F beansprucht,
Um einen guten Sitz des Riemens in den Scheibenrillen zu gewabhrleisten, sind die Scheiben unter Beanspruchung des
Riemens so oft zu drehen, bis der Riemen vor Messung des Achsabstandes e mindestens 2 Umlaufe gemacht hat.
Die AuBenlange L, des Riemens ergibt sich aus dem doppelten Achsabstand e plus dem AuBenumfang U, der MeBkeilriemen-
scheibe, also aus der Gleichung:

L,=2e+ U,
Die Lange eines Riemens in der Hohe seiner Wirkbreite b,,, d. h. seine Wirklange L,,, betragt:
fur Riemenprofil 9,5: L, = L, - 13 mm
far Riemenprofil 12,5: L, =L, - 18 mm B |
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Bild 2. Anordnung zum Messen der AuBenlange Bild 3. MeBkeilriemenscheibe Werkstoff: StaDocu ments
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