DK 821.85.052.42 : 621.85.051 : 629.114 DEUTSCHE NORM Februar 1986

Endlose Schmalkeilriemen DIN
fur den Kraftfahrzeugbau
MaBe der Riemen und Scheibenrillenprofile 71Z|§33
Endless narrow V-belts for the automotive industry; Ersatz fiur Ausgabe 07.76

dimensions of belts and pulley groove profiles

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2790 - 1982, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm legt die Merkmale der endlosen Schmalkeilriemen,im folgenden kurz Riemen genannt, fir den Kraftfahrzeug-
bau und die Rillenprofile der zugehorigen Scheiben fest.

Die Riemen dienen zum Antrieb von Hilfseinrichtungen von Verbrennungsmotoren der Kraftfahrzeuge. Hilfseinrichtungen
sind z. B. Generatoren, Wasserpumpen, Ventilatoren, Kiihl- und Heizgeblase, Oldruckpumpen usw.

2 Begriffe

Die Wirkbreite des Keilriemens b,, ist die Breite in Hohe seiner Wirkzone (neutralen Zone). Sie @ndert sich nicht beim Krim-
men des Riemens senkrecht zu seiner Basis.

Die Wirkbreite der Scheibenrille b,, ist die Breite, die gleich der Wirkbreite des Keilriemens ist, der in dieser Scheibenrille
lauft. Sie ist kein rillenspezifisches Ma8B.

Der Wirkdurchmesser der Scheibenrille d,, ist der Scheibendurchmesser bei der Wirkbreite der Scheibenrille b,,.

Die Bezugsbreite der Scheibenrille by, ist eine das Rillenprofil kennzeichnende Rillenbreite.Sie ist ein definierterWert ohne
Toleranzen und liegt gewohnlich am auBersten Ende der geraden Seitenflachen der Rille. Fiir alle Riemen-MeBscheiben
und flr die meisten maschinell hergestellten Scheiben fallt sie innerhalb angemessener Toleranzen mit der tatsachlichen
oberen Rillenbreite zusammen.

Der Bezugsdurchmesser der Scheibenrille dy, ist der Scheibendurchmesser bei der Bezugsbreite der Scheibenrille by,.

Die Bezugs-Linien-Differenz hy, ist die radiale Differenz zwischen der Wirkbreite der Scheibenrille by, d. h. der Lage der
Wirkbreite des Riemens und der Bezugsbreite der Scheibenrille by,.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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3 Riemen
3.1 MaBe, Bezeichnung

Das Riemenprofil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten. Der
Keilriemenwinkel ist nicht festgelegt.

ST
b, A I
Wirkzone
Zahnung nach Wahl =
des Hersfellers
3| S
Bild 1. Riemenprofil Bild 2. Riemeniiberstand und Bezugs-Linien-Differenz

Bezeichnung eines ummantelten Schmalkeilriemens von Riemenprofil-Kurzzeichen 9,5 und Bezugslange L,=900mm
(900 La):
Schmalkeilriemen DIN 7753 —9,5 x 900 La

Bezeichnung eines flankenoffenen gezahnten Schmalkeilriemens von Riemenprofii-Kurzzeichen AVX 10 und Bezugslédnge

La=750mm (750 La):
Schmalkeilriemen DIN 7753 — AVX 10 x 750 La

Bezeichnung eines Satzes,bestehend aus 2 flankenoffenen Schmalkeilriemen (2) mit Vollprofil von Riemenprofil-Kurzzeichen
AVP10, Bezugsldnge L, =1000 mm (1000 La):

Schmalkeilriemen DIN 7753 —2 x AVP 10 x 1000 La

Tabelle 1. RiemenmaBe

flankenoffen 1) flankenoffen 1)
Schmalkeilriemen ummantelt ummantelt
Vollprofil gezahnt Vollprofil gezahnt

Riemenprofil Kurzzeichen 2) 9,5 AVP 10 AVX 10 12,5 AVP 132) | AVX 132)
Obere Riemenbreite by = 10 10 10 13 13 13
Riemenhohe h = 8 75 8 10 8,5 9
Bezugs-Linien-Differenz hy 1,8 0,9 0,9 2,6 0,9 0,9
Riemeniiberstand (siehe Bild 2) h, max. - 24 2.4 - 2,4 2,4
Bezugslange L, 79593 500 bis 2550: gestuft um 25 mm
Zulassiger Unterschied zwischen den Be-
zugsléangen der Riemen ein und desselben 0,15%
Satzes bei mehrrilligem Antrieb 4)

1) Flankenoffene Riemen kdnnen auch da eingebaut werden,wo bisherummantelte Riemen 9,5 und 12,5 gefordert wurden.
2) Bei der SO wird fiir alle Ausfiihrungen eines Riemenprofils das gleiche Kurzzeichen verwendet,ndmlich AV 10 und AV 13.
3) Andere zulédssige Abweichungen sind besonders zu vereinbaren.

4) Mehrrillige Schmalkeilriemen-Antriebe erfordern den Einsatz eines maBlich aufeinander abgestimmten Schmalkeilrie-
mensatzes.Die zu einem Satz gehdrenden Riemen miissen entsprechend zusammengefaBt oder gekennzeichnet gelie-
fert werden. Beim Ausfall einzeiner Riemen ist der Antrieb mit einem kompletten neuen Schmalkeilriemensatz auszu-
risten.

3.2 Werkstoff, Aufbau, Ausfiihrung

Werkstoffe des Keilriemens, Aufbau und Ausfiihrung nach Wahl des Herstellers, sofern keine besonderen Vereinbarungen
getroffen werden.

3.3 Kennzeichnung

Die Keilriemen sind auf dem Riemenriicken mindestens mit dem Kurzzeichen fiir das Riemenprofil und der Bezugslange, z. B.
mit 9,5 x 900 La, zu kennzeichnen. Weitere Kennzeichnung ist zu vereinbaren. Documents
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