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Endless narrow V-belts for the automotive industry; fatique testing

Ersatz fiir Ausgabe 07.78

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 5287-1985 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir endlose Schmalkeilriemen fiir den Kraft-
fahrzeugbau nach DIN 7753 Teil 3.

Sie legt ein Prufverfahren zur Beurteilung der Ermidung
eines Keilriemens auf einem Zwei-Scheiben-Priifstand (Z)
oder Drei-Scheiben-Priifstand fest. Die Auswertung der
Prufergebnisse, d. h. der bei der Prufung erzieiten Laufzei-
ten und deren statistische Beurteilung sind zu vereinbaren

(siehe Erlauterungen).

Anmerkung: Der kirzeste Keilriemen, der auf einer Drei-
Scheiben-Priifeinrichtung gepriift werden kann, ist
etwa 800 mm lang. Kiirzere Riemen sollten auf dem
Zwei-Scheiben-Prufstand geprift werden.

2 Bezeichnung

Bezeichnung der auf dem Zwei-Scheiben-Priifstand (2)
durchgefihrten Ermudungsprifung (E)

Prifung DIN 7753 —ZE

Bezeichnung der auf dem Drei-Scheiben-Priifstand durch-
gefiihrten Ermiidungspriifung (E)

Prifung DIN 7753 —E

3 Priifgerate
3.1 Priifstand
Der Prifstand besteht aus:

— einer treibenden Scheibe und einem geeigneten
Antrieb;

— einer getriebenen Scheibe mit einem angeschlossenen
geeigneten Gerat zur Leistungsabnahme, das sich zum
Beispiel unter Verwendung von Belastungsgewichten
einstellen |48t;

— einer Vorrichtung, durch die der Riemen gespannt wer-
den kann:

~ bei einem Drei-Scheiben-Priifstand eine Leerlauf-
scheibe (siehe Bild 1),

bei einem Zwei-Scheiben-Prifstand eine bewegliche
Scheibe (siehe Bild 2);

— einem Gerédt zur Ermittlung des Riemenschlupfs mit
einer Fehlergrenze von 1%.

Der Prufstand muB eine ausreichende Festigkeit haben,
damit alle aufgebrachten Belastungen ohne wesentliche
Verwindungen aufgenommen werden konnen.

Die Anordnung der Scheiben und die Umlaufrichtung mus-
sen den Bildern 1 und 2 entsprechen.

Zur Anpassung an unterschiedliche Riemenlangen muB die
Lage der wesentlichen Antriebsteile und angetriebenen
Teile und die Lage der Leerlaufscheibe und deren Halterung
bei dem Drei-Scheiben-Prifstand derart einstellbar sein,
daB die Priifanordnung der Scheiben bei jeder Riemen-
lange eingehalten wird.

Um den Riemen ausreichend spannen zu konnen und die
Riemendehnung zu ermdglichen, muB die Leerlaufscheibe
des Drei-Scheiben-Priifstandes und deren Lagerung,
soweit erforderlich, in ihrer Halterung in der Richtung des
Angriffs der Spannkraft frei beweglich sein. Dabei muB die
Wirkungslinie der Spannkraft den Umschlingungswinkel
des Riemens auf der Leerlaufscheibe halbieren, durch den
Achsmittelpunkt der Leerlaufscheibe sowie durch die Mit-
tenebene der Leerlaufscheibenrille gehen (siehe Bild 1).

Der Zwei-Scheiben-Priifstand muB so konstruiert sein, daB
sich entweder die getriebene oder die treibende Scheibe
so verstellen 1aBt, daB er sich Riemenlangen bis zu 800 mm
anpassen kann (siehe Bild 2). Die bewegliche Scheibe muf
mit der vorgegebenen Riemenspannung feststellbar sein.
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Bild 1. Schema der Drei-Scheiben-Priifeinrichtung

Anmerkung: Der Winkel zwischen dem aufgelegten Riemen und den Mittenebenen aller drei Scheibenrillen darf ausgefluchtet
nicht mehr als + 15’ betragen.

treibende Scheibe getriebene Scheibe

! |
! !
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Bild 2. Schema der Zwei-Scheiben-Prifeinrichtung

Anmerkung: Der Winkel zwischen dem aufgelegten Riemen und den Mittenebenen der Scheibenrillen darf ausgefluchtet
nicht mehr als + 15" betragen.

3.2 Priifscheiben

3.2.1 MasBe

MaBe der treibenden Scheibe, der getriebenen Scheibe und der Leerlaufscheibe nach Tabelle 1.
Priifung des Rillenwinkels in Anlehnung an DIN 2211 Teil 2.

Bild 3. RillenmaBe
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1) Der Winkel 45° bezieht sich auf die urspriingliche Priifanordnung und kann sich etwas verandern,wenn wahrend des Priif-

ablaufs nachgespannt wird. DOC u ments
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