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VerschluBkappen —
fiir StiBmost-Flaschen und -Ballone 7754

Sealing caps for grape-juice bottles and balloons

. Mafe in mm
Mitgeltende Normen

DIN 53 504 Priifung von Elastomeren; Bestimmung von Reil}festigkeit, Zugfestigkeit, ReiRdehnung und Spannungs-
werten im Zugversuch

DIN 53 505 Priifung von Elastomeren; Hartepriifung nach Shore A und D
DIN 53 508 Priifung von Elastomeren; Kiinstliche Alterung
DIN 63 512 Prifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung der -Riickprali-Elastizitat

Male, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Ausfihrung des oberen Randes
nach Wahl des Herstellers

Friihere Ausgaben: 11.58, 07.64

4‘——d2—>
. Ozl
- ! ?}
o
<
&
s
¢ |
g, Ausfihrung des Wulstrandes

nach Wahl des Herstellers
Bezeichnung einer VerschluBkappe der Grofle 2:

Kappe DIN 7754 — 2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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liche Vorschriften aufgenommen.

Anderung August 1978:

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 7754

Werkstoff: Weichgummi

Verschlufkappen sind Bedarfsgegenstidnde im Sinne von 8 5 Abs. 1 Nr 1 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstande-
gesetzes vom 15.08.1974 (BGBI. | S. 1945) und unterliegen demgemaR den Bestimmungen dieses Gesetzes.

Farbe: rot

Harte: max. 60 Shore A; Priifung nach DIN 53 505

Zugfestigkeit: min. 9 N/mm2; Priifung nach DIN 53 504

Riickprall-Elastizitat: Im Bereich von d, mindestens 50 %; Priifung nach DIN 53 512

Kiinstliche Alterung: Nach 7tigiger Lagerung im Warmeschrank bei (70 £ 1) °C darf der Zugfestigkeitsabfall nicht
mehr als 25 % und der Elastizitatsabfall nicht mehr als 15 % betragen; Prifung nach DIN 53 508.

Physiologische Anforderungen: Hinsichtlich der gesundheitlichen Beurteilung gelten die im Bundesgesundheitsblatt
veréffentlichten Empfehlungen in ihrer jeweils gilltigen Form *).

*NAnmerkung: Empfehlung XX/ der Kunststoffkommission des Bundesgesundheitsamtes ,,Bedarfsgegenstinde
i auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk’’
\
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