DK 685.312.133 DEUTSCHE NORMEN Juli 1961
Geformte Gummi-Oberflecke fir Schuhabsétze =
Abmessungen 7 75 5
Blatt 1
Moulded rubber fop-pieces for shoe heels; dimensions
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Angaben Uber Werkstoff, Kennzeichnung und Lieferart siehe Seite 2
1) Abstand des Nagelloches Nr 1, 2 oder 3 der Nagelloch-Schablone von Au3enkante des Oberfleckes.

Fachnormenausschuf} Kautschukindustrie im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Forisetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin W 15 und Kdin

7.61
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Seite2 DIN 7755 Blatt 1
Werkstoff: Gummi

Kennzeichnung: Gummi-Oberflecke nach dieser Norm sollen auf der Lauf- oder Kennzeichnungsbeispiel:
der Klebeseite die GréBennummer, Namen oder Zeichen des Her- 160
stellers sowie das Verbandszeichen DN nach DIN 31 tragen. DN

Lieferart: Nach dem Dezimalsystem in 10- oder 20-Paar-Packung, oder nach dem (Hersteller)
Dutzendsystem in é-, 12- oder 24-Paar-Packung

Geformte Gummi-Oberflecke fir Schuhabsdtze, MaBle fiir Nagellochschablone sieche DIN 7755 Blatt 2
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