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Ventile fiir Fahrzeugschlauche D l N

Gerades Ventil 30 M mit MetallfuB
fiir Fahrradschlauche 7758

Tube valves, metal base valve 30 M for bicycle tubes

MaRe in mm

1 Mitgeltende Normen

DIN 82 Réndel

DIN 7756 Ventile fiir Fahrzeugschlduche; Ventilgewinde; Theoretische Werte, Gewindegrenz-
mafle

2 MalRe, Bezeichnung

Friihere Ausgaben: 03.54, 04.63
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Bezeichnung eines vollstandigen Ventils von 30 mm Lange, mit Metallful (M):

Ventil DIN 7758 — 30 M

fd. Stiick- .
LN? z:fﬂ Bezeichnung Werkstoff

1 1 Ventilkorper ') DIN 7758 — 1 E

2 1 Ventilkegel DIN 7758 — 2 E Kupfer:Zink-

3 1 Staubkappe DIN 7758 — 3 Legierung,

4 1 Uberwurfmutter DIN 7758 — 4 E Sorte nach Wahl

5 1 Felgenmutter  DIN 7758 — 5 E des Herstellers

6 1 Sechskantmutter DIN 7758 — 6 E
Stahl,

7 1 Scheibe DIN 7758 — 7 Sorte nach Wahl
des Herstellers

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung 4. V., Berlin, gestattet.

1) Mit oder ohne Schlisselflachen, nach Wahli des Herstellers.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Ventil von 31 M in 30 M umbenannt. Einzelne
MaRe gesndert. Gewinde Vg 7.8 durch Vg8 ersetzt.

Anderung November 1978:

Normenausschu Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
Normenausschull Fahrrader (NAFA) im DIN
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Seite 2 DIN 7758
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3 Ausfiihrung

Metallteile vernickelt, Scheibe verzinkt

Gewinde: Ventilgewinde nach DIN 7756

4 Lieferumfang
Lieferung an den Schlauchhersteller ohne Ventilschlauch

1) Siehe Seite 1

Sechskantmutter
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Scheibe
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2) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO (EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION): V1-03-1

3) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9-04—-2
4) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9-03-2
5) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9-02-2
6) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9-01-2

Erlduterungen

Entsprechend dem Vorgehen der ETRTO (EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL
ORGANISATION) wurde in dieser Norm das bisher verwendete Gewinde Vg 7.8 durch
Vg 8 ersetzt und der Ventilkegelwinkel geandert. Diejenige Ventilteile, die nicht mehr
gegen die alte Ausfilhrung austauschbar sind, erhalten in der Bezeichnung den Zusatz ,,E”.
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