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Mai 1981

Ventile fur Fahrzeugschlauche

Ventile mit MetalifuBB
fiir Fahrradschlauche und Schlauchreifen 7760

DIN

Friihere Ausgaben: 03.54, 09.57x

1 Mitgeitende Normen

DIN 82 Ré&ndel
DIN 7756 Ventile fiir Fahrzeugbereifungen; Ventilgewinde; Theoretische Werte, GewindegrenzmaBe

2 MaBe, Bezeichnung .
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Tube valves, metal base valves for tubular tyres

MaBe in mm

Bezeichnung eines vollstandigen Ventils von Lange [; = 29 mm ') mit Metallfu (M):

Ventil DIN 7760 - 29 M

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.

Lfd. Nr Stiickzahl Bezeichnung Werkstoff
1 1 Ventilkorper DIN 7760-1-1) . .. Kupfer-Zink-L.egierung 2)
2 1 Scheibe DIN 7760-2 Stahl 2)
3 1 Sechskantmutter DIN 7760-3
4 1 Felgenmutter DIN 7760-4 . )
6 1 Staubkapps DIN 7760-6 gg?t?:igr"nk\;:/-:gllztsnaerstelIers
7 1 Flhrungsstange DIN 7760-7
8 1 Rundmutter DIN 7760-8
9 1 Dichtring DIN 7760-9 Dichtungswerkstoff 2)

10 1 Kapphilse DIN 7760-10 Kupfer-Zink-Legierung 2)
2) Sorte nach Wahl des Herstellers

Ventile 32 M und 42 M gestrichen; Ventil 29 M neu aufge-
nommen. Scheibe gedndért. Inhait redaktionell iberarbeitet.

Anderung Mai 1981:

1) Lange [, nach Tabelle 2 bei Bestellung in die Bezeichnung eintragen.

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e V.
NormenausschuB Fahrrader (NAFA) im DIN
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Tabelle 2.
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3 Ausfiihrung

Metallteile vernickelt. Scheibe verzinkt.

4 Gewinde
Ventilgewinde nach DIN 7756.

5 Lieferumfang
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Fiihrungsstange
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Kapphiilse
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Die Einzelteile Ifd. Nr 7 bis 10 werden nur zusammen mit dem Ventilkérper Ifd. Nr 1 geliefert und sind nicht austauschbar.

?)
TION): V1-01-1

4} Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9-01-1

5) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9-02-1

6) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9-03-1

7) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9-04-1
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Entsprechende Bezeichnung des Ventilkdrpers 29 nach ETRTO (EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISA-
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