Anderung November 1978:

Friihere Ausgaben: 03.54, 06.57, 05.63

Ventilbezeichnung und Ventillinge geandert, Werk-

stoffangaben geandert.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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DEUTSCHE NORMEN

November 1978

Ventile fiir Fahrzeugschlauche

Gerades Ventil 33.5 M mit MetallfuB

DIN
7761

Tube valves, metal base valve 33.6 M

1 Mitgeltende Normen

DIN 7756 Ventile fiir Fahrzeugschiduche; Ventilgewinde, Theoretische Werte, Gewindegrenzmale
DIN 7757 Ventile fiur Fahrzeugbereifungen; Ventileinsatze, Ventil-Bohrungen, Ventilkappen, Verlangerungsstiick und

Luftdruckpriiferanschliisse

DIN 7758 Ventile fiir Fahrzeugschlauche; Gerades Ventil 30 M mit MetallfuR fiir Fahrradschlauche

2 Male, Bezeichnung

Bezeichnung eines vollstandigen geraden Ventils von 33,5 mm Lange, mit Metallfufl (M):
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Ventil DIN 7761 —33.56 M

L,\fl(: S;:ﬁ:( Bezeichnung Werkstoff Bemerkungen
S . . mit oder ohne Schliisselflachen

1 1 Ventilkorper DIN 7761 — 1 Kupfer-Zink-Legierung 1) nach Wahl des Herstellers

2 1 Scheibe DIN 7758 — 7 Stahl 1) -

3 1 Sechskantmutter DIN 7758 — 6 E -

4 1 Felgenmutter DIN 7758 — 5 E Kupfer-Zink-Legierung 1) -

5 1 Ventilkappe DIN 7757 — Vg8 2)

6 | 1 |Ventilinsatz  DIN7757—... | SHEeRZin “Legieruna/ | i1 Ventilkérper eingeschraubt 3

1) Sorte nach Wahl des Herstellers.

2) Form A, B oder C nach Vereinbarung.
3) Ventileinsatz 20 oder 33 nach Wahli des Herstellers.

Normenausschu Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschul® Fahrrader (NAFA) im DIN
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3 Ausfiihrung
Ventilkorper vernickelt

Gewinde: Ventilgewinde nach DIN 7756
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