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Ventile fur Fahrzeugschiauche

Ventile mit Gummiful3
fir Fahrradschlauche und Schlauchreifen

DIN
7769

DIN 82 Réndel

Friihere Ausgaben: 03.54, 09.57

1 Mitgeltende Normen

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahlen.

Tube valves, rubber base valves for tubular tyres

MaBe in mm

DIN 7756 Ventile fur Fahrzeugbereifungen; Ventilgewinde; Theoretische Werte, GewindegrenzmaBe
DIN 7760 Ventile fiir Fahrzeugschlduche; Ventile mit MetallfuB fiir Fahrradschlauche und Schlauchreifen
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Bezeichnung eines vollstdndigen Ventils von Lange [; = 26 mm ') mit GummifuB (G):

Ventil DIN 7769 - 26 G

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung €. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Lfd. Nr Stickzahl Bezeichnung Werkstoff Bemerkungen
. 1 1 VentilkGrper DIN 7769-1-1). .. Kupfer-Zink-Legierung ?) mit Gummifu3
S
= 2 1 Felgenmutter  DIN 77604
@
% 3 1 Staubkappe  DIN 7760-6
o
& 4 1 Fihrungsstange DIN 7760-7
& 5 1 Rundmutter DIN 7760-8
[}
o
s 6 1 Dichtring DIN 7760-9
>2 7 1 Kapphiilse DIN 7760-10
E’ ce 2) Sorte nach Wahl des Herstellers.
585
[
§’E § 1) Lange I nach Tabelle 2 bei Bestellung in die Bezeichnung eintragen.
E’ E % Fortsetzung Seite 2
£38

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.

NormenausschuB Fahrrader (NAFA) im DIN

{

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30

065.81

Full document details: DIN 7769:1981-05
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Seite 2 DIN 7769

Ventilkorper 3) Vg5,2
(Lfd.Nr 1) 642

Metallkorper
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3 Ausfiihrung

Metallkorper vernickelt.

4 Gewinde
Ventilgewinde nach DIN 7756

5 Lieferumfang
Die Einzelteile Ifd. Nr 4 bis 7 werden nur zusammen mit dem Ventilkorper ifd. Nr 1 geliefert und sind nicht austauschbar.

3) Entsprechende Bezeichnung des Ventilkorpers 26 nach ETRTO (EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISA-
TION): V1 -02-1
4) AufVereinbarung kann der GummifuB auch mit kleinerem AuBendurchmesser geliefert werden. .
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