DK 621.646.2-034 : 629.11.012.554 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977

Ventile fir Fahrzeugschlauche D I N

80°-Winkelventil mit drehbarem Ventilkorper
| 7786

Tube valves; swivel type tyre valve, single bend form

Mitgeltende Normen
DIN 3770 Runddichtringe mit besonderer MaRgenauigkeit, aus Elastomeren
DIN 7756 Ventile fiir Fahrzeugschlauche; Ventilgewinde, Theoretische Werte, Gewindegrenzmalle

DIN 7757 Ventile fiir Fahrzeugbereifungen; Ventileinsitze, Ventil-Bohrungen, Ventilkappen, Verlangerungsstiick und
Luftdruckpriiferanschliisse

MaRe, Bezeichnung

MaRe in mm

Friihere Ausgaben: 03.67
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Bezeichnung eines vollstindigen Ventils mit 80° Abwinkelung, von 80 mm Lénge, mit Gummifu (G) und dreh-

barem Ventilkorper (D): Winkelventil DIN 7786 — 80 GD — 80

Lfd. |Stiick- .
Ne | zan Bezeichnung Werkstoff , Bemerkungen
1 1 VentilfuR DIN 7786 — 1 Kupfer-Zink-Legierung/Gummi?) mit GummifulR

2 1 Ventilkorper DIN 7786 — 2 Kupfer-Zink-Legierung/Stahl/Gummi?) |hart geldtet

3 1 Ventileinsatz DIN 7757 — 38 | Kupfer-Zink-Legierung/Gummi?) im Ventilkdrper eingeschraubt

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4 1 Ventilkappé DIN 7757 — Vg12 | Kupfer-Zink-Legierung/Gummi)

1) Sorte nach Wahl des Herstellers

Fortsetzung Seite 2

Gewindebezeichnungen geandert. Inhalt redaktio-

Anderung Dezember 1977:
nell liberarbeitet.

Normenausschull Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Ausfiihrung:
Ventilkorper: Teile aus Kupfer-Zink-Legierung: galvanisch verzinkt oder blank, nach Wahl des Herstellers
VentilfuB:  Metallkorper: blank
Gewinde:
Ventilgewinde nach DIN 7756
Feingewinde nach ANSI B 1.1 — 1974 %)

‘*) Norm des American National Standard Institut
2) Entsprechende Bezeichnung nach TRA {THE TIRE AND RIM ASSOCIATION INC., USA): SP — 4000

3) Entsprechende Bezeichnung nach TRA: TR-J650; nach ETRTO (EUROPEANTYRE AND RIMTECHNICAL ORGAN-
ISATION): V5—-04 — 1
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