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Ventile fiir Fahrzeugschlduche

Winkelventile 40.5 G mit GummifuB

DIN
7787

Tubes valves, rubber base valves 40.5 G single-bent

MaRe in mm

1 Mitgeltende Normen

o)
§ DiN 7756 Ventile firr Fahrzeugschlduche; Ventilgewinde, Theoretische Werte, GewindegrenzmaRle
s DIN 7757 Ventile fiir Fahrzeugbereifungen; Ventileinsatze, Ventil-Bohrungen, Ventilkappen, Verlangerungsstiick und
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E—, Bezeichnung eines vollstindigen Ventils von 40,5 mm Lange, mit GummifuR (G) und Abwinklung von a = 80°:
s Winkelventil DIN 7787 — 40.5 G — 80
.‘é
2l | Lfd. |Stiick- .
2 Nr | zahl Bezeichnung Werkstoff Bemerkungen
z
) 1 1 Ventilkérper DIN 7787 — 1 Kupfer-Zink-Legierung 1) mit Gummifu
E 2 1 Ventilkappe DIN 7757 — Vg8 Kupfer-Zink-Legierung 1) 2)
3 . fer-Zink-Legi . A .
ag‘ 3 1 Ventileinsatz DIN 7757 — . .. g?c‘:\t?:nzg'?) eglerung/ in Ventilkdrper eingeschraubt 3)
°
§ 1) Sorte nach Wahl des Herstellers.
2) Form A, B oder C nach Vereinbarung.
3) Ventileinsatz 20 oder 33 nach Wahl des Herstellers.

GummifuBhéhe und -plattform-

Werkstoffangaben gesndert. FuRnoten 1 bis 3 neu
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Normenausschu Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuR Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Ventilkorper
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3 Ausfiihrung
Metallkérper blank

Gewinde: Ventilgewinde nach DIN 7756
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