DK 669.14-426.3 : 677.721 : 620.1 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1980

Formstahldrahte fiir vollverschlossene Spiralseile =
MaBe und Technische Lieferbedingungen 779
Shaped steel wires for locked coil ropes; dimensions and specifications
MaBe in mm
1 Geltungsbereich
Q Diese Norm gilt fiir nicht verseilte Formstahldrahte fiir vollverschlossene Spiralseile, deren Profilformen in den Bildern 1
< und 2 sowie in Tabelle 1 und deren NennmaRe in Tabelle 2 angegeben sind. Formstahldrahte mit anderen Profilformen
e und Nennmalen sind besonders zu vereinbaren.
N
D
§ % 2 Mitgeltende Normen
() -
S( § DIN 50 049 Bescheinigungen uber Werkstoffpriifungen
§ ] DINB1210Teil 1 Prisfung metallischer Werkstoffe; Zugversuch an Drahten; ohne Feindehnungsmessung
S ;f DIN 51 211 Priifung metallischer Werkstoffe; Hin- und Herbiegeversuch an Drahten
[
w : DIN 51212 Priifung metallischer Werkstoffe; Verwindeversuch an Drahten
¢] DINbB1213 Priifung metallischer Uberziige auf Drahten; Uberziige aus Zinn oder Zink
c
§ 3 Drahtformen und NennmaRe
3] Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
% 3.1 Die Drahtformen fiir die Z-Profile (Bild 1) und Keil-Profile (Bild 2) werden durch die in Tabelle 1 enthaltenen
»] Verhaltniszahlen charakterisiert. Der jeweilige Nennquerschnitt wird vom Drahthersteller angegeben.
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3.2 Fiir Formstahldrahte gelten die in Tabelle 2 enthaltenen NennmaRe.

Tabelle 2.

NennmaR zulassige Abweichung

Drahtformen (Profilhéhe)
h blank dickverzinkt *)

3
35

+ 0,35
4 +0,10 - 0,05
4,2

45

Z-Profil
5

55

+ 0,40
6 +0,12 - 0,05
65

7

3
35
Keil-Profil 4 +0,10 -
45
5

*) Uber diese zulassigen Abweichungen hinaus sind bei dickverzinkten Drihten
Verdickungen auf kurzen Langen zuldssig, sofern sie den Verwendungs-
zweck nicht beeintrachtigen.

3.3 Zulassige Abweichung des Querschnittes der Formstahldrahte von Nennquerschnitt (Stahikern): + 4 %.

4 Bezeichnung
4.1 Norm-Bezeichnung
Fir die eindeutige Bezeichnung von Formstahldrahten fiir vollverschlossene Spiralseile gelten folgende Angaben:
— Benennung: Formstahldraht
— DIN-Nummer: DIN 779
— Drahtform: Z-Profil {Z) oder Keil-Profil {K)
— NennmaR: Profilhéhe h
— Oberflachenausfiihrung: blank (bk)
dickverzinkt (di zn)
— Nennfestigkeit in N/mm?2

Bezeichnung eines Formstahldrahtes mit Z-Profil {Z) von 6 mm Profilhdhe, Oberflachenausfiihrung blank (bk), Nenn-
festigkeit 1570 N/mm2:  Eormstahldraht DIN 779 — Z 6 — bk 1570

4.2 Bestellbezeichnung

Beispiel fiir die Bestellung von 1000 kg Formstahldraht mit Z-Profil von 6 mm Profilhéhe, Oberflachenausfiihrung blank
Nennfestigkeit 1570 N/mm?2:

1000 kg Formstahldraht DIN 779 — Z 6 — bk 1570

’

5 Ausfiihrung

Formstahldrahte nach dieser Norm sind blank oder dickverzinkt. Bei Dickverzinkung betragt die Mindestzinkauflage
300 g/m2, bezogen auf die entsprechende Oberflache des umfanggleichen Runddrahtes. Der Nennumfang ist vom Hersteller
anzugeben.
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