DK 629.11.012.55:629.114.1/.5 DEUTSCHE NORM

1 Anwendungsbereich und Zweck

Reifen nach dieser Norm sind fiir den Einsatz (z. B. in der
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und gewerblichen Wirt-
schaft) im Geldnde als auch auf der Stral3e bestimmt.

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die
zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne

Reifen DIN
fur Kraftfahrzeuge, Arbeitskraftmaschinen und Anhiangefahrzeuge 7793
MPT - Mehrzweckreifen in Diagonalbauart Teil 1
Tyres for motor vehicles, impiements and trailers (multi purpose tyres); cross-ply tyres Ersatz fur Ausgabe 04.81

MaRe in mm

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Reifens in Diagonalbauart als Mehr-
zweckreifen der ReifengroRe 14.5 — 20 MPT, Tragfahig-
keits-Kennzahl 139 und Geschwindigkeitssymbol G:

Reifen DIN 7793 - 1456 - 20 MPT 139 G

® einer Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.
| 2 Begriffe 5 Mag
£| siehe DIN 70 020 Teil 5 o aBe
8 . . . . . . i ur die Bemessung der am Fahrzeug vorzusehenden Frei-
S Al'b.BItSkraf.tmE.lSChln.en im Sinne dieser Norm sind Ma raume sind die in Tabelle 1 angegebenen Betriebsmale
g schinen mit einer eigenen Kraftquelle, welche auRer zum L .
o Antrieb der Arbeitskraftmaschinen auch zur Fortbewegun zugrunde zu legen. Dabei ist von den Betriebsmafen (max.
< dienen kann 9UN9  Betriebsbreite und max. Aulendurchmesser) fur Spezial-
g : profile auszugehen. Die MaBe fiir Standard-StraBenprofil
; 3 Geschwindigkeitskategorien durfen nur dapn anggwendet werden,_wenn die Benut-
= . zung von Spezial-Profilen von vornherein ausgeschlossen
E Nach DIN 7805 Teil 6 werden kann.
é Tabelle 1. Reifenmafie
% ReifenmaRe
2 Neureifenmafe Betriebsmalie
o Betriebs- Aullen- Sta- | Abroll-
3 Reifengrofie Zugehorige Felge breite durchmesser | tischer | umfang
° max. Halb-
2 Quer- | AuRen- Stan- messer
E nach schnitts- | durch- dard- | Spezial-
H breite | messer max. Profil | Profil 2% | £25%
0]
g 10.5 — 18 MPT 92X 18 DIN 7827 270 905 292 927 936 419 2660
i 10.5 — 20 MPT 93X 20 DIN 7827 | 270 955 292 977 986 444 2805
g 12.5 — 18 MPT 11X18 DIN 7827 | 325 990 351 1017 1027 455 2910
3 11X 20 DIN 7827
® 12.5 — 20 MPT 325 1040 351 1067 1077 480 3055
S 11 — 20 SDC| DIN 7826
g 11 X 20") DIN 7827
2 14.5 — 20 MPT 355 1095 |. 383 1124 | 1136 503 3215
g 11 — 20 SDC| DIN 7826
E 14.5 — 24 MPT 11.0X 24 DIN 7827 | 355 1195 383 1224 1236 554 3510
5
3 _ 2y | 13X 20 4)
z 405/70 — 20 MPT?) 407 1076 440 1104 1116 495 3160
8 13 — 20 SDC| DIN 7826
[
_ 3y | 13.0X 24 DIN 7827
405/70 — 24 MPT?) 407 1178 440 1206 1218 546 3460
13 ~24 SDC 4)

1} Zulassig nur fir Reifenausfihrung bis Tragfahigkeits-Kennzahi 136

2) Zulassige Kennzeichnung auch 16/70 - 20 MPT

3) Zulassige Kennzeichnung auch 16/70 - 24 MPT

4) Eine Norm (iber diese Felgen ist in Vorbereitung.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschul Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 7793 Teil 1

6 Reifentragfahigkeit

6.1 Reifentragfahigkeiten bei Referenzgeschwindigkeit

Tabelle 2. Reifentragfahigkeiten

Trag- Reifentragfahigkeit inkgf},)
ReifengroRe PRS) f4higkeits- bei Reifenluftdruck in bar®)
Kennzahl ‘
15 [ 1,75 | 20 1225) 25 [275| 30 |325| 35 [ 375 | 40 |425| 45 | 4,75
6 119 890 (10001120 /12401360 | — | — | = | = | = | = | = | = | —
10.5-18 MPT 8 122 136011430 (1500 | — | — | — | — | = | = | —
10 126 1500 | 1565 [ 1630|1700 | — | — | — | —
6 120 945 11060 | 1170|1285 (1400 — | — | — | — | — | = | — | — | =
8 123 1400 1476 (1550 — | — | — | — | — | — | —
10.5 — 20 MPT 10 128 1550 | 1635 171511800 — | — | — | —
12 131 1800 [ 18751950 — | —
14 134 1950 | 2030 | 2120
6 121 1150 11300 (1480 | — | — | — | — | — | — | — | — | = | - —
12.56 - 18 MPT 8 125 1450|1560 11650 — | — | — | — | — | — | — | = | — A
10 128 1650 (17301800 — { — | — | — | — | — | —
12 13 1800 (18751950 — | — | — | — | —
8 126 1200 {1350 | 1480|1600 (1700 | — | — | — | — | — | = | = | = | =
12,520 MPT 10 129 1700 (177511850 — | — | — | — | — | = | =
12 132 1850192512000 — | — | — | — | -
8 127 400 (1680 (1750 — | — | — | = | = — | — | — | =1 - | =
10 132 1750 (187512000 — | — | — | = | = | = | — | = | =
14.5 - 20 MPT 12 136 2000121202240 | — | — | — | — | = | = | —
14 139 2240 1233512430 — | — | — | — | —
16 141 2430 [2500 12575 — | — | —
18 143 2575 12650 | 2725 | —
10 136 1550 /1736|1900 1207012240} — | — | — | — | — | = | = | = | =
14.5— 24 MPT 12 139 2240 1233512430 — | = | = | = | = | = | =
14 142 2430 1254012650 | — | — | — | - | —
16 144 2650|2725 28001 — | — | —
10 137 1590 11780 11960 (21302300 | — | — | — | — | — | = | — | = | =
405/70 - 20 MPT 14 145 2300 | 2450 | 2600 | 2750 {2900 — | — | — | — | —
18 149 2900 | 2985 | 3070 | 3160 | 3250 | —
405,70 - 24 MPT 10 141 1860|2030 (221012390 (2575 | — | — | — | — | = | = | = | = | =
14 148 2575 (272012860 30003150 | — | — | — | — | —
%) PR (Ply Rating) = Ausdruck fir Karkassenfestigkeit, dient zur Bezeichnung der Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung.
6) Reifenanwendungen, die den gestrichenen Tabellenfdchern entsprechen, sind unzulassig. Fiir die offenen
Facher ist die Wahl der Tragfahigkeit des dariiberstehenden Reifens gleicher GroRe, aber niedrigerer Reifen-
Tragfahigkeitsausfiihrung {niedrigere Tragfahigkeits-Kennzahl bzw. PR-Zahl), méglich.
7) Die Reifentragfahigkeiten gelten fir Einzelradanordnung.
%) Bei vorzugsweisem Einsatz im Geldnde kann der Luftdruck nach Angabe des Reifenherstellers niedriger sein.
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