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Januar 1988

Reifen
fur Erdbaumaschinen, Muldenfahrzeuge
und Spezialfahrzeuge auf und abseits der StraBe
Reifen in Diagonalbauart
Nennquerschnittsverhaltnis > 90 %

DIN
7798

Teil 1

Tyres for earth moving machinery, dumpers and special vehicles in service on
and off the road; diagonal ply tyres with a nominal aspect ratio exceeding 90 %

MaRe in mm

Mit DIN 7798 T 3/01.88
Ersatz fiir Ausgabe 06.81

1 Anwendungsbereich

Reifen nach dieser Norm sind fiir Kurzstreckeneinsatz von Erdbaumaschinen (Radlader, Radplaniergerate, Erdhobel,
Scraper, Mobilbagger, Baggerlader), Muldenfahrzeuge und Kranfahrzeuge in Bau- und Abbaubetrieben bestimmt, Sie
koénnen je nach Einsatzzweck mit verschiedenen Profilen geliefert werden,

In dieser Norm ist die Reifentragfihigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne

;:i einer Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.
z"g 2 Bezeichnung und Kennzeichnung
§ Bezeichnung eines Reifens in Diagonalbauart der ReifengroRe 12.00—25 EM, Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung 16 Ply
> | Rating (16 PR): Reifen DIN 7798 — 12.00 — 25 EM 16 PR
2| Die Reifen sind mit ReifengroBe und Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung zu kennzeichnen 1), z. B.
E 12.00-25 16 PR
2] 3 MaRe
"gg 3.1 ReifenmaRe
2 Tabelle 1.
2 ReifenmaBe?) Sta-
3 NeureifenmaRe BetriebsmaRe tischer | Abroll-
g Quer- AuBendurchmesser AuBendurchmesser| Halb- | umfang
2 schnitts- max. messeér
hd ReifengrdBe MeRfelge breite | Normal-| Tiefes Betriebs- [ Normal-| Tiefes
5‘,» Profil | und Extra | breite Profil | und Extra| 2)4) 2)4)
£ Tiefes Tiefes
§ nach Profil max. Profil +2% | t2,5%
§ 1200 - 25 EM| 8.50 — 25/1.3| p\ 7848 315 1247 1275 340 1283 1313 875 3680
§ 14.00 — 25 EM| 10.00 — 25/1.5 | Teil 29) 375 1368 1418 405 1413 1467 625 4035
f_ 16.00 — 25 EM| 11.25 — 25/2.0 432 1493 1548 480 1561 1623 678 4405
s 18.00 — 25 EM| 13.00 — 25/2.5 498 1617 1673 553 1695 1757 730 4770
é 18.00 — 33 EM| 13.00 - 33/2.5 498 1821 1877 553 1900 1962 832 5370
§ 21.00 - 25 EM| 15.00 — 25/3.0 572 1750 1798 635 1837 1891 786 5165
% 21.00 - 35 EM| 15.00 — 35/3.0 572 2004 2052 635 2095 2147 913 5910
s 21.00 - 43 EM| 15.00 - 49/3.0 572 2360 2407 635 2451 2499 1091 6960
g 24.00 - 35 EM| 17.00 - 35/3.5 653 2128 2175 725 2229 2277 965 6280
5 24.00 - 43Em| 17.00— 43/35| DI [ e53 | 2331 | a7 725 | 2432 | 2480 | 1065 | 6875
g 24.00 - 43 EM| 17.00 — 49/3.5 653 2483 2531 725 2583 2633 1142 7325
%’ 27.00 — 33 EM| 22.00 — 33/4.0 762 2242 2295 846 2354 2412 1009 6615
3“3’ 27.00 — 49 EM| 19.50 — 49/4.0 137 2649 2702 818 2761 2819 1212 7815
i 30.00 - 51 EM| 22.00 - 51/45 823 2846 2904 914 2971 3033 1299 8395
E 33.00 - 51 EM| 24.00 - 51/5.0 894 2997 3061 992 3133 3203 1362 8840
36.00 - 51 EM| 26.00 — 51/5.0 988 3165 3233 1097 3315 3389 1433 9335
40.00 — 57 EM| 29.00 - 57/6.0 1097 3526 3594 1218 3692 3766 1697 10400

') Bei der Reifenkennzeichnung entfallen in der Regel die am Schiu8 der ReifengrdBe stehenden Kennbuchstaben EM.

2) Begriffe siehe DIN 70 020 Teil 5.

3) Z.Z. Entwurf.

4) Die Angaben fiir den statischen Halbmesser und den Abrollumfang beziehen sich auf Normal-Profil. Werte fiir ,Tiefes und , Extra Tiefes* Profil auf

Anfrage bei den Reifenherstellern.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschul Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN

Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 7798 Teil 1

3.2 Mittenabstinde fiir Zwillingsbereifung
Als Mindest-Mittenabstand von Reifen in Zwillingsanordnung werden 120 % der Querschnittsbreite empfohlen.

4 Reifentragfahigkeiten

4.1 Einsatzbedingungen

4.1.1 Laden

,.Laden” ist das Lsen, Aufnehmen und Auskippen von Ladegiitern auf Transportfahrzeuge, in Verarbeitungseinrichtungen,
auf Halden oder auf Bauflachen.

Den in der Tabelle 2 unter ,,Laden’ angegebenen Reifentragfahigkeiten und Reifenluftdriicken liegen eine Fahrgeschwin-
digkeit von etwa 10 km/h und eine Fahrstrecke bis etwa 100 m zugrunde.

4.1.2 Transport

. Transport” ist der Férdervorgang, bei dem die Maschine bzw. das Fahrzeug eine Last iiber eine in der Regel |dngere
Forderstrecke bis zum Abladepunkt bewegt, nachdem sie selbst geladen oder eine Last von einem Ladegerat aufgenommen
hat. Die Maschine/das Fahrzeug kehrt im allgemeinen unbeladen zum Schiirfbeginn bzw. zur Ladestelle zuriick.
Maschinen fiir diese Arbeiten sind Scraper und Muldenfahrzeuge.

Die in den Tabellen 2 und 3 unter ,Transport” angegebenen Reifentragfihigkeiten und Reifenluftdriicke gelten fiir

Forderstrecken und Leerfahrtstrecken von jeweils maximal 4 km, Fiir langere Fahrstrecken sind die Anweisungen des
Reifenherstellers einzuholen.

4.1.3 Laden und Transport durch Radlader (,,LOAD and CARRY"’-Einsatz)

Unter ,,LOAD and CARRY"-Einsatz versteht man die Ladegutférderung durch Radlader, bei der sich nach Lésen und
Aufnehmen des Ladegutes unmittelbar eine Transportfahrt anschlieRt. Die Férderstrecke betragt in der Regel mehrere
hundert Meter bei Hochstgeschwindigkeiten von etwa 15 bis 25 km/h. Die Umlaufgeschwindigkeit fiir ein Arbeitsspiel
tiegt etwa bei 8 bis 16 km/h. Die zuldssigen Reifentragfahigkeiten liegen zwischen den in der Tabelle fiir die Einsatz-
bedingungen ,, Transport’’ und ,,Laden’’ angegebenen Werten.

Den Anforderungen an den Radlader aus diesen Einsdtzen entsprechend, kann die Ausriistung mit Spezialreifen erforder-

lich sein. Angaben iiber die dafiir geeigneten Reifen und die zulassigen Einsatzbedingungen {Tragfahigkeit und Luftdruck)
sind beim Reifenherstelier einzuholen.
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