DEUTSCHE NORM

Reifen
fur Erdbaumaschinen, Muldenfahrzeuge
und Spezialfahrzeuge auf und abseits der StraBe
Breitfelgen-Reifen in Diagonalbauart

Januar 1988
DIN
7798
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DK 629.11.012.55 : 629.114.7 : 621.878/.879

Mit DIN 7798 T 4/01.88
Ersatz fiir Ausgabe 06.81

Tyres for earth moving machinery, dumpers and special vehicles in service on
and off the road; wide base diagonal ply tyres

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Reifen nach dieser Norm sind fiir Kurzstreckeneinsatz von Erdbaumaschinen (Radlader, Radplaniergerété, Erdhobel,
Scraper, Mobilbagger, Baggerlader), Muldenfahrzeuge und Kranfahrzeuge in Bau- und Abbaubetrieben bestimmt. Sie
konnen je nach Einsatzzweck mit verschiedenen Profilen geliefert werden.

In dieser Norm ist die Reifentragfihigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne

% einer Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.
%, 2 Bezeichnung und Kennzeichnung
g Bezeichnung eines Reifens in Diagonalbauart der ReifengréBe 15.5 — 25 EM, Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung 12 Ply
S| Rating (12PR): Reifen DIN 7798 — 15,5 — 25 EM 12 PR
§> Die Reifen sind mit Reifengr6Re und Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung zu kennzeichnen 1), z. B.
: 155-25  12PR
$| 3 Mage
.;f 3.1 ReifenmaBe
£ Tabelle 1.
2
9 ReifenmaBe2) Sta-
E NeureifenmaRe BetriebsmaRe tischer | Abroll-
z Quer- AuRendurchmesser AuBendurchmesser | Halb- | umfang
o schnitts- max. messer
3 Reifengrofe MeRfelge breite |Normal- | Tiefes | Betriebs- |Normal- [ Tiefes
g’ Profil |und Extra| breite Profil |und Extra| 2)4) 2) 4)
o Tiefes Tiefes
% nach Profil max. Profil +2% | £25%
§ 1656 —25EM |12.00 — 25/1.3| pn 7848 394 1278 1326 426 1317 1368 588 3705
g 17.5 - 25EM [14.00 - 25/1.5| Teil 29 445 1348 1399 482 1391 1445 617 3910
: 20.5 — 25 EM |17.00 — 25/2.0 521 1493 1548 578 1561 1623 678 4330
% 235 —25EM [19.50 — 25/2.5 597 1617 1673 663 1695 1757 730 4690
é 26.5 —25EM [22.00 — 25/3.0 673 1750 1798 747 1841 1893 786 5075
S 265 —29 EM |22.00 — 29/3.0 673 1852 1899 147 1943 1991 837 5370
i" 29.5 —25EM [25.00 - 25/3.5 749 1874 1921 831 1975 2023 838 5435
§ 295 - 29 EM |25.00 — 29/3.5 749 1975 2023 831 2075 2125 888 5730
g’ 29.5 —35EM §25.00 — 35/3.5 749 2128 2175 831 2229 22711 965 6170
2 332529 EM [27.00- 29/35| 1o | 845 | 2090 | 2143 | 938 | 2199 | 2255 | 937 | 6060
§ 33.25 — 35 EM |27.00 — 35/3.5 845 2242 2295 938 2351 2407 1013 6500
i;'» 33.5 — 33 EM |28.00 — 33/4.0 851 2242 2295 945 2354 2412 1003 6500
8 335 — 39 EM |28.00 - 39/4.0 851 2395 2448 945 2507 2565 1085 6945
z 37.25 — 35 EM |31.00 — 35/4.0 946 2389 2447 1050 2509 25N 1075 6930
§ 375 —33EM [32.00 - 33/45 953 2389 2447 1058 2514 2576 1070 6930
_’ 375 — 39 EM |32.00 - 39/4.5 953 2542 2599 1058 2667 2121 147 7370
375 —51EM |32.00-51/45 [ 953 2846 2904 1058 2971 3033 1299 8255
') Bei der Reifenkennzeichnung entfallen in der Regel die am SchluB der ReifengriBe stehenden Kennbuchstaben EM.
2) Begriffe siche DIN 70 020 Teil 5.
3) Z.Z. Entwurf.
4) Die Angaben fiir den statischen Halbmesser und den Abrollumfang beziehen sich auf Normal-Profil. Werte fiir ,Tiefes* und ,Extra Tiefes" Profil auf
Anfrage bei den Reifenherstellern.
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Seite 2 DIN 7798 Teil 2

3.2 Mittenabstinde fiir Zwillingsbereifung
Nach DIN 7798 Teil 1

4 Reifentragfdhigkeiten

4.1 Einsatzbedingungen
4.1.1 Laden

Nach DIN 7798 Teil 1
4.1.2 Transport

Nach DIN 7798 Teil 1

4.1.3 Laden und Transport
(,,LOAD and CARRY"-Einsatz)
Nach DIN 7798 Teil 1

4.2 Reifentragfahigkeiten bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen

Tabelle 2.
Reifentragfahigkeit in kg bei Reifenluftdruck in bar
Reifen-
ReifengroRe Tragfahigkeits- Transport 6) Laden6) Stillstand
ausfiihrung bei
50 km/h
PR 5) kg7) bar 8) kg bar 8) kg bar 8)
8 2575 1,75 4 250 2,50 6 800 2,50
155 —~25EM 10 3000 2,25 4875 3,25 7 800 3,25
12 3250 2,50 5 600 4,00 8 950 4,00
8 2800 1,50 4 750 2,25 7 600 2,25
12 3650 2,25 6 150 3,50 9850 3,50
175 —25EM 16 4 250 3,00 7 300 4,75 11700 4,75
20 5 000 4,00 8 250 5,75 13200 5,75
12 4500 2,00 6 700 2,50 10700 2,50
16 5 450 2,75 8 250 3,50 13 200 3,60
205 —25EM 20 6 000 3,25 9500 4,50 15 200 4,50
28 7 500 4,75 11500 6,25 18 400 6,25
12 5 300 1,75 8 000 2,25 12 800 2,25
16 6 150 2,25 9500 3,00 15 200 3,00
235 25 EM 20 7 300 3,00 10 900 3,75 17 400 3,75
28 8 750 4,00 13 600 5,50 21800 5,50
16 7 300 2,00 11500 2,75 18 400 2,75
20 8 250 2,50 13 200 3,50 21100 3,50
265 —25EM 24 9250 3,00 14 000 4,00 22 400 4,00
28 10 000 3,50 15 500 4,75 24 800 4,75
32 11200 4,25 17 000 5,50 27 200 5,50
265 —29EM 26 10 300 3,25 16 000 4,50 25 600 4,50
16 8 000 1,75 12 850 2,50 20 600 2,50
295 —25EM 22 10 000 2,50 15 000 3,25 24 000 3,25
28 11500 3,25 17 600 4,25 28 000 4,25
22 10 600 2,50 16 000 3,25 25 600 3,25
28 12 150 3,25 19 000 4,25 30 400 4,25
2 . —_ M ’ ’ ’
95 29E 34 14 000 4,00 21200 5,25 33900 5,25
40 15 500 4,75 23 600 6,25 37 800 6,25
_ 28 13 600 3,25 20 600 4,25 33 000 4,25
295 35EM 34 15 000 4,00 23 000 5,25 36 800 5,25
33.25 — 29 EM 26 13600 2,75 20 600 3,50 33000 3,50
26 14500 2,75 22 400 3,50 35 800 3,60
33.25 — 35 EM 32 16 000 3,25 25750 4,50 41200 4,50
38 18 000 4,00 28 000 5,50 44 800 D'o@@ments
5) bis 8) siehe Seite 3 VA Document S haring Hub
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