DK 629.11.012.55 : 629.114.7 : 621.878/.879 DEUTSCHE NORM Januar 1988

Reifen
fur Erdbaumaschinen, Muldenfahrzeuge D | N
und Spezialfahrzeuge auf und abseits der StraBe
Reifen in Radialbauart 7798
Nennquerschnittsverhéltnis >90% Teil 3
Tyres for earth moving machinery, dumpers and special vehicles in service on Mit DIN 7798 T 1/01.88
and off the road; radial tyres with a nominal aspect ratio exceeding 90 % Ersatz fir DIN 7798 T 1/06.81
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Reifen nach dieser Norm sind fiir Kurzstreckeneinsatz von Erdbaumaschinen (Radlader, Radplaniergeréte, Erdhobel,
Scraper, Mobilbagger, Baggerlader), Muldenfahrzeuge und Kranfahrzeuge in Bau- und Abbaubetrieben bestimmt, Sie
kénnen je nach Einsatzzweck mit verschiedenen Profilen geliefert werden.

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne

§ einer Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.
©
gl 2 Bezeichnung und Kennzeichnung
% Nach dieser Norm werden die unterschiedlichen Reifen-Tragfahigkeitsausfilhrungen im Gegensatz zur herkdmmlichen
@ | Bezeichnung mit PR (Ply Rating) mit Symbolen (*, **, ***) bezeichnet, z. B. Bezeichnung eines Reifens in Radial-
> | bauart (R) der ReifengréRe 16.00 R 25 EM, Reifen-Tragfshigkeitsausfiihrung **
3 Reifen DIN 7798 — 16.00 R 25 EM **
% Die Reifen sind mit ReifengroRe und Reifen-Tragfahigkeitsausfihrung zu kennzeichnen 1), z. B.
2 16.00 R 25 **
;:_' Daneben ist folgende weitere Kennzeichnung zuldssig: Der Kennbuchstabe ,,R” (fir Radialbauart) darf ergéanzt oder
24 ersetzt werden durch das Wort ,,Radial”’, z. B.
g 16.00 R 25 Radial **
£ oder 16.00 — 25 Radial **
§ 3 Male
% 3.1 Reifenmafle
2 Tabelle 1.
3
o
E ReifenmaBe?) Sta-
g Neureifenmalie BetriebsmaRe tischer | Abroll-
o AuRendurchmesser AuBendurchmesser [ Halb- | umfang
€ max. messer
‘;__, ReifengroRe Meffelge Quer- | Normal-| Tiefes Betriebs- | Normal-| Tiefes
G schnitts- | Profil [und Extra| breite Profil | und Extra 2) 4) 2) 4)
2 breite Tiefes Tiefes
é nach Profil max. Profil £2% | +2,5%
] 1200 R25EM | 8.50 — 25/1.3 315 1247 1275 340 1283 1313 568 | 3765
s 13.00 R 25 EM [10.00 - 25/1.5 ?e'nl 2738)48 351 1301 1350 379 1341 1393 591 | 3930
§ 14.00 R 25 EM [10.00 — 25/1.5 375 1368 1418 | 405 1413 1467 618 4130
9 16.00 R 25 EM {11.25 — 25/2.0 432 1483 1548 480 1561 1623 669 4510
é’ 18.00 R 25 EM |13.00 — 25/2.5 438 1617 1673 553 1695 1757 720 4885
g 18.00 R33EM [13.00—33/25] pin7ess | 498 | 1821 | 1877 553 | 1900 | 1962 | 822 | 5500
z 18.00 R 49 EM {13.00 — 49/2.75| Teil19) 498 2227 2283 553 2305 | 2367 1025 | 6725
; 21.00 R 35 EM [15.00 — 35/3.0 572 2004 2052 635 2095 2147 902 6050
g 21.00 R 49 EM {15.00 - 49/3.0 572 2360 2407 635 2451 2499 1080 7125
2 24.00 R 35 EM |17.00 — 35/35 653 2128 2175 125 2229 2277 952 6425
S 24.00 R 49 EM |17.00 — 49/3.5 653 2483 2531 725 2583 2633 1130 7500
27.00 R 49 EM | 19.50 — 49/4.0 737 2649 2702 818 2761 2819 1198 8000
') Bei der Reifenkennzeichnung entfallen in der Regel die am SchluB der ReifengrdBe stehenden Kennbuchstaben EM.
2) Begriffe siche DIN 70020 Teil 5.
3y Z.Z. Entwurf.
4) Die Angaben fiir den statischer Halbmesser und den Abrollumfang beziehen sich auf Normal-Profil. Werte fiir , Tiefes” und JExtra Tiefes* Profil auf
Anfrage bei den Reifenherstellem.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschull Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschufl Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 7798 Teil 3

3.2 Mittenabstinde fiir Zwillingsbereifung -
Nach DIN 7798 Teil 1

4 Reifentragfihigkeiten

4.1 Einsatzbedingungen
4.1.1 Laden
Nach DIN 7798 Teil 1

4.1.2 Transport
Nach DIN 7798 Teil 1

4.1.3 Laden und Transport (,,LOAD and CARRY"-Einsatz)
Nach DIN 7798 Teil 1

4.2 Reifentragfihigkeiten bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen

Tabelle 2.
Reifentragfahigkeit in kg bei Reifenluftdruck in bar
Reifen- -
ReifengroRe Tragfahigkeits- Transport5) Laden5) Stilistand
ausfiihrung bei
50 km/h
kg®) bar7) kg bar7) kg bar7)

*x 4 000 65 6 900 8,0 11 000 8,0
1200 R 25 EM

*xx 4 250 7,0 7 300 9,5 11700 95

**® 4750 65 8 000 8,0 12 800 8,0
13.00 R 25 EM

*xx 4 875 7,0 8 500 9,5 13 600 9,5

il 5 600 6,5 9500 8,0 15 200 8,0
14.00 R 25 EM

* % 5 800 7,0 10 000 95 16 000 9,5

* 45 45
16.00 R 25 EM 5450 , 9 000 55 14 400 55

** 7 300 6,5 12 150 8,0 19 400 8,0

* 7 100 45 11800 5, 1 ,

18.00 R 25 EM 5 8 900 55

**® 9 250 6,5 16 000 8,0 25 600 8,0
18.00 R 33 EM ** 10 900 6,5 18 500 8,0 29 600 8,0
18.00 R 49 EM i 13 600 6,5 23000 8,0 36 800 8,0
21.00 R 35 EM i 14 500 65 24 300 8,0 38 900 8,0
21.00 R 49 EM ** 17 500 6.5 29 000 8,0 46 400 8,0
24.00 R 35 EM *% 18 500 6,5 30750 8,0 49 200 8,0
24.00 R 49 EM ** 21800 65 37 500 8,0 60 000 8,0
27.00 R49 EM ** 27 250 6,5 45 000 8,0 72 000 8,0
5) Einsatzbedingungen siehe Abschnitt 4.1
6) Bei anderen Transportgeschwindigkeiten siehe Tabelle 3.
7) Die angegebenen Reifenluftdriicke sind Richtwerte; die Angaben der Reifenhersteller kénnen davon abweichen.
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