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Reifen m

fir Erdbaumaschinen, Muldenfahrzeuge

und Spezialfahrzeuge auf und abseits der StraBe 7798
Breitfelgen-Reifen in Radialbauart Teil 4
Tyres for earth moving machinery, dumpers and special vehicles in service on Mit DIN 7798 T 2/01.88
and off the road; wide base radial tyres Ersatz fir DIN 7798 T 2/06.81

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Reifen nach dieser Norm sind fiir Kurzstreckeneinsatz von Erdbaumaschinen (Radlader, Radplaniergerite, Erdhobel,
Scraper, Mobilbagger, Baggerlader), Muldenfahrzeuge und Kranfahrzeuge in Bau- und Abbaubetrieben bestimmt. Sie
konnen je nach Einsatzzweck mit verschiedenen Profilen geliefert werden.

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne

,:? einer Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.
i)
5} 2 Bezeichnung
o
§ Nach dieser Norm werden die unterschiedlichen Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrungen im Gegensatz zur herkémmiichen
| Bezeichnung mit PR (Ply Rating) mit Symbolen (*, **, ***) bezeichnet, z. B. Bezeichnung eines Reifens in Radial-
¢] bauart (R) der ReifengréBe 16.6 R 256 EM, Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung **
(= .
2 Reifen DIN 7798 — 15,5 R 26 EM **
2] Die Reifen sind mit ReifengréRe und Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung zu kennzeichnen 1), z. B.
: 15.5 R 25 **
1 Daneben ist folgende weitere Kennzeichnung zulissig: Der Kennbuchstabe ,,R" (fiir Radialbauart) darf erganzt oder
[=4 B e
» ] ersetzt werden durch das Wort ,,Radial’”’, z. B.
@
B 15.5 R 25 Radial **
E oder 15.5 — 25 Radial **
3} 3 MaRe
4
é 3.1 Reifenmale
©
'é, Tabelle 1.
cf» ReifenmaBe 2) Sta-
E NeureifenmaRe Betriehsmale tischer | Abroll-
2 Quer- AuBendurchmesser Auflendurchmesser | Halb- | umfang
3 schnitts- max. messer
= ReifengroRe MeRfelge breite |Normal- | Tiefes Betriebs- (Normal- | Tiefes
E Profil |und Extra | breite Profit |und Extra | 2)4) 29
2 Tiefes Tiefes
3):' nach Profil max. Profil +2% | +2,5%
g’ 16.5 R 25EM|12.00 - 25/1.3| DIN 7848 394 1278 1326 426 1317 1368 581 3845
& 175 R25EM[14.00 - 25/1.5] Tl 29 445 1348 | 1399 482 | 1391 | 1445 610 | 4055
B 205 R25EM[17.00 - 25/2.0 521 1493 1548 578 1561 1623 669 | 4495
e 235 R25EM|19.50 — 25/25 597 1617 1673 663 1695 1757 720 | 4865
§ 26.5 R 25EM|22.00 - 25/3.0 673 1750 1798 747 1841 1893 775 5270
S 26.5 R 29 EM[22.00 - 29/3.0 673 1852 1899 747 1943 1991 826 | 5575
E 295 R25EM|25.00 — 25/35 749 1874 1921 831 1975 2023 826 | 5640
s 29.5 R 29 EM|25.00 — 29/3.5 749 1975 2023 831 2075 2125 876 | 5945
2 295 R35EM[25.00 - 35/35( e | 789 | 2128 | 2175 831 | 2229 | 22717 952 | 6405
E 3325 R29 EM|27.00 - 29/3.5| Teil13) 845 2090 2143 938 2199 2255 923 6290
5 33.25 R 35 EM | 27.00 — 35/3.5 845 2242 2295 938 2351 2407 999 | 6750
E 33.5 R33EM]|28.00 - 33/4.0 85t 2242 2295 945 2354 2412 995 6750
3 335 R39EM|28.00 - 39/4.0 851 2395 2448 945 2507 2565 107 7210
2 37,25 R 35 EM | 31.00 - 35/4.0 946 2389 2447 1050 2509 2571 1060 | 7190

375 R33EM|32.00 - 33/4.5 953 2388 2447 1058 2514 2576 1055 | 7190

37.5 R 39 EM]|32.00 - 39/4.5 953 2542 2599 1058 2667 2127 1131 7650

375 R51EM|32.00-51/4.5 953 2846 2904 1058 2971 3033 1283 | 8565

') Bei der Reifenkennzeichnung entfallen in der Regel die am SchiuB der ReifengriBe stehenden Kennbuchstaben EM.

2) Begriffe siehe DIN 79020 Teil 5.

3) Z.Z. Entwurf.

4) Die Angaben fiir den statischen Halb und den Abrollumfang beziehen sich auf Normal-Profil. Werte fiir ,Tiefes" und ,Extra Tiefes* Profil auf

Anfrage bei den Reifenherstellern.
Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuR Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschufl Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN
Alleinverkauf der N durch Beuth Verlag GmbH, B fenstraBe 6, 1000 Berli ; ‘ ub
o 88e uf der Normen durch Beu erlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 0 Berlin 30 DIN 7798 Teil 4 Jan 1988 Preisgr. 5
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Seite 2 DIN 7798 Teil 4

3.2 Mittenabstinde fiir Zwillingsbereifung
Nach DIN 7798 Teil 1
4 Reifentragfahigkeiten

4.1 Einsatzbedingungen
4.1.1 Laden
Nach DIN 7798 Teil 1

4.1.2 Transport

Nach DIN 7798 Teil 1

4.1.3 Laden und Transport

(,,LOAD and CARRY""-Einsatz)
Nach DIN 7798 Teil 1

4.2 Reifentragfihigkeiten bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen

Tabelle 2.
Reifentragfahigkeit in kg bei Reifenluftdruck in bar
Reifen-
ReifengroRe Tragfahigkeits- Transport 5) Laden 5) Stillstand
ausfilhrung bei
50 km/h
kg8) bar7) kg bar7) kg bar7)
155 R 25EM * 3550 3,5 5800 45 9 300 45
*x 4500 45 7 100 5,75 11 400 5,75 i
175 R 25 EM * 4125 35 7 100 45 11 400 45
’ ** 5 450 45 8 500 5,75 13 600 5,75
205 R 25 EM * 5 600 35 9500 45 15 200 45
’ ** 7 300 45 11500 5,75 18 400 5,75
235 R 25EM * 7 100 35 12 150 45 19 400 45
’ *¥ 9 250 45 14 500 5,75 23200 5,75
* 9000 35 15 000 45 24 000 4,5
26.5 R25EM
*e 11500 45 18 500 5,75 29 600 5,75
* 35 16 000 45 2 4,
265 R 29 EM 9500 5 600 5
* 12500 45 19500 5,75 31200 5,75
* 10 900 35 18 000 45 28 800 4,
295 R25EM o 8 80 5
14 000 45 22 400 5,75 35 800 5,75
*
1
205 R 29 EM _ 11500 35 19 500 45 31200 45
. 15000 45 23600 5,75 37 800 5,75
* 12 500 35 1
205 R 35EM 50 , 21200 45 33900 45
*» 16 000 5,0 25 750 6,5 41 200 6,5
* 14 000 2
33.95 R 29 EM 35 3600 45 37 800 45
. 18 500 5,0 29 000 6,5 46 400 6.5
*
33.25 R 35 EM 15500 35 25 750 45 41200 45
*e 20 000 5,0 31500 6.5 50 400 6.5
*
335 R 33EM 15500 35 25 750 45 41200 45
. 20 000 5,0 31500 6,5 50 400 6,5
*
335 R 39 EM 16 500 35 28 000 45 44 800 45
* 21800 5,0 34 500 6,5 55 200 6.5
*
37.25 R 35 EM 18 500 35 31500 45 50 400 45
" 23600 5,0 37 500 6.5 60 000 6,5
*
375 R33EM 18 500 35 31500 45 50 400 45
*% 24 300 5,0 37 500 6,5 60 000 6.5
*
375 R39EM 20 000 35 33500 45 53 600 45
** 25 750 5,0 41 250 6.5 66 000 6,5
*
375 R51EM 22 400 35 37500 45 60 000 45
" 29 000 5,0 46 250 6,5 74 000 6,5
5) bis 7) siehe Seite 3
nﬂﬁl L
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