DK 629.11.012.55 : 629.114.2 : 625.08

:621.878/.879 : 624.13 DEUTSCHE NORM Oktober 1981
Reifen DIN
fir StraBenbaumaschinen, Erdbaumaschinen —_—
und Zugmaschinen (Tractor-Grader-Reifen) 7799
Normalreifen in Diagonalbauart Teil 1
Tyres for road making machines, earth moving machines and road graders; Ersatz fiir Ausgabe 07.73

Regular Sizes in diagonal construction

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne einer
Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Reifen nach dieser Norm sind fiir StraBenbaumaschinen, Erdbaumaschinen und fiir Zugmaschinen, z. B. in Industrie,
Bau- und Forstwirtschaft bestimmt, die ihre Arbeiten vornehmlich auf unbefestigten Wegen und im Gelénde bei nied-
rigen Fahrgeschwindigkeiten verrichten.

2 MaBe, Bezeichnung
Bezeichnung eines Reifens der ReifengroBe 12.00 - 24 TG (Tractor Grader), Reifenausfiihrung 8 Ply Rating (8 PR):

Reifen DIN 7799 - 12.00 - 24 TG 8 PR

Tabelle 1. ReifenmaBe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

ReifenmaBe!)
; R Sta-
':73!(%:2- NeureifenmaBe BetriebsmaBe tischer | Abroll-
. " Zugehdorige Felge Halb- umfang
Reifengroge nach DIN 7826 abstand Quer- AuBen- he.| AuBen- | messer D
) ; Betriebs
schnitts-| durch- brei durch- b}
. reite
breite messer messer
min. max. max. +2% +25%
12,00-24TG 8.00TG -24SDC 376 315 1225 340 1275 554 3590
13.00-24 TG 8.00TG -24 SDC 400 340 1280 367 1334 576 3750
8.00 TG - 24 SDC?) 430 365 394
14.00 - 24 TG 1350 1409 605 3955
10.00 VA - 24 SDC 500 385 416
16.00-24 TG 10.00 VA - 24 SDC 500 430 1460 464 1528 649 4280
1} Begriffe nach DIN 70 020 Teil 5.
2) FirReifen 14.00 - 24 TG 16 PR nicht zuléssig.

Fortsetzung Seite 2und 3

Normenausschuf8 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 7799 Teil 1

3 Reifentragfahigkeiten

Tabelle 2. Reifentragfahigkeiten bei Einsatz an StraBenbaumaschinen, Erdbaumaschinen und Zugmaschinen

Reifen- . aps : Basis— Referenz—
ReifengroBe ausfiihrung Renfent:’:?(fgahlgkelt Reifenluftdruck geschwindigkeit
PR3) in bar in km/h#4)
12.00-24TG 8 2040 2,25
13.00 - 24 TG 8 2040 1,75
’ 12 2660 2,75
8 2460 1,75 40
14.00-24 TG 12 3040 2,5
16 3540 3,25
12 3720 2,25
16.00-24 TG
16 4200 2,75

der Tabellenwerte.

3) PR = Ply Rating; Ausdruck fiir Karkassenfestigkeit.
4) Fir Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit von 25 km/h betragen die Tragfahigkeiten 107 %

Fiir Uberfiihrungsfahrten betragen die Tragfahigkeiten bei max. 50 km/h 96 % und
bei max. 65 km/h 90% der Tabellenwerte.

Aus Sicherheitsgriinden sind die bei Uberfiihrungsfahrten zu beachtenden Einzelheiten, insbesondere die anzuwen-
denden Luftdriicke, beim Reifenhersteller zu erfragen.

Tabelle 3. Reifentragfahigkeiten bei Arbeitseinsatz an Radladern und artahnlichen Fahrzeugen

ReifengroBe au':fei}lf:rllng Relfen:;asgghlgkelt Relf?nng;i:)khm FaEIrrg‘}seastcf::/idr:ZiggtEeit
PR3) km/h
6 560 3,5 Stillstand
12.00-24TG 8 4100 3,5 bis 8
2570 3,0 bis 16
7 295 3,25 Stilistand
8 4 560 3,25 bis 8
13.00 - 24 TG 2 800 2,75 t.>is 16
9 380 5,0 Stillstand
12 5860 50 bis 8
3470 3,75 bis 16
7775 2,75 Stillstand
8 4 860 2,75 bis 8
3290 2,25 bis 16
10 350 45 Stillstand
14.00-24 TG 12 6470 4,5 bis 8
4 090 3,25 bis 16
11 650 55 Stillstand
16 7 280 55 bis 8
4780 4,25 bis 16
11 680 3,5 Stillstand
12 7 300 3,5 bis 8
16.00 - 23 TG 4 600 2,5 bis 16
13520 4,5 Stillstand
16 8450 4,5 bis 8
5 360 3,25 bis 16
3) Siehe Tabelle 2.
5) DieTragfahigkeits-undLuftdruckwerte der Geschwindigkeitsstufen8und 16 km/h sind aufeine Entfernung zwischenBe-
und Entladestelle von etwa 100 m ausgelegt.
Fiir groBere Entfernungen sind die Angaben der Reifenhersteller anzufordern.
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