Anderung Mai 1977:

DIN 780: 03.23, 02.34, 05.39, 09.63, 02.67

Frithere Ausgaben:

Norm

Werte der Reihe 3 in Reihe Il in Klammern uber
nommen. Moduln 6,25; 6,75; 7,5; 8,5; 9,5; 13;
15, 24; 33; 65 und 75 mm gestrichen.

redaktionell iiberarbeitet. Siehe auch Erlauterungen.
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Inhalt von DIN 780 aufgeteilt in Teil 1 Moduln fir
legungen abgestimmt.

Stirnrader
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Moduln fur Stirnrader
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Series of modules for cylindrical gears
Série de modules pour les engrenages cylindriques

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization {1SO) herausgegebenen internationalen
Norm 1SO 54 — 1977 siehe Erlauterungen.
Diese Norm ist fir Stirnrad- und Schraubradgetriebe aller Art anzuwenden, z. B. fiir Getriebe der Feinwerktechnik und
des allgemeinen Maschinenbaus sowie fir Fahrzeug-Getriebe und fiir Getriebe des Schwermaschinenbaus.

Die in der Tabelle aufgefihrten Moduln sind fiir die Normalschnitte von Stirnradern nach DIN 3960 und von entspre-
chenden Schraubradern (siehe DIN 868) malgebend.

Mit DIN 780 Teil 2
Ersatz fur DIN 780

Tabelle 1.
Moduln m in mm Moduln m in mm Moduln m in mm Moduln m in mm
Reihe | Reihe |1 Reihe | Reihe Il Reihe 1 Reihe Il Reihe | Reihe |l
005 | 05 3 14
B 0,056 0,55 | (3,25) 16
0,06 06 35 18
0,07 0,65 (3,75) 20
0,08 0,7 4 22
B 0,09 0,75 (4,25) 25
0,1 0.8 45 (27)
0,11 0,85 (4,75) 28
0,12 0,9 5 (30)
0,14 0,95 - (5,25) 32
0,16 1 55 36
0,18 1,125 (5,75) (39)
0,2 1,25 6 40
B 0,22 1,375 (6.,5) (42)
0,25 1,6 7 45
0,28 1,75 8 50
0,3 2 9 | 55
0,35 2,25 10 60
0,4 2,5 11 70
0,45 2,75 12

Weitere Normen
DIN

Hinweis: Die Moduln der Reihe | sollen gegeniiber den Moduln der Reihe Il bevorzugt angewendet werden. Die in der
Reihe 1l eingeklammerten Moduln sind fiir Sonderzwecke vorgesehen.

780 Teil 2 Modulreihe fiir Zahnrader; Moduin fiir Zylinderschneckengetriebe

DIN 3960 Begriffe und BestimmungsgroBen fir Stirnrader (Zylinderrader) und Stirnradpaare (Zylinderradpaare) mit
Evolventenverzahnung

DIN 58 405 Teil 1 Stirnradgetriebe der Feinwerktechnik; Geltungsbereich, Begriffe, BestimmungsgréRen, Einteilung

Ausschufl Verzahnungen (AV) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN
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Erlduterungen

Die in dieser Norm festgelegten Moduln der Reihen |
und 1l fir Stirnrader nach DIN 3960 und fiir entspre-
chende Schraubrader (siehe DIN 868) stimmen im Bereich
von m=1mm bis m=50mm mit den metrischen
Moduln der internationalen Norm [ISO 54 — 1977
,,Moduln und Diametral Pitches fiir Stirnrader fiir den all-
gemeinen Maschinenbau und den Schwermaschinenbau’’
mit Ausnahme der Werte 3,25; 3,75; 4,25; 4,75; 5,25;
5.75; 27; 30; 39 und 42 iiberein. Moduln iiber 50 mm
und unter 1 mm sind in der internationalen Norm SO
54 — 1977 nicht enthalten.

Die Moduln sind in die Vorzugsreihe | und in die Neben-
reihe Il aufgeteilt. Durch diese Rangordnung soll in den
Betrieben eine Beschrankung der Anzahl der fiir die Her-
stellung von Stirnradern erforderlichen Werkzeuge und
Prifmittel erreicht werden.

In der Ausgabe Februar 1967 von DIN 780 war fir den
Bereich der Moduln {iber 3 mm eine Zusatzreihe fiir eine
noch feinere Stufung der Modulwerte vorgesehen mit dem
Hinweis, die Zusatzreihe zu einem spateren Zeitpunkt aus
der Norm zu streichen. In der vorliegenden Norm sind
aus dieser Zusatzreihe fir bestimmte Anwendungen, z. B,
im Fahrzeugbau, nur die eingeklammerten Werte, 3,25;
3,75; 4,25; 4,75; 5,25; 5,75; 6,5; sowie fiir den Schwer-

maschinenbau die Werte 27; 30; 39 und 42 ibernommen
worden. Bis auf den Wert 6,5 mm sind diese eingeklam-
merten Moduln in der internationalen Norm SO
54 — 1977 nicht enthalten.

In angelsachsischen Landern verwendet man heute noch
an Stelle des Moduls den Diametral Pitch. Die interna-
tionale Norm ISO 54 — 1977 enthalt daher neben den
Modulreihen auch eine Diametral Pitch-Reihe mit dem
Hinweis, dall die Diametral Pitches nur vorlaufig aufge-
nommen sind und spater, nach der fiir den Ubergang
auf das metrische System erforderlichen Zeitspanne,
gestrichen werden.

Zwischen Modul m in mm und Diametral Pitch P in
1/inch besteht die Beziehung

25,4
245, 54

Die Diametral Pitch-Werte ergeben bei Umrechnung in
Modulwerte keine glatten Zahlenwerte. In der folgenden
Tabelle sind die Moduln nach dieser Norm von 0,12 bis
50 mm den in der internationalen Norm 1SO 54 — 1977
bzw. British Standard 978 enthaltenen Diametral-Pitch-
Werten gegentibergestellt.

Vergleich der Moduln mit den in mm umgerechneten Diametral Pitch-Werten

Modul Diametral Pitch Modul Diametral Pitch Modul Diametral Pitch
m P 254 m P 254 m P 254
P p P
1 1 1
0,12 1,125 { 6,5)
200 0,12700 1,25 7
0,14 20 1,27000 3.5 7,25714
180 0,14111 1,375 8
160 0,15875 18 1,41111 3 8,46667
0,16 1,5 9
0,18 16 1,68750 2,75 9,23636
140 0,18143 1,75 10
0,2 14 1,81429 25 10,16000
120 0,21167 2 11
0,22 12 2,11667 2,25 11,28889
0,25 2,25 12
100 0,25400 1 2,30909 2 12,70000
0,28 25 14
0,3 10 2,54000 1,75 14,51429
80 0,31750 2,75 16
0,35 9 2,82222 1,5 16,93333
64 0,39688 3 18
0,4 8 3,17500 20
0,45 (3,25) 1,25 20,32000
0,5 3,5 22
48 0,52917 7 3,62857 25
0,55 (3,75) 1 25,40000
0,6 4 (27)
40 0,63500 6 4,23333 28
0,65 (4,25) 0,875 29,02857
0,7 4.5 (30}
36 0,70556 5,5 461818 32
0,75 (4,75) 0,75 33,86667
32 0,79375 5 36
0,8 5 5,08000 (39)
0,85 (5,25) 40
0,9 5,5 0,625 40,64000
28 0,90714 45 5,64444 (42)
0,95 (5,75) 45
1 6 50
24 1,05833 4 6,35000 0,_5 __ments
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