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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 045-03-01 AA , TPE-Werkstoffe“ im DIN-Normenausschuss
Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen tliber die Internetseite von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Einleitung

Die Struktur der Normen fiir thermoplastische Elastomere beruht auf den folgenden Einschatzungen.
Fiir alle Arten thermoplastischer Elastomere ist auf die entsprechende Werkstoffnorm Bezug zu nehmen.

Thermoplastische Styrol-Elastomere werden nach ihrer priméaren Eigenschaft, der Harte, wie in Bild 1 gezeigt
in drei Klassen eingeteilt. Diese Einteilung auf Grundlage der Harte beriicksichtigt die besondere Stellung der
thermoplastischen Styrol-Elastomere (TPS), die zum Teil weicher als Gummiwerkstoffe und beinahe so hart
wie thermoplastische Polyolefine sein konnen. Auf Grund des sehr grofRen Spektrums der Harte, die durch das
Compoundieren erzielt werden kann, ist eine feste, abgegrenzte Positionierung nicht moglich.

Die Klassen haben mehrere genormte Eigenschaften, die das Leistungsverhalten des TPS definieren.

Klassifizierung von TPS
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Shore 00 Shore A Shore D
Normeigenschaften Normeigenschaften Normeigenschaften
Kunststoffe
1 1 1
2 2 2
3 3 3
weicher gumr@ahnhcher harter
Bereich

EE————

Bild 1 — Klassifizierung der thermoplastischen Elastomere — TPS auf Grundlage ihrer Hirte

Die Eigenschaften wurden vom Arbeitsausschuss NA 045-03-01 AA ,TPE-Werkstoffe“ im DIN-Normenaus-
schuss Elastomer-Technik (NET) und vom TPE-FORUM aus den allgemeinen iiblichen Priifverfahren fiir
Elastomere oder Kunststoffe ausgewahlt, welche iiblicherweise fiir Styrol-Elastomere Anwendung finden.

Weitere Priifverfahren, die bei diesen Formmassen hiufig angewendet werden oder von besonderer Bedeu-
tung sind, wie in der DIN 78004-1 festgelegten kennzeichnenden Eigenschaften (Harte und Dichte), sind eben-
falls in dem vorliegenden Teil der DIN 78004 enthalten.

Dieser Teil der DIN 78004 wurde in Anlehnung an DIN EN ISO 20029-2 erstellt, da es fiir thermoplastische
Styrol-Elastomere gegenwaértig keine entsprechende Norm gibt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Verfahren zur Herstellung von Probekdrpern und die anzuwendenden Norm-
Priifverfahren fiir die Bestimmung der Eigenschaften von compoundierten, thermoplastischen Styrol-
Elastomer-Formmassen fest. Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Handhabung des Priifwerkstoffs
und/oder an die Konditionierung sowohl des Priifwerkstoffs vor der Formgebung als auch der fertigen
Probekorper vor der Priifung fest.

Angegeben werden Verfahren und Bedingungen fiir die Herstellung der Probekdrper in einem bestimmten
Zustand und Verfahren zum Messen der Eigenschaften der Werkstoffe, aus denen diese Probekorper herge-

stellt werden. Aufgefiihrt sind die Eigenschaften und Priifverfahren, die geeignet und notwendig sind, um die
compoundierten, thermoplastischen Styrol-Elastomere zu charakterisieren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 53504, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von ReifSfestigkeit, Zugfestigkeit,
Reifddehnung und Spannungswerten im Zugversuch

DIN EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren

DIN ISO 34-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Weiterreifswiderstandes —
Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenférmige Probekérper

DIN ISO 48-4, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hdrte — Teil 4: Eindruckhdrte
durch Durometer-Verfahren (Shore-Hdirte)

DIN ISO 815-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Druckverformungsrestes —
Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen oder erhohten Temperaturen

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen fiir die Vorbereitung und Konditionierung von
Priifkérpern fiir physikalische Priifverfahren

ASTM D 2240, Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term/

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV
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