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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA045-03-01AA �TPE-Werkstoffe� im DIN-Normenausschuss 

Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN78006 besteht unter dem allgemeinen  Titel Kunststoffe�  Thermoplastische Polyurethan-Elastomere- 

Formmassen aus  den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Bezeichnungssystem  und  Basis für  Spezifikationen  

�  Teil 2:  Herstellung  von Probekörpern  und  Bestimmung  der  Eigenschaften  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über die Internetseite von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 
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Einleitung 

Die Struktur  der Normen für thermoplastische Elastomere beruht  auf  den folgenden Einschätzungen.  

Für alle  Arten thermoplastischer Elastomere ist auf  die entsprechende Werkstoffnorm Bezug  zu nehmen. 

Thermoplastische Polyurethan-Elastomere werden nach  ihrer primären Eigenschaft,  der Härte bzw.  Steifig-
keit,  wie in Tabelle 1  gezeigt,  in drei Klassen  eingeteilt.  Diese Einteilung  berücksichtigt die besondere Stellung  

der thermoplastischen Polyurethan-Elastomere (TPU), die einerseits weich wie Gummiwerkstoffe und  ande-
rerseits beinahe so steif wie technische Thermoplaste sein können. Auf Grund des sehr großen einstellbaren  

Spektrums  in Härte und  Steifigkeit,  ist eine feste, abgegrenzte Positionierung nicht möglich. 

Die Klassen  haben  mehrere genormte Eigenschaften, die das Leistungsverhalten des TPU definieren. 

Tabelle 1  � Klassifizierung  der  thermoplastischen  Elastomere�  TPU  auf  Grundlage  ihrer  Härte/ 

Steifigkeit  (bzgl. Normeigenschaften siehe Abschnitt 5)  

Klassifizierung  von TPU  

Klasse 1  Klasse 2  Klasse 3  

Shore A ShoreD Elastizitätsmodul  

Normeigenschaften Normeigenschaften Normeigenschaften 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

Weich Mittelhart  Hart bis steif 

Kunststoffe 

Die Eigenschaften wurden vom Arbeitsausschuss NA045-03-01AA �TPE-Werkstoffe� im DIN-Normenaus-
schuss Elastomer-Technik (NET) und vom TPE-FORUM aus  den allgemeinen  üblichen  Prüfverfahren für 

Elastomere oder Kunststoffe ausgewählt,  welche üblicherweise für Polyurethan-Elastomere Anwendung 

finden. 

Weitere Prüfverfahren, die bei diesen Formmassen häufig angewendet werden oder von besonderer Bedeu-
tung  sind, wie  in  der DIN78006-1 festgelegten kennzeichnenden Eigenschaften (Härte und  Dichte), sind eben-
falls in dem vorliegenden Dokument  enthalten.  

Dieses Dokument  wurde in Anlehnung  an  DINEN ISO20029-2 erstellt,  da es für thermoplastische Polyurethan- 

Elastomere gegenwärtig keine entsprechende Norm gibt.  
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