DK 629.11.012.055 : 629.118.6/.7 DEUTSCHE NORM Juni 1983

Motorradreifen DIN
Felgendurchmesserbezeichnung 16 bis 19 7802

Tyres for motorcycies; rim diameters 16 to 19 inches Ersatz fiir Ausgabe 08.75

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Reifen mit Normalquerschnitt und Standard-StraBenprofil. Reifen nach
dieser Norm sind zur Verwendung an Kraftradern und Beiwagen bestimmt.

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zulé§sige Belastung des Reifens
durch Gewicht im Sinne einer Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.

2 Geschwindigkeitskategorien

Tabelle 1.
1 2 3
Ge§_chwindigk_eit§-8ymbol Hdchstgeschwindigkeit Geschwindigkeits-
(fur GeSChwm.d'gke'tS' bis km/h Kennbuchstabe
kategorie)
L") 120 entfallt
P 150 -
S 180 S
H 210 H
entfallt iiber 210 \
1) Nur fiir Reifen mit Reifenbreitenbezeichnung 2.50

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 7802

3 Bezeichnung
3.1 Regel-Bezeichnung

Die Bezeichnung eines Reifens setzt sich zusammen aus den Angaben nach den Abschnitten 3.1.1 bis 3.1.6. Dies gilt nicht
fur Reifen mit einer Hochstgeschwindigkeit iiber 210 km/h mit dem Geschwindigkeits-Kennbuchstaben V.

3.1.1 Reifenbreitenbezeichnung (Codebezeichnung)
3.1.2 Kennbuchstabe bzw. Merkmal fiir Reifenbauart
,—* fur Reifen in Diagonalbauart
,B*“ fur Reifen in Diagonal-Giirtelbauart
3.1.3 Felgendurchmesserbezeichnung
3.1.4 Tragfahigkeits-Kennzahl
3.1.5 Geschwindigkeits-Symbol nach Tabelle 1, Spalte 1
3.1.6 Bei Reifen in verstédrkter Ausfihrung (reinforced) die zusétzliche Angabe ,reinf*
Beispiele 1:

Bezeichnung eines Reifens mit der Reifenbreitenbezeichnung 3.00, in Diagonalbauart, fiir Felgen mit der Felgendurch-
messerbezeichnung 18 sowie mit der Tragfahigkeits-Kennzah! 47 und dem Geschwindigkeits-Symbol H:

Reifen DIN 7802 — 3.00-18 — 47 H

Bezeichnung eines Reifens mit der Reifenbreitenbezeichnung 2.75, in Diagonalbauart, fiir Felgen mit der Felgendurch-
messerbezeichnung 17 sowie mit der Tragfahigkeits-Kennzaht 47 und dem Geschwindigkeits-Symbol P, in verstirkter

Ausfihrung (reinf):
Reifen DIN 7802 — 2.75-17 — 47 P reinf

3.2 Zulassige Bezeichnung

In einer Ubergangszeit ist anstelle der Regel-Bezeichnung nach Abschnitt 3.1 noch die bisherige Reifenbezeichnung
zulédssig (siehe Erlduterungen). Diese setzt sich zusammen aus den Angaben nach den Abschnitten 3.2.1 bis 3.2.5. Bei
Reifen mit einer Héchstgeschwindigkeit iiber 210 km/h mit dem Geschwindigkeits-Kennbuchstaben V ist diese Bezeichnung
die Regel-Bezeichnung.

3.2.1 Reifenbreitenbezeichnung (Codebezeichnung)

3.2.2 Geschwindigkeits-Kennbuchstabe nach Tabelle 1, Spalte 3
3.2.3 Bei Reifen in Diagonal-Giirtelbauart Kennbuchstabe ,B*
3.2.4 Felgendurchmesserbezeichnung

3.2.5 Bei Reifen in verstarkter Ausfiihrung (reinforced) die zusatzliche Angabe ,reinf*
Beispiele 2:

Zuiassige Bezeichnung eines Reifens mit der Reifenbreitenbezeichnung 3.00, Geschwindigkeitskategorie S, fiir Felgen
mit der Felgendurchmesserbezeichnung 16:

Reifen DIN 7802 — 3.00 S 16

Zulassige Bezeichnung eines Reifens in verstérkter Ausfiihrung (reinforced) mit der Reifenbreitenbezeichnung 2.75,
Geschwindigkeitskategorie P (Geschwindigkeits-Bezeichnung ,—*), fiir Felgen mit der Felgendurchmesserbezeichnung 17:

Reifen DIN 7802 — 2.75-17 reinf
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