DK 629.11.012.61: 629.114.3/.5 DEUTSCHE NORMEN , September 1980

Steilschulterfelgen DIN

fir Nutzkraftwagen und deren Anhéngefahrzeuge —
Tiefbettfelgen 78 022

Teil 1

15° tapered rims for trucks, buses and trailers
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm enthélt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion der Reifen wesentlich sind (z. B.
Lauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und GroRe des Ventilloches usw.).

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck ist die Sicherung von Sitz und Montagemdg-
lichkeit der Reifen,denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und Aus-
fiihrung von Felge und Rad miissen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, dem Luft-
druck und der Geschwindigkeit, entsprechen. Auskiinfte hieriiber sind bei den Rider- und Felgenherstellern bzw. den
Fahrzeugherstellern einzuholen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 7829 Felgen und Réder; Stempelung
DIN 7839 FelgenmeBbander; KugelmeRBbander

3 MaRe, Bezeichnung
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung einer Steilschulterfelge mit Felgendurchmesserbezeichnung 22.5 und Maulweitenbezeichnung 6.75, Fel-

groRe 22.5 x 6.75:
gengrofie 22.5 x Steilschulterfelge DIN 78 022 — 22.5 x 6.75

FuBnoten siehe Seite 2
uBlnoten sie 1 Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 78022 Teil 1

Tabelle 1. FelgenmaRe (Profil)

Felgengrofe Maulweite
. Felgen-
Mau!welten- durchmesser- a e P2 f T4 h
bezeichnung bezeichnung +3,2 min. min, min, min. max. min.
17.5 36 24
5.25 19.5 133,4 25 27 8 16 7
225 40 30
175 25 24
6.00 19.5 152,4 30 43 27 8 16 9
225 30
175 25 43 24
6.75 19.5 1716 32 46 27 8 20 9,5
225 30
175 26 46 24
,7.50 19.5 1905 34 53 27 8 20 10
225 30
8.25 195 209,6 36 60 27 8 20 10
225 30
9.00 225 228,6 36 60 30 8 20 10,5

Tabelle 2. Felgendurchmesser

Felgendurchmesserbezeichnung
17.5 19.5 225

dy 444 5 495,3 5715

Der Umfang der Felgenschultern wird bei liegender Felge mit einem
FelgenmeRband nach DIN 7839 gepriift; MeRkugel 16.

Die zulassige Abweichung des Umfangs darf £ 1,2 mm betragen, d. h.
MeRmarkenabstand des FelgenmeRBbandes a4 und as = 1,2 mm.

4 Kennzeichnung

Die Felgen und Rider sind nach DIN 7829 zu kennzeichnen. Die friilhere Kennzeichnung mit Maulweitenbezeichnung x
Felgendurchmesserbezeichnung ist noch zulassig, z.B. 6.75 x 22.5

Weitere Normen
DIN 7805 Teil 4 Reifen fiir Nutzkraftwagen und deren Anhangefahrzeuge; Schlauchlose Reifen auf Steilschulterfelgen
DIN 78027 Ventile fiir schlauchlose Fahrzeugreifen; Ventile fiir Steilschulterfelgen, gerade und abgewinkelt

1) Dargestellt ist die Regelausfiihrung; das Ventilloch ist jedoch auch auf der Seite mit der kurzen Felgenschulter zulassig.
2) Ventillochausfiihrung bei Verwendung der Felgen an Radsternen.

3) Die Planlauftoleranz gilt fiir das fertige Rad. Bezugselemente sind die Anlageplanflache der Radscheibe und die Achse
der Radzentrierung. Gepriift wird in der Mitte der Hornhohe.

4) Die Rundlauftoleranz gilt fiir das fertige Rad. Bezugselemente sind die Achse der Radzentrierung und die Anlageplan-
flache der Radscheibe. Gepriift wird in der Mitte der Reifensitzfliche, d. h. im Abstand e/2 von der Hornflanke.
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