DK 629.11.012.551.3-396.2 : 621.646.2 DEUTSCHE NORMEN Mai 1978

Ventile fiir schlauchlose Fahrzeugreifen

Gerades Ventil mit MetalifuBB
fir Wasserfiillung 78
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Valves for tubeless tyres; metal base type for air-waterfilling

1 Mitgeltende Normen

DIN 7756 Ventile fir Fahrzeugbereifungen; Ventilgewinde, Theoretische Werte, Gewindegrenzmalle

DIN 7757 Ventile fiir Fahrzeugbereifungen; Ventileinsatze, Ventil-Bohrungen, Ventilkappen, Verlangerungsstick und
Luftdruckpriiferanschliisse

DIN 7773 Ventile fir Fahrzeugschlauche; Gerade Ventile mit GummifuB fiir Wasserfiillung

ANSI B1.1 — 1974 unified Inch Screw Threads {UN and UNR Thread Form) *¥)

2 MaRe, Bezeichnung

Bild 1.

Bezeichnung *) eines vollstindigen Ventils von 50,5 mm Lange (50), mit MetallfuB (M), fir schlauchlose Reifen (S)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

und fiir Wasserfillung (W): Ventil DIN 78 026 — 50 MSW
Lfd. | Stick-
Nr sahl Benennung Werkstoff Bemerkungen
1 1 Ventilkérper DIN 78 026 — 1 Kupfer-Zink-Legierung 1)
2 1 Dichtring DIN 78026 — 2 | Dichtung )
3 1 Scheibe DIN 78 026 — 3 | Stahi )
4 1 Sechskantmutter DIN 78 026 — 4 | Kupfer-Zink-Legierung 1)
. . _ Kupfer-Zink-Legierung/
5 1 Ventileinsatzstick DIN 7773 3 Dichtung 1)
6 1 Ventilkappe DIN 7757—-Vg8 | Kupfer-Zink-Legierung 1) 2)
- _ Kupfer-Zink-Legierung/ im Ventileinsatzstiick
7 1 Ventileinsatz DIN 7757 — ... Dichtung 1) eingeschraubt 2)
1) Sorte nach Wahl des Herstellers
2) Form A, B oder C nach Wahl des Herstellers
3) Ventileinsatz 20 oder 33 nach Vereinbarung

*) Entsprechende Bezeichnung des vollstindigen Ventils (ohne Ventilkappe) nach TRA (THE TIRE AND RIM
ASSOCIATION INC. — USA): TR—618 A

**) Norm des AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Full document details: DIN 78026:1978-05
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Bild 4.

3 Ausfiihrung

Teile aus Kupfer-Zink-Legierung: blank

4 Gewinde

Ventilgewinde nach nach DIN 7756
Feingewinde nach ANSI B1.1 — 1974 *¥)

**) Siehe Seite 1
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Bild 5.
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4) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO (EUROPEAN TYREAND RIMTECHNICALORGANISATION):V5-01-1

5) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9 — 10 -1
6) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9 —-01 -3
7) Entsprechende Bezeichnung nach ETRTO: V9 —-08 — 1
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