DK 629.11.012.551.3-396.2 : 621.646.2 DEUTSCHE NORMEN Februar 1979

Ventile fiir schlauchlose Fahrzeugreifen D I N

Ventile fir Steilschulterfelgen
gerade und abgewinkelt 78 027

Tubeless clamp in tyre vaives (with O-ring seal)

Mafe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 3770 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Runddichtringe mit besonderer Mafligenauigkeit, aus Elastomeren; Abmes-
sungen und Lieferbedingungen
DIN 7756 Ventile fiir Fahrzeugbereifungen; Ventilgewinde, Theoretische Werte, GewindegrenzmaRe
DIN 7757 Ventile fiir Fahrzeugbereifungen; Ventileinsdtze, Ventil-Bohrungen, Ventilkappen, Verlangerungsstiick und
Luftdruckpriiferanschliisse
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21 Bezeichnung eines vollstandigen geraden Ventils von 41 mm Lange, mit MetallfuR (M), fiir schlauchlose Fahrzeug-
§ reifen (S), fir Felgen mit Ventilloch 9,7 mm Durchmesser:
< Ventil DIN 78 027 — 41 MS
g Bezeichnung eines vollstindigen abgewinkelten Ventils von I; = 70 mm Linge, mit a = 27° Abwinkelung, mit Metall-
2] fuB (M), fir schlauchlose Fahrzeugreifen (S), fiir Felgen mit Ventilioch 9,7 mm Durchmesser:
E Winkelventil DIN 78 027 — 70 MS — 27
§
2| stiickliste
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% Lfd. Nr Stiickzahl Bezeichnung Bemerkung
©
z
1 1 Ventilkoérper DIN78027 —1—... Lange in Bezeichnung angeben
2 1 Sechskantmutter DIN 78 027 — 2 -
3 1 Ventilkappe DIN 7757 — Vg8 1)
4 1 Ventileinsatz DIN 7757 —... in Ventilkdrper eingeschraubt 2)
1) Form A, B oder C nach Vereinbarung .
2) Ventileinsatz 20 oder 33 nach Wahl des Herstellers

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
NormenausschuR Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN

Documents
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Alleinverkaut der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1 DIN 78 027 “Fép Préisgr: b
Vertr.-Nr, 0004

Full document details: DIN 78027:1979-02
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Seite 2 DIN 78 027

Ventilkorper (Lfd. Nr 1)

Nicht angegebene Einzelheiten sind
zweckentsprechend zu wahlen.
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Tabelle 1. MaRe
Bezeichnung eines Ventilkérpers l l a Zulassiger Ventilkorper
nach dieser Norm ! 2 Bezeichnung nach ETRTO *)
DIN 78 027 — 1 — 41 41 - - V3-20-1
DIN78027 —1-70 70 42 27°
DIN 78027 — 1 - 90 90 62 27°

Werkstoff: Kupfer-Zink-Legierung, Sorte nach Wah! des Herstellers

Ausfiihrung: blank

Sechskantmutter (Lfd. Nr 2) Y2/
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Bezeichnung nach ETRTO *): V9 —07 — 2

Werkstoff: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
Ausfiihrung: galvanisch verzinkt
Gewinde: Ventilgewinde nach DIN 7756

*) ETRTO = EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION

3) Anstelle der Ventitkdrper mit zylindrischem FuR nach dieser Norm sind auch Ventilkdrper mit 6kt SW 16 nach ETRTO

zulassig.
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