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DEUTSCHE NORMEN

Marz 1981

Ventile fiir Fahrzeugschiduche

60°-Winkelventil mit GummifuB
fur Fahrradschlauche

DIN
78028

Frihere Ausgaben: 05.79

1 Mitgeltende Normen

DIN 7756 Ventile fiir Fahrzeugbereifungen; Ventilgewinde; Theoretische Werte, Gewindegrenzmafle
DIN 7758 Ventile fiir Fahrzeugschiduche; Gerades Ventil 30 M mit MetallfuB fiir Fahrradschlauche

2 Mafde, Bezeichnung

Tube valves, rubber base valve 60° bent for bicycle tubes

MaRe in mm

Bezeichnung eines vollstindigen Ventils von 256 mm Linge, mit GummifuB (G) und Abwinkelung von 60°:

Winkelventil DIN 78028 —25 G —60

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Ll\f‘? : S;:E'r Bezeichnung Werkstoff
1 1 Ventilkorper DIN 78028 —1
2 1 Ventilkegel DIN 7758 —2E
3 1 Staubkappe  DIN 77583 Sore mach e s Horatoers
4 1 Uberwurfmutter DIN 7758 ~4E
5 1 Felgenmutter DIN 7758 —5E

Ma 20 des geraden Teils des Ventilkorpers in 17,5

Anderung Mirz 1981:
gedndert.

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
NormenausschuBB Fahrrader (NAFA) im DIN

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30

03.81
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Seite 2 DIN 78028

Ventilkorper
(Lfd. Nr 1)
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3 Ausfiihrung
Ventilk6rper vernickelt

Gewinde: Ventilgewinde nach DIN 7756

4 Lieferumfang

Lieferung an den Schlauchhersteller ohne Ventilschlauch
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