DEUTSCHE NORMEN

Reifen
fiir Personenkraftwagen und Lieferkraftwagen
Reifen in Diagonalbauart
Super-Niederquerschnitt-Reifen

DK 629.11.012.55 : 629.114.6/.8 September 1974

DIN
7803

Blatt 2

Tyres for passenger cars and station wagons; super low section tyres in diagonal construction

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zulédssige Belastung des Reifens durch ein Gewicht im Sinne
einer Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.
MafBe in mm

1. Reifen fiir Geschwindigkeiten bis 150 km/h1)
(Normalreifen)

Bezeichnung eines Reifens in Diagonalbauart fiir Geschwindigkeit bis 150 km/h der Reifengrofe 6.45-14/165-14,
Reifenausfiihrung 4 Ply Rating (4PR):

Reifen 6.45—14/165—14/4 PR DIN 7803
Tabelle 1. Reifenmaf3e

%
3 Reifen- Quer- | Zuldssige Felge . AuBlen- | Statischer
§| | ReifengroBe fausfihrung | Mesfelge [schnitts- | ... DIN7817 |Deiets | ‘durch- | Halp- [ Soh9
5’ PR 2) breite3) |bzw. DIN 7824 5) €%} Imesser 3)4) | messer3) umiang
3 max. 1% +1,5% +2%
m
§ 3.50 x 12 140
g 5.65-12/135-121) 4 4.00 x 12 137 4.00x 12 145 526 244 1565
g 4.50 x 12 151
g 4 Jx13 161
412 Jx 13 166
I . . 1
E 6.15-13/155-13 4,6 41/2Jx 13 157 5 Jx13 172 582 273 1750
Z 512 J x 13 177
3 4 Jx13 172
& 413 Jx 13 177
- - - 1
B 6.45-13/165-13 4,6 41/2Jx13 167 5 Jx13 182 600 279 1790
a 52 Jx 13 188
L3
o 412 Jx 13 183
g 5 Jx13 189
3
'259 6.95-13/175-13 4 5 Jx13 178 512 J x 13 194 610 282 1815
£ 6 Jx13 199
g 4 Jxl4 172
= _ } 1 412 Jx 14 177
g 6.45-14/165-14 4,6 412 Jx 14 167 5 Jx14 182 626 290 1860
g 512 J x 14 188
1 412 Jx 14 183
H 5 Jx14 189
‘E" 6.95-14/175-14 4,6 5 Jdx14 178 512 Jx 14 194 638 295 1900
g 6 Jx14 199
p 5 Jx14 194
2] | 7.35-14/185-14 6 5Y2Jx14 | 188 5'/2 J x 14 199 654 300 1935
5 6 Jx14 205
E 61/2J x 14 210
2 5 Jx14 205
2 512 Jx 14 210
7.75-14/195-14 6 51/2 Jx 14 198 6 Jdx14 215 670 305 1975
612 Jx 14 220
7 Jx14 226
1) In dieser Geschwindigkeitsklasse hat die Reifengrofe 5.65-12/135-12 nur eine Hochstgeschwindigkeit von
135 km/h.
2) PR = Ply Rating; Ausdruck fiir Karkassefestigkeit
3) Begriffe siehe DIN 70 020 Blatt 5
4) Der Auflendurchmesser kann bei Reifen mit M + S-Profil um bis zu 2% gr68er als der Durchmesser mit Standard-
StraBenprofil sein.
5) Anstelle der Felgen mit dem Kennbuchstaben ,,J* konnen auch gréBengleiche Felgen mit dem Kennbuchstaben
,»JK* eingesetzt werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Fachnormenausschuf3 Kautschukindustrie (FAKAU) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufl Kraftfahrzeugindustrie (FAKRA) im DNA
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Tabelle 2. Reifentragfahigkeiten

Reifentragfihigkeit in kg bei Reifenluftdruck in bar6)7) Hochst-
Reifengrofle PR |Wirtschaftliche Tragfahigkeit 8) zuldssige Tragfdhigkeit geschwindigkeit
1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 in km/h
5.65-12/135-12 4 190 210 240 260 280 - - 135
4 260 290 340 1 365 385 - —
6.15-13/155-13
6 385 405 425
4 290 325 375 400 425 — -
6.45-13/165-13
6 425 450 470
6.95-13/175-13 4 320 360 415 445 475 - — 150
4 310 345 400 430 455 - -
6.45-14/165-14
6 455 480 500
4 340 380 445 475 505 - -
6.95-14/175-14
6 505 530 555
7.35-14/185-14 6 380 425 490 525 560 590 615
7.75-14/195-14 6 410 460 535 575 610 640 670
6) Reifenanwendungen, die den gestrichenen Tabellenfichern entsprechen, sind unzulissig. Fiir die offenen Ficher
ist die Wahl der Tragfihigkeit des dariiberstehenden Reifens gleicher GroRe, aber niedriger PR-Zahl moglich. )
7) Bei vorzugsweisem Befahren von Autobahnen soll bei Reifen in Normalausfiihrung ein um 0,2 bar hoherer Luft-
druck gefahren werden als in der Tabelle angegeben.
8) Grundlage fiir die wirtschaftliche Reifenwahl ist die einem Luftdruck von 1,7 bar entsprechende Tragfihigkeit.

Tabelle 3. Reifentragfahigkeiten bei anderen, bauartbedingten Hochstgeschwindigkeiten

Durch die Bauart des Fahrzeuges Zulidssige Reifentragfiahigkeit
bestimmte Hochstgeschwindigkeit in % der Werte von
bis km/h Tabelle 2
60 110
50 115
40 125
30 135
25 142
20 150
8 175
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