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Tyres for passenger cars; radial tyres, designation and marking

Ersatz fur Ausgabe 12.85

Die Bezeichnung nach dieser Norm ist in Ubereinstimmung mit der ECE- -Regelung Nr 30 ,Einheitliche Vorschriften fur die
Genehmigung der Luftreifen fir Kraftfahrzeuge und ihre Anhinger* zum Ubereinkommen vom 20. Marz 1958 iiber die
Annahme einheitlicher Bedingungen fiirdie Genehmigung der Ausriistungsgegenstdnde und Teile von Kraftfahrzeugenund
Uberdie gegenseitige Anerkennung der Genehmigung und mit der ,Richtlinie fiir eine einheitiiche Reifenkennzeichnung*“ zu

§ 36 Abs. 2b StVZO (siehe Erlauterungen).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Personenkraftwagenreifen in Radial-
bauart und legt deren einheitliche Bezeichnung und Kenn-
zeichnung fest.

2 Bezeichnung
2.1 Regel-Bezeichnung

2.1.1 Regel-Bezeichnung von Reifen fiir
Héchstgeschwindigkeiten bis 240 km/h

Die Regel-Bezeichnung eines Reifens fiir Hochstgeschwin-
digkeiten bis 240 km/h setzt sich zusammen aus der Benen-
nung ,Reifen”, der DIN-Hauptnummer DIN 7803 und den
Angaben nach Abschnitt 2.1.1.1 bis Abschnitt 2.1.1.6, ge-
gebenenfalls Abschnitt 2.1.1.7. Dabei werden Angaben nach
Abschnitt 2.1.1.1 bis Abschnitt 2.1.1.4 als ReifengréBen-
beschreibung (genannt ,ReifengréBe”), die nach Ab-
schnitt 2.1.1.5 und Abschnitt 2.1.1.6 als Reifenbetriebsbe-
schreibung (genannt ,Betriebskennung“) zusammenge-
faBt.

Dies gilt nicht fur Reifen fir eine Hochstgeschwindigkeit

uber 240 km/h (siehe Abschnitt 2.1.2).
2.1.1.1 Reifennennbreite in mm

2.1.1.2 Nenngquerschnittsverhaltnis in %

Die Angabe des Nennquerschnittsverhiltnisses in der Rei-
fenbezeichnung entfalit bei den Millimeter-Reifen der
Serie 82, soweit sie in Anhang 5 der ECE-Regelung Nr 30
enthalten sind.

2.1.1.3
2114
2115
21.1.6

2.1.1.7 Bei Reifen in verstadrkter Ausfithrung (reinforced)
die zusédtzliche Angabe ,reinforced*”.

Kennbuchstabe R fiir Radialbauart
Felgendurchmesserbezeichnung
Tragfahigkeits-Kennzahl nach Tabelle 1

Geschwindigkeitssymbol nach Tabelle 2

Beispiel 1:
Bezeichnung eines Reifens mit der Nennbreite
185 mm, dem Nennquerschnittsverhéltnis 70 %, in
Radialbauart (R), mit Felgendurchmesserbezeich-
nung 14 sowie mit der Tragfahigkeits-Kennzahl 86
und dem Geschwindigkeitssymbo! H:

Reifen DIN 7803 - 185/70 R 14 - 86 H

Bezeichnung eines in Tabelle V.1 von Anhang 5 der
ECE-Regelung Nr 30 enthaltenen Reifens der
Serie 82 mit Nennbreite 165 mm, in Radialbauart (R),
mit Felgendurchmesserbezeichnung 15 sowie mit
der Tragfahigkeits-Kennzahl 90 und dem Geschwin-
digkeitssymbol R, in verstérkter Ausfiihrung (rein-
forced):

Reifen DIN 7803 - 165 R 15 - 90 R reinforced

Bezeichnung eines Reifens mit der Nennbreite
190 mm, dem Nennquerschnittsverhiltnis 65 %, in
Radialbauart (R), mit Felgendurchmesserbezeich-
nung 390 sowie mit der Tragfahigkeits-Kennzahl 89
und dem Geschwindigkeitssymbol V:

Reifen DIN 7803 - 190/65 R 390 - 89 V

2.1.2 Regel-Bezeichnung von Reifen fiir
Héchstgeschwindigkeiten iiber 240 km/h

Die Regel-Bezeichnung eines Reifens fir Hochstgeschwin-

digkeiten iber 240 km/h setzt sich zusammen aus der

Benennung ,Reifen”, der DIN-Hauptnummer DIN 7803 und

den Angaben nach Abschnitt 2.1.2.1 bis Abschnitt 2.1.2.4.

2.1.21 Reifennennbreite in mm

2.1.2.2 Nennquerschnittsverhaltnis in %

2.1.2.3 Buchstabenkombination ZR als Bezeichnung fir
Geschwindigkeit und Radialbauart

2.1.2.4 Felgendurchmesserbezeichnung

Beispiel 2:
Bezeichnung eines Reifens mit der Nennbreite
205 mm, dem Nennquerschnittsverhaltnis 55 %, fir
Geschwindigkeiten iber 240 km/h und in Radial-
bauart (ZR), mit Felgendurchmesserbezeichnung 16:

Reifen DIN 7803 ~ 205/55 ZR 16

2.2 Noch zuldssige Bezeichnung

2.2.1 In einer Ubergangszeit ist an Stelle der Regel-
Bezeichnung nach Abschnitt 2.1 noch die bisherige Reifen-
bezeichnung zulédssig. Diese setzt sich zusammen aus der
Benennung ,Reifen“, der DIN-Hauptnummer DIN 7803 und
den Angaben nach Abschnitt 2.2.1.1 bis Abschnitt 2.2.1.4.
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2.2.1.1 Reifennennbreite in mm Tabelle 1.
. Altmic im0
;.:}.1;] Nennquerschnlttsverhaltr.us in /o" . . Tragfahi- Rg_ifgntrgg- Tragfihig- Reiifgntrgg-
gabe des Nennquerschnittsverhéltnisses in der A fahigkeit ) fahigkeit
Reifenbezeichnung entfillt bei den Millimeter-Reifen der keits- K keits- K
Serie 82. Kennzahl g9 Kennzahl g
max. max.
2.2.1.3 Geschwindigkeitsbezeichnung nach Tabelle 3
: 50 190 80 450
2.2.1.4 Felgendurchmesserbezeichnung 51 195 81 462
2.2.2 Diein der Ubergangszeit noch zuldssige Geschwin- 52 200 82 475
digkeitsbezeichnung der Reifen besteht aus der Kombina- 53 206 83 487
tion eines Geschwindigkeits-Kennbuchstabens S, H oder V 54 212 84 500
mit dem Kennbuchstaben R fiir Radialbauart.
55 218 85 515
Beispiel 3: 56 224 86 530
Zulassige Bezeichnung eines Reifens der Serie 82 57 230 87 545
mit der Nennbreite 165 mm, dem Geschwindigkeits- 58 236 88 560
Kennbuchstaben S, in Radialbauart (R), mit Felgen- 59 243 89 580
durchmesserbezeichnung 15: 0 600
Reifen DIN 7803 - 165 SR 15 o0 2 o e
Zulassige Bezeichnung eines Reifens mit der Nenn- 62 265 92 630
breite 185 mm, dem Nennguerschnittsverhaltnis 63 272 93 650
70 %, dem Geschwindigkeits-Kennbuchstaben H, in 64 280 94 670
ﬁjglgai?‘?uart (R), mit Felgendurchmesserbezeich 65 290 95 690
66 300 96 710
Reifen DIN 7803 - 185/70 HR 14 67 307 97 730
68 315 98 750
e . . 69 325 99 775
3 Tragfahigkeits-Kennzahlen
3.1 Den Reifentragfihigkeiten sind Tragfahigkeits-Kenn- 70 335 100 800
zahlen nach Tabelle 1 zugeordnet. Dabei ist bei Personen- 71 345 101 825
kraftwagenreifen mit Geschwindigkeitssymbolen bis ein- 72 355 102 850
schlieBlich H die in der Tabelle 1 angegebene Reifentragfa- 73 365 103 875
higkeit die héchste fiir die Reifen zuléssige Tragfahigkeit bei 74 375 104 900
der dem Geschwindigkeitssymbol nach Tabelle 2 zugeord-
neten Hochstgeschwindigkeit. 75 387 105 925
76 400 106 950
3.2 Fir Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V be- 77 412 107 975
tragt bei Hochstgeschwindigkeiten bis zu 210 km/h die 78 425 108 1000
hochste Reifentragfahigkeit 100 %derinden Tabellen ange- 79 437 109 1030
gebenen Tragfahigkeitswerte bzw. der durch die Tragfahig-
keits-Kennzah! codierten Reifentragfahigkeit. Fur Hochst- 110 1060
geschwindigkeiten Uber 210 bis 240 km/h wird die hochste
Reifentragfahigkeit zwischen den Werten
100%bei 210 km/h Tabelle 2.

91 %bei 240 km/h

durch lineare Interpolation bestimmt. Geschwindigkeits- Héchstgeschwindigkeit
Symbol km/h .

4 Geschwindigkeitssymbole und P 150

Geschwindigkeitsbezeichnungen Q 160
4.1 Geschwindigkeitssymbole fiir

Regel-Bezeichnung R 170
Den Geschwindigkeiten sind Geschwindigkeitssymbole
nach Tabelle 2 zugeordnet. Dabei ist bei Personenkraftwa- S 180
genreifen die in der Tabelle angegebene Geschwindigkeit
die héchste fiir die Reifen zuldssige Geschwindigkeit. T 190
Fiir Hochstgeschwindigkeiten iber 240 km/h ist kein H 210
Geschwindigkeitssymbol festgelegt. Reifen fiir Hochst-
geschwindigkeiten Uber 240 km/h werden nach Ab- v 240
schnitt 2.1.2 bezeichnet.
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