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Personenkraftwagenreifen
Teil 7: Reifen in Radialbauart der Serie , 75

ICS 83.160.10

Tyres for passenger cars — Part 7: Radial tyres ,75" serie

Pneumatique pour voitures particulieres — Part 7: Pneumatiques radiaux de serie ,75“
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Vorwort

Diese Norm wurde als ein Teil der mehrteiligen Norm DIN 7803 fur Personenkraftwagenreifen vom Normenausschuf®
Kautschuktechnik (FAKAU), Arbeitsausschull ,Reifen®, erarbeitet.

DIN 7803 besteht unter dem Haupt-Element ,Personenkraftwagenreifen“ aus den folgenden Teilen:
Teil 3:
Teil 4:
Teil 5:
Teil 6:
Teil 7:
Teil 8:
Teil 9:
Teil 10:
Teil 11:
Teil 12:
Teil 13:
Teil 14:
Teil 15:

in Radialbauart der Serie ,82“
in Radialbauart der Serie ,,70“
in Radialbauart, Bezeichnung und Kennzeichnung
in Radialbauart der Serie ,80“
in Radialbauart der Serie ,,75*
in Radialbauart der Serie ,65*
in Radialbauart der Serie ,60“
in Radialbauart der Serie ,55*
in Radialbauart der Serie ,50“
in Radialbauart der Serie ,45“
in Radialbauart der Serie ,40“
in Radialbauart der Serie ,35“
in Radialbauart der Serie ,30“

Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen

Normenausschuly Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Normenausschuf Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt die fir Neukonstruktion von Personenkraftwagen entwickelten Reifen der Serie ,75% das Verhaltnis der
Reifenquerschnittshéhe zur Reifennennbreite betragt 75 %.

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zulassige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne einer
Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.
DIN 7803-5

Personenkraftwagenreifen — Teil 5: Reifen in Radialbauart, Bezeichnung und Kennzeichnung
DIN 7817-1

Tiefbettfelgen fir Kraftfahrzeuge und Anhangefahrzeuge — Hornform J, JK und K, ohne Sicherheitsschultern
DIN 7817-2

Tiefbettfelgen fur Kraftfahrzeuge und Anhangefahrzeuge — Hornform J, JK und K, Hump-Ausfihrungen
DIN 70020-2

Allgemeine Begriffe im Kraftfahrzeugbau — Gewichte
DIN 70020-5

Kraftfahrzeugbau — Reifen und Rader, Begriffe und MeRbedingungen

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach DIN 70020-5.

4 Reifen-Bezeichnung und -Kennzeichnung
Siehe DIN 7803-5

5 MaRe

MaRe in Millimeter. Die Reifenmafle nach Tabelle 1 gelten fir Reifen in normaler oder verstarkter Ausfihrung mit allen
Geschwindigkeits-Symbolen und der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR.

Tabelle 1: Reifenmale

Konstruktionsmalfle Betriebsmalle
Zusssge, puten- | S| s
Reifengrole auf Quer- Aulen- DII?I 7817-1 Betriebs- | durch- messer +1 50/9
MeRfelae schnitts- durch- d DIN 7817-2 breite messer | .o o 2‘50/"
9 breite messer un ) max. m1a)x. Tav o mav
41/2J%x15 179
175/75R15 | 5 Jx15 | 177 643 | o Y50 o 653 293 1960
6 Jx15 194
5 Jx152 206
51/2Jx15 211
205/75R15 | 51/2J%x 15 203 689 6 Jx15 216 701 311 2100
61/2Jx15 222
7 Jx15 227
51/2Jx15 219
21575R15 |6 Jx15 | 216 703 | QL n oo 715 316 2145
7 Jx15 235
51/2Jx16 219
21575R16 | 6 Jx16 | 216 728 | o 9%10 oo 740 326 2220
7 JXxX 16 235
") Der AuBendurchmesser darf bei Reifen mit M+S-Profil um bis zu 1% gréRer als der angegebene Durchmesser fur
Standard-Strafltenprofil sein.
2) Nicht fur Neukonstruktionen.
(fortgesetzt)
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