DK 629.11.012.55 : 629.114.3/.5 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

Reifen fiir leichte Nutzkraftwagen DIN
und deren Anhangefahrzeuge —

(C-Reifen) 7804

Reifen in Diagonalbauart Teil 1

Tyres for light trucks and their trailers; tyres in diagonal construction Ersatz fir Ausgabe 05.73

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne
einer Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.

MaBe in mm

1 Geschwindigkeitskategorie
Diese Norm gilt fiir Reifen der Geschwindigkeitskategorie L, fiir eine Referenzgeschwindigkeit von 120 km/h.

2 MasBe, Bezeichnung

Fiir die Bemessung der am Fahrzeug vorzusehenden Freirdume nach DIN 7804 Teil 2 sind die in Tabelle 1 angegebenen
BetriebsmaBe zugrunde zu legen. Dabei ist von den BetriebsmaBen (max. Betriebsbreite und max. AuBendurchmesser)
fir Spezialprofile auszugehen. Die MaBe fiir Standard-StraBenprofil diirfen nur dann angewendet werden, wenn die Be-
nutzung von Spezial-Profilen von vornherein ausgeschlossen werden kann.

Bezeichnung eines Reifens in Diagonalbauart der ReifengréBe 6.00 — 16 C, Reifenausfiihrung 8 Ply Rating (8 PR):
Reifen DIN 7804 —6.00— 16 C8 PR

Tabelle 1. ReifenmaBe
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= ReifenmaBe )
! NeureifenmaBe BetriebsmaBe :
2 ' . Zugehorige Felge ?) . ' Stﬂggl:uer Qtljl-
§ ReifengroBe Betriebsbreite |AuBendurchmesser messer |umfang
S max. max. ]) 1)
2 Quer- |AuBen-
2 schnitts- | durch- [Standard-| Spezial- |Standard-| Spezial-
z nach | breite |messer{ Profil Profil Profil Profil +1,5% +2%
o
§ 4% J X 13 175 189
§ 6.70-13C 5J%X 13 180 662 194 679 685 306 1985
£ 5% J X 13 185 200
<:5 6.50-14C 5JX%X14 DIN 172 650 186 665 671 303 1950
€ 7817
5 7.50-14C 5% J X 14 Teil 1 192 692 207 709 716 321 2075
H 4% J X 15 175 189
2
. § 6.70-15C 5J%X15 180 714 194 731 737 332 2140
E 51 J X 15 185 200
£
§ 6.00-16C 450E X 16 170 730 184 746 753 349 2190
E 4s0Ex16 | RN | 176 100
5 6.50-16C 748 765 772 357 2245
s 5.00F X 16 181 195
7.00-16C | 6.00G—16SDC 203 778 219 797 804 370 2335
7.50-16C | 6.00G—16SDC DIN 210 806 227 826 834 383 2420
8.25-16C | 650H—16SDC [7826 | 234 | 860 253 883 892 407 | 2580
9.00-16C | 6.50H—-16SDC 252 900 272 925 935 425 2700
) Begriffe siehe DIN 70020 Teil 5
2) Es ist darauf zu achten, daB Felgen in einer auf die Tragfahigkeit der jeweiligen Reifenausfiihrung abgestimmten
Ausfiihrung zur Anwendung kommen. Anstelle der Felgen mit dem Kennbuchstaben ,J“ kdnnen auch gréBen-
gleiche Felgen mit den Kennbuchstaben ,JK* und ,K“ eingesetzt werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 7804 Teil 1

3 Reifentragfihigkeiten

3.1 Reifentragfidhigkeiten bei Referenzgeschwindigkeit
Tabelle 2. Reifentragféhigkeiten

) Reifentragfahigkeit in kg Basi
ReifengréBe au"qs?i‘if:rr:mg Tralg;it:jggﬁlits- ) e o Reifenlﬁ?tlgruck 4)
PR?3) Einzel- Zwillings- bar
anordnung anordnung
6.70-13C 6 - 94/93 670 650 3,25
6.50-14C 6 93/91 650 615 3,5
7.50 - 14 C 6 98/96 750 710 3,25
8 102/101 850 825 4,25
6.70 - 15 C 6 98/96 750 710 3,25
8 103/102 875 850 4,25
6 95/92 690 630 3,25
6.00-16C 8 98/97 750 730 3,75
10 103/101 875 825 5,0
6 98/97 750 730 3,25
6.50-16C 8 104/102 900 850 4,25
10 108/107 1000 975 5,0 )
6 102/100 850 800 3,0
7.00-16C 8 108/106 1000 950 4,0
10 113/112 1150 1120 525
7.50 - 16 C 8 112/110 1120 1060 4,0
10 116/114 1250 1180 4,75
8.25 - 16 C 8 116/115 1250 1215 3,75
10 120/119 1400 1360 4,5
9.00 — 16 C 8 119/117 1360 1285 3,75
10 122/120 1500 1400 4,5
3) PR =Ply Rating; Ausdruck fiir Karkassenfestigkeit
4) Der Basis-Reifenluftdruck ist die Bemessungsgrundlage fiir die Reifentragfahigkeit. Der praktisch anzuwendende
Eg;lf;rgrt:ftdruck und die Tragfahigkeit/Luftdruck-Stufung sind den Druckschriften der Reifenhersteller zu ent-

3.2 Reifentragféhigkeiten bei anderen, bauartbedingten und einsatzbedingten Geschwindigkeiten
Tabelle 3. Reifentragfiéhigkeiten bei anderen, bauartbedingten Hochstgeschwindigkeiten
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Durch die Bauart s ead Durch die Bauart ol
: Zulassige p Zulassige
des Fahrzeugs bestimmte : P f : des Fahrzeugs bestimmte : Sl - :
M . s Reifentragfahigkeiten in % - gy PRI Reifentragfahigkeiten in %
HOChStgesﬁm”;Lnd'gke't bis der Werte von Tabelle 2 Hochstges?(r%vyhndlgkent bis der Werte von Tabelle 2
140 90 95 106,5
138 91 90 107,5
136 92 85 108,5
134 93 80 110
132 94
75 111
130 95 70 112,5
128 96 65 113,5
126 97 60 115
124 98
122 99 55 117,5
120 100 50 120
45 122
118 100,5 40 1255)
116 101
114 101,5 35 1295)
112 102 30 1355%)
110 102,5 25 1425)
20 1505)
108 103 15 1605)
106 103,56
104 104 5) Siehe Tabelle 4 .
102 104,5
100 105
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