DK 629.11.012.551.3 : 629.114.2/.5 DEUTSCHE NORM November 1988

Reifen fiir Nutzkraftwagen DIN
und deren Anhéngefahrzeuge .

Reifen in Radialbauart 7805

Nennquerschnittsverhaltnis > 95 % Teil 3
Tyres for commercial vehicles and their trailers; Mit DIN 7805 T 6/11.88
radial construction tyres with a nominal aspect ratio exceeding 95% Ersatz fiir Ausgabe 07.80

MaBe in mm

In dieser Norm ist die Reifentragfihigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne einer
Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Reifen fiir Nutzkraftwagen und deren Anhéngefahrzeuge; die Reifen werden auf Schrégschulterfelgen
nach DIN 7820 bzw. Halbtiefbettfelgen nach DIN 7826 montiert.

2 Begriffe
Siehe DIN 70 020 Teil 5

3 Geschwindigkeitskategorien
Siehe DIN 7805 Teil 6

4 Bezeichnung und Kennzeichnung
41 Bezeichnung
Bezeichnung eines Reifens der ReifengréBe 9.00 R 20, Tragfahigkeits-Kennzahl 140/137 und Geschwindigkeitssymbol K:

Reifen DIN 7805 —-9.00 R 20 —140/137 K

Fur eine Ubergangszeit ist noch die bisherige Bezeichnung mit ReifengroBe und Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung in PR
(Ply Rating) zulassig, z.B.:

Reifen DIN 7805—9.00R 20/14 PR

4.2 Kennzeichnung

4.2.1 Die Reifen sind mit ReifengroBe und Betriebskennung zu kennzeichnen. Die Betriebskennung ist in der Nahe der
ReifengréBe anzubringen, entweder davor oder dahinter oder dariiber oder darunter, z. B. ReifengroBe 10.00 R 20, Trag-
fahigkeits-Kennzahl 146/143, Geschwindigkeitssymbol K:

10.00R20 146/143K

oder 10.00 R 20
146/143 K

4.2,2 Fireine Ubergangszeit ist die bisherige Kennzeichnung mit der Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung in PR (Ply Rating)
zulassig, z.B.:
9.00R20 14PR

Als weitere zuldssige Kennzeichnung darf der Kennbuchstabe ,R” (fir Radialbauart) ergénzt oder ersetzt werden durch
das Wort ,Radial“, z.B.:

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

9.00 R 20 Radial 14 PR
oder 9.00 - 20 Radial 14 PR

4.2.3 Zur Erleichterung des Uberganges ist es zulissig, die bisherige Kennzeichnung um die Betriebskennung zu ergén-

zen, z.B.:
9.00R20 14PR 140/137K

oder 9.00R20 14PR
140/137K

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN

—_—
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Seite 2 DIN 7805 Teil 3

5 MaBe

Fiir die Bemessung der am Fahrzeug vorzusehenden Freirdume nach DIN 7805 Teil 2 sind die in Tabelle 1 angegebenen Be-
triebsmaBe zugrunde zu legen. Dabei ist von den BetriebsmaBen (max. Betriebsbreite und max. AuBendurchmesser) fiir Spe-
zialreifen auszugehen. Die MaBe fur StraBenreifen diirfen nur dann angewendet werden, wenn die Benutzung von Spezial-

reifen von vornherein ausgeschlossen werden kann.

Tabelle 1. ReifenmafBle
ReifenmaBe
NeureifenmaBe BetriebsmaBe Statischer Abroll-
Reifen- Zugehdrige Betriebsbreite AuBendurchmesser | Halb- umfang
groBe Felge Quer- AuBen- max. max. messer
schnitts- | durch- | StraBen- | Spezial- | StraBen- | Spezial-
nach | breite messer | reifen reifen reifen reifen +15% +2%
7.00R16 | 550F —16SDC 1) 198 784 204 214 795 803 364 2390
7.50R16 | 6.00G—16SDC DIN 210 802 216 227 814 822 371 2445
8.25R16 | 650H—16SDC | 7826| 230 860 237 248 874 883 396 2620
7.50R20 6.0—20 210 928 216 227 941 949 433 2830
8.25R20 6.5-20 230 962 237 248 976 985 447 2930
9.00R20 70—-20 DIN 258 1018 266 279 1033 1043 471 3100
10.00R 20 75-20 7820|975 1052 283 297 1068 1079 485 3205
11.00R20 8.0—-20 286 1082 295 309 1099 1111 498 3295
12.00R20 85-20 313 1122 322 338 1140 1153 515 3420
) Die Aufnahme der Felge in DIN 7826 ist vorgesehen.
6 Reifentragfiahigkeiten
6.1 Reifentragfahigkeiten bei Referenzgeschwindigkeit
Tabelle 2. Reifentragfahigkeiten
Reifentragfahigkeit Basis-
ReifengroBe PR?2) Tragfahigkeits- kg Reifenluftdruck
Kennzahl : - bar 3
Einzelanordnung Zwillingsanordnung ars)
7.00R16 12 117/116 1285 1250 6,0
7.50R16 12 121/120 1450 1400 6,25
8.25R16 14 128/126 1800 1700 6,75
10 123/122 1550 1500 55
7.50R20
12 128/127 1800 1750 6,75
12 130/128 1900 1800 6,0
8.25R20
14 133/131 2060 1950 6,75
12 136/133 2240 2060 6,25
9.00R 20
14 140/137 2500 2300 7,25
14 142/139 2650 2430 6,75
10.00R20
16 146/143 3000 2725 8,0
14 146/143 3000 2725 7,25
11.00R20
16 149/145 3250 2900 8,0
16 150/146 3350 3000 75
12.00R20
18 154/149 3750 3250 8,5
2) PR (Ply Rating) = Ausdruck fiir Karkassenfestigkeit, dient zur Bezeichnung der Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung
3) Der Basis-Reifenluftdruck ist die Bemessungsgrundlage fiir die Reifentragfahigkeit. Der praktisch anzuwendende Rei-
fenluftdruck und die Tragfahigkeit/Luftdruck-Stufung sind den Druckschriften der Reifenhersteller zu entnehmen.
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