DK 629.11.012.551.3: 629.114.2/.5 DEUTSCHE NORM November 1988

Reifen fur Nutzkraftwagen DIN
und deren Anhangefahrzeuge -
Reifen in Radialbauart 7805
Schlauchlose Reifen auf Steilschulterfelgen Teil 4
Tyres for commercial vehicles and their trailers; Mit DIN 7805 T6/11.88
radial construction tyres, tubeless tyres mounted on 15° tapered rims Ersatz fiir Ausgabe 12.79

MaBe in mm

In dieser Norm ist die Reifentragféahigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewichtim Sinne einer
Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Reifen fiir Nutzkraftwagen und deren Anhédngefahrzeuge; die Reifen werden auf Steilschulterfelgen
nach DIN 78022 Teil 1 montiert.

2 Begriffe
Siehe DIN 70020 Teil 5

3 Geschwindigkeitskategorien
Siehe DIN 7805 Teil 6

4 Bezeichnung und Kennzeichnung

Bezeichnung eines Reifens der ReifengréBe 10 R22.5, mit der Tragfahigkeits-Kennzahl 140/137 und dem Geschwindig-
keitssymbol K:

Reifen DIN 7805 —10R 22.56 —140/137 K

Die Reifen sind mit ReifengroBe und Betriebskennung zu kennzeichnen.

Die Betriebskennung ist in der Ndhe der ReifengréBe anzubringen, entweder davor oder dahinter oder dariiber oder dar-
unter, z. B. ReifengréBe 10 R 22.5, Tragféahigkeits-Kennzahl 140/137, Geschwindigkeitssymbol K:
10R22.5 140/137K

oder 10R22.5
140/137K

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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5 MaBe

Fiir die Bemessung der am Fahrzeug vorzusehenden Freirdume nach DIN 7805 Teil 5 sind die in Tabelle 1 angegebenen Be-
triebsmaBe zugrunde zu legen. Dabei ist von den BetriebsmaBen (max. Betriebsbreite und max. AuBendurchmesser) fiir Spe-
zialreifen auszugehen. Die MaBe fir StraBenreifen dirfen nur dann angewendet werden, wenn die Benutzung von Spezial-
reifen von vornherein ausgeschlossen werden kann.

Tabelle 1. ReifenmaBe
L ReifenmaBe )
Zug’;:etlmnge NeureifenmaBe BetriebsmaBe St?_"t;sigl:ler Abroll-
ReifengréBe nzgﬁ Betriebsbreite AuBendurchmesser | messer | YMfang
DIN 78022 Quer- AuBen- max. max.
Teil 1 schnitts- | durch- | StraBen- | Spezial- | StraBen- | Spezial-
breite messer reifen reifen reifen reifen +1,5% +2%
17.5%x5.25 200 206 210
. 784 794 801 367 2390
8R17.5 17.5 X 6.00 208 214 218
175 %525 207 213 217
. . 802 813 820 374 2445
8.5R175 17.5 X 6.00 215 221 226
17.5 X 6.00 222 229 233
. 820 831 839 382 2500
9R17.5 175X 6.75 230 237 242
17.5 X 6.00 232 239 244
95R17.5 842 854 862 391 2565 B
175X 6.75 240 247 252
175 %X 8.75 24 253 258
10R17.5 6 858 > 870 879 398 2615
175X 7.50 254 262 267
225 % 525 200 206 210
8R225 936 947 954 441 2850
225X 6.00 208 214 218
225 % 6.00 222 229 233
. 970 982 9 455 2955
9R225 225X 6.75 230 237 242 990
225x6.75 246 253 258
1 . 1020 1033 1042 476 3110
0R225 225 x 750 254 262 267
225X 7.50 271 279 285
11R225 1050 1064 1074 489 3200
R 22,5 % 825 279 287 293 8
225x 825 292 301 307
12 . 1084 1099 111 504
R225 225 x9.00 300 309 315 0 8305
225X 9.00 312 321 328
13R225 1124 1141 1152 521 3425
R 225x975%) 320 330 336
*) Diese Felge ist in DIN 78022 Teil 1 nicht enthalten, eine Aufnahme in die beabsichtigte Folgeausgabe ist vorgesehen.

6 Reifentragféahigkeiten

6.1 Reifentragfihigkeit bei Referenzgeschwindigkeit
Tabelle 2. Reifentragféhigkeiten
e Reifentragfiahigkeit is-
ReifengroBe Tralg;ilxggﬁllts- k% o Reife?r?j;‘fdruck
Einzelbereifung Zwillingsbereifung bar 1)
8R17.5 117/116 1285 1250 6,0
85R17.5 121/120 1450 1400 6,25
9R17.5 123/121 1550 1450 6,75
05R17.5 126/124 1700 1600 6,75
129/127 1850 1750 75
10R17.5 130/128 1900 1800 7,0
134/132 2120 2000 8,0
8R225 128/127 1800 1750 6,75
9R22.5 133/131 2060 1950 6,75
10R225 140/137 2500 2300 7,25
11R225 146/144 3000 2800 8,0
12R22.5 150/146 3350 3000 8,0
13 R 22,5 154/149 3750 3250 8,5
1) Der Basis-Reifenluftdruck ist die Bemessungsgrundiage fiir die Reifentragfahigkeit. Der praktisch anzuwendende Rei- 7
fenluftdruck und die Tragfahigkeit/Luftdruck-Stufung sind den Druckschriften der Reifenhersteller zu erljg.j&qriw ents
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