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Reifen fur Nutzkraftwagen

und deren Anhangefahrzeuge
Mittenabsténde und Freirdume
fur Steilschulterfelgen

DIN
7805

Teil 5

Tyres for trucks, buses and their trailers; dual spacings and clearance for tyres
on 15° tapered rims

MaRe in mm

1 Zweck

teilen, die fiir einen schadenfreien Reifenlauf notwendig sind.

Ersatz fiir Ausgabe 05.81

Diese Norm enthalt Mittenabstinde von Reifen in Zwillingsanordnung sowie Abstdnde zwischen Reifen und Fahrzeug-
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= 1) Die angegebenen Mittenabstande sind auch bei der
Verwendung von Doppelschneeketten zugrunde-
zulegen. Fir Einzelketten auf dem duBeren Reifen
sind die angegebenen Absténde nicht ausreichend
und missen entsprechend der Kettenausfiihrung
vergroflert werden.
2) Diese Felge ist nach AbschluR von internatio-
nalen Arbeiten zur Aufnahme in DIN 78 022 Teil 1
vorgesehen.

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
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3 Freirdume
Bei Einzel- und Zwillingsbereifung muB der seitliche Abstand zwischen Reifen und Fahrzeugteilen betragen

— ohne Schneeketten: min. 30 mm
— bei vorgesehener Verwendung von Schneeketten:
bis Reifengrofe 10 R 22.5: min. 35 mm
ab ReifengroBe 11 R22.5: min. 45 mm

Wird der fiir die Verwendung von Schneeketten angegebene Mindestabstand unterschritten, so darf nur eine Einzelkette
auf dem auBeren Zwillingsreifen montiert werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, daB der Mittenabstand ausreichend
groB ist und Reifenschaden auszuschlieBen sind.

Zitierte Normen

DIN 7805 Teil4 Reifen fiir Nutzkraftwagen und deren Anhéngefahrzeuge; Schlauchlose Reifen auf Steilschulterfelgen
DIN 78022 Teil 1  Steilschulterfelgen fiir Nutzkraftwagen und deren Anhangefahrzeuge; Tiefbettfelgen

Friihere Ausgaben
DIN 7805 Teil 5: 05.81

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Wert fiir Freirdume bei vorgesehener Verwendung von Schneeketten bis ReifengroBe 10 R 22.5 auf min. 35 mm herab-
gesetzt.

Erlduterungen

Reifen in Zwillingsanordnung benétigen fiir die einwandfreie Funktion einen gewissen Abstand voneinander (siehe Bild
auf Seite 1). Der Abstand ist so zu bemessen, daB sich die beiden Reifen bei Erreichen der maximalen Betriebsbreite und
der zusatzlichen Verbreiterung beim Einfedern unter Last nicht beriihren.

Die angegebenen Werte sind Mindestabstande, die fiir einen schadenfreien Reifenlauf notwendig sind. Sie sind auch bei
der Verwendung von Doppelschneeketten zugrunde zu legen. Fiir Einzelketten sind die angegebenen Mindestabstdnde
nicht ausreichend und miissen entsprechend der Kettenausfiihrung vergroBert werden.

Die angegebenen Werte sind der Neukonstruktion von Radern zugrunde zu legen; sie stellen kein Lieferprogramm fiir
konkrete Rader dar.
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