DK 629.11.012.551.3:629.114.2/.5 DEUTSCHE NORM November 1988

Reifen fur Nutzkraftwagen DIN
und deren Anhangefahrzeuge 7805
Tragfahigkeit/ Geschwindigkeit-Zuordnung Teil 6
Tyres for commercial vehicles and their trailers; Mit DIN 7805 T 3/11.88
relationship between load-carrying capacity and speed Ersatz fur DIN 7805 T 3/07.80

Mit DIN 7805 T4/11.88
Ersatz fiir DIN 7805 T4/12.79

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt Geschwindigkeitskategorien und die Tragfahigkeit/ Geschwindigkeit-
Zuordnung fur Nutzkraftwagenreifen in Radialbauart und in Diagonalbauart.

2 Begriffe
Siehe DIN 70020 Teil 5

3 Geschwindigkeitskategorien

Tabelle 1. Geschwindigkeitskategorien

Gescl;\;\(/mgggl keits- gesiﬁsi.:(?igkeit

km/h
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN

I~
Documrents
Document Sharing Hlib

Alieinverkauf der Normen durch Beuth Veriag GmbH, BurggrafenstraBe 6,1000 Berlin 30 DIN 7805 Teil 6 Nov 1988 Preisgr. 5
11.88
Full document details: DIN 7805-6:1988-11

Vertr.-Nr.0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-7805-6-1988-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-7805-6-1988-11

Seite 2 DIN 7805 Teil 6

4 Reifentragfahigkeiten

4.1 Reifentragfahigkeiten fiir Reifen mit Tragfahigkeits-Kennzah! 122 und gréBer (in Einzelanordnung)

Tabelle 2. Tragfahigkeit/Geschwindigkeit-Zuordnung

Einsatzbedingte Zulassige Reifentragfahigkeiten 2) in % der Tabellentragfahigkeit
Fahrgeschwindigkeit Geschwindigkeitssymbol
km/h F G J K L M
Stillstand 2503)
bis 5 2103)
bis 10 1803)
Durch die Bauart des Fahrzeuges
bestimmte Hochstgeschwindigkeit
bis.... 1)
km/h
F G J K L M
15 1653)
20 1603)
25 1353)
30 1253) -
35 1193)
40 1153)
45 113
50 112
55 111
60 110 110 110 110 110 110
65 107,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5
70 105 107 107 107 107 107
75 102,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5
80 100 104 104 104 104 104
85 97 102 103 103 103 103
90 94 100 102 102 102 102
95 90 97,5 101 101 101 101
100 85 95 100 100 100 100
105 - 92 98 100 100 100
110 - 87 96 100 100 100
115 - - 93 97 100 100
120 - - 88 93 100 100
125 - - - - - 100
130 - - - - — 100
1) Interpolation zulédssig
2) Bei Geschwindigkeiten oberhalb der Referenzgeschwindigkeit, bei welchen nur niedrigere Reifentragfihigkeiten in
Anspruch genommen werden diirfen, darf der fiir die Tabeilentragfahigkeit (100 %) geltende Reifenluftdruck nicht ver-
ringert werden.
3) Bei Geschwindigkeiten von 5 bis 40 km/h sowie bei Stillstand kann fiir Reifen in Zwillingsanordnung die Tragfahigkeit fiir
die Einzelanordnung in Anspruch genommen werden.
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