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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Priifung von neuen und von erneu-
erten Personenkraftwagenreifen in Radialbauart.

Diese Norm gilt nicht fir die Priifung von Reifen der
Geschwindigkeitskategorie ZR und der auslaufenden
Geschwindigkeitskategorie VR.

Diese Norm bezieht sich auf die mechanische und ther-
mische Belastbarkeit eines Reifens bei Schnellauf unter
den nachfolgenden Bedingungen. Sie reicht jedoch nicht
zur Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit eines Reifens
unter allen in der Praxis relevanten Bedingungen aus.
Riickschliisse auf andere Reifeneigenschaften konnen aus
dieser Priifung nicht gezogen werden.

2 Bezeichnung des Priifverfahrens
Priifung DIN 78051 — 88

Benennung
DIN-Nummer
zwei letzten Ziffern des Ausgabejahres der Norm

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der Reifen wird auf einem Trommelpriifstand unter kon-
stanter Belastung bei verschiedenen Geschwindigkeits-
stufen (Prifstufen) gepriift, die zu der fiir den Reifen
genannten zuldssigen Hochstgeschwindigkeit in fester
Relation stehen.

4  Vorbereitung

4.1 Derzu priifende Reifen wird auf ein Rad mit einerihm
nach der entsprechenden Norm zugehorigen Felge mon-
tiert.

4.2 DerReifenluftdruck (Priifluftdruck) wird auf die Werte
nach Tabelle 1 oderTabelle 2 eingestellt. Diese Werte gelten
fiir Reifen mit allen Felgendurchmesserbezeichnungen.
Die Prifluftdriicke sind unter Beriicksichtigung von
geschwindigkeitsabhéngigen Zuschldagen aus den Basis-
luftdriicken abgeleitet, die den Hoéchsttragfahigkeiten
zugeordnet sind.

Ersatz fiir Ausgabe 08.78

Tabelle 1. Priifluftdruck fiir Reifen in normaler
Ausfiihrung
Geschwindigkeitssymbol Priifluftdruck
des Reifens in bar
P 2,6
Q 2,6
S 2,6
T 2,8
H 2,8
\ 3,0

Tabelle 2. Priifluftdruck fiir Reifen in verstarkter/
reinforced Ausfiihrung

Priifluftdruck
in bar

Geschwindigkeitssymbol
des Reifens

3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,2

TP

4.3 Das montierte Rad wird bei der Priifraum-Temperatur
(siehe Abschnitt 6.1) mindestens 3 h gelagert.

4.4 Nach dervorbereitenden Lagerung wird der Luftdruck
auf den in Abschnitt 4.2 angegebenen Wert nachgestellt.

5 Priifgerat

Verwendet wird ein AuBentrommelpriifstand mit angetrie-
bener, geschwindigkeitsgeregelter glatter Trommel und
einer Radhalterung zur geeigneten Aufbringung der MeB-
radlast.

Der Trommeldurchmesser betragt 200 cm oder 171 cm.
Die Abweichung der Geschwindigkeit der Trommel vom
Nennwert darf im Beharrungszustand nicht mehr als 1%
des Nennwerts betragen.

Die Abweichung der MeBradlast vom Nennwert darf nicht
mehr als 1% des Nennwerts betragen.
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6 Durchfiihrung

6.1 Gepriift wird bei einer Temperatur im Priifraum von
(25 + 5) °C oder mit Zustimmung des Hersteilers bei héhe-
ren Temperaturen.

6.2 Das nach Abschnitt 4 vorbereitete Rad wird auf das
Priifgerdt montiert und mit der MeBradlast radial auf die
AuBenfliche der Trommel gepreBt.

6.2.1 Die MeBradlast betragt fir Reifen mit den
Geschwindigkeitssymbolen bis H einschlieBlich:

809% der durch die Tragfahigkeitskennzahl auf dem Reifen
codierten Hochsttragfahigkeit.

6.2.2 Die MeBradlast betrdagt fiir Reifen mit dem
Geschwindigkeitssymbol V:

80 % der fir den Reifen bei der Geschwindigkeit 240km/h
geltenden Tragfdhigkeit, d.h. 0,8 - 0,91 mal der durch die
Tragféhigkeitskennzahl auf dem Reifen codierten Hochst-
tragfahigkeit.

6.3 Die Priifung wird ohne Unterbrechung nach dem in
Abschnitt 7 angegebenen Priifplan durchgefiihrt.

Die MeBradlast bleibt wahrend der Priifung konstant; der
Priifluftdruck wird wahrend der Priifung nicht nachgestellt.

6.4 Nach Durchlaufen der letzten Priifstufe wird der Ver-
such beendet.

7 Priifplan

Es wird bei 5 Prifstufen nach Tabelle 3 gepriift. Dabei ist W
die fiir den zu priifenden Reifen nach seiner Kennzeichnung
geltende Hochstgeschwindigkeit in km/h.

Tabelle 3. Priifplan bei Reifenhdchstgeschwindigkeit

W km/h
Prif- indiakait i
. Trommelgeschwindigkeit in km/h
Priif- | dauer .
. bei einem Trommeldurchmesser
stufe in
min 171cm 200cm
1 10 Anfahren von Anfahren von
0 bis W —40km/h | 0 bis W —30km/h
2 10 W —40km/h W —30km/h
3 10 W —30km/h W —20km/h
4 10 W —20km/h W —10km/h
5 20 W —=10km/h w

Die Beschleunigungszeit zum Erreichen der Trommel-
geschwindigkeit bei den Prifstufen 2 bis 5 ist in der jeweili-
gen Priifdauer enthalten und darf nicht mehr als 1min
betragen.

Als Beispiel gibt Tabelle 4 den Priifplan fiir einen Reifen mit
dem Geschwindigkeitssymbol S, d.h. einer Ho6chstge-
schwindigkeit von 180 km/h.

Tabelle 4. Priifplan bei Reifen mit Geschwindigkeits-

symbol S
Priif- S
. Trommelgeschwindigkeit in km/h
Praf- | dauer bei einem Trommeldurchmesser
stufe in
min 171cm 200cm
1 10 Anfahren von Anfahren von
0 bis 140 0 bis 150
2 10 140 150
3 10 150 160
4 10 160 170
5 20 170 180

8 Auswertung

8.1 Nach Beendigung des Versuches wird der Reifen auf
folgende Schaden begutachtet:

— Risse bis auf den Gewebeunterbau

Profilausbriiche

Laufflachenlésungen

Lagenlésungen

Gebrochene Kordfaden

8.2 Die Priifung ist bestanden,wenn keine Schdden nach
Abschnitt 8.1 erkennbar sind.

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzuge-
ben:
a) Art und Bezeichnung des untersuchten Reifens
b) Temperatur im Prifraum
c) Beurteilung:
LPriifung bestanden” oder

~Prifung nicht bestanden“ mit Angabe des aufgetrete-
nen Schadens

d) Priifdatum
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