DEUTSCHE NORM Februar 1995

Reifen fir Traktoren und Landmaschinen DIN
Treibradreifen in Radialbauart mit Betriebskennung 7807

ICS 83.160.30 Ersatz fiir Ausgabe 1988-01

Deskriptoren: Reifen, Traktor, Landmaschine, Treibradreifen, Radialbauart

Agricultural drive wheel tractor tyres in radial construction —
service description (load index — speed symbol) marked tyres

Vorwort
Diese Norm ist im Normenausschu Kautschuktechnik (FAKAU) erarbeitet worden.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Januar 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Radialreifen mit Betriebskennung neu aufgenommen.

— Diagonalreifen und Radialreifen mit PR-Kennzeichnung gestrichen.
— Geschwindigkeitskategorien A6 und A8 neu aufgenommen.

— Text inhaltlich und redaktionell liberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 9656 :1939-05
DIN 7807 :1953-08, 1955-02, 1959-08, 1967-01, 1978-04, 1988-01.

1 Anwendungsbereich und Zweck 3 Geschwindigkeitskategorien

Reifen nach dieser Norm sind vorzugsweise bestimmt flr

Traktoren und Erntemaschinen. Sie sind fur Feldarbeiten und Tabelle 1: Geschwindigkeitskategorien

forstwirtschaftliche Arbeiten vorgesehen, fiir StraBenfahrten Geschwindigkeitssymbol Referenzgeschwindigkeit
nur insoweit, wie sie im Rahmen des landwirtschaftlichen

Betriebes vorkommen. A6 30 km/h

In dieser Norm ist die Reifentragidhigkeit definiert als die A8 40 km/h
zulassige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne

einer Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.

2 Normative Verweisungen 4 Begriffe

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-  Siehe DIN 70020-5 und WdK 105 Blatt 1.

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. .

Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen 5 Bezeichnung

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Bezeichnung eines Reifens der ReifengroBe 18.4 R 34 mit
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-  der Tragfahigkeitskennzahl 144 und fiir eine Referenz-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-  geschwindigkeit von 40 km/h (Geschwindigkeitssymbol A8):
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 7823 Reifen DIN 7807 — 18.4 R 34 — 144 A8

Breitfelgen fur Ackerschlepper
DIN 70020-5
Kraftfahrzeugbau — Reifen und Rader, Begriffe und MefB3-
bedingungen
WdK 105 Blatt 1*) -
Reifen und Réder; Begriffe und Bezeichnungssystem; *) Zu beziehen durch: Kautschuk-Wirtschaftsférderungs-
Réader GmbH, Postfach 90 03 60, 60443 Frankfurt.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2
DIN 7807 : 1995-02

6 ReifenmaBe

Tabelle 2: ReifenmaBe

Mafe in Millimeter

Full document details: DIN 7807:1995-02

Konstruktionsmafe Betriebsmafe
auf MeBfelge % ool ) AuBen-
. . ) A - Zulassige Felgen B -
ReifengréBe Felgenprofil- Querschnitts- dﬂ?:; nach D?N 782931) bergilse b25) durch-
bezeichnun breite?) messer2) 3)
g messerZ) 3)
nach DIN 7823 max. max.
9.5R 24 1040 w gigi ggg 1060
w8 241

9.5R 28 1140 xvv Zigg ggg 1160

11.2R 20 995 %8?58 ggs 1015
W 9x24 296

11.2R 24 1095 W 10X 24 307 1115

11.2R 28 W10 284 1200 \%18223 :23(9)3 1220
W 9x36 296

11.2R 36 1400 W 10X 36 307 1420
W 9x38 296

11.2R 38 1455 W 10 % 38 307 1475
W 9x20 318

124 R 20 1045 W 10Xx20 329 1070
W11 x20 340
W 9x24 318

12.4R 24 1145 W10x24 329 1170
W11 x24 340
W 9Xx28 318

12.4R 28 1250 W 10x28 329 1275
W11 315 W 11Xx28 340
W 9x32 318

124 R 32 1350 W10x32 329 1375
W11 x32 340
W 9Xx36 318

124 R 36 1450 W 10X 36 329 1475
W 11 X 36 340
W 9x38 318

12.4 R 38 1500 W 10x 38 329 1525
W 11X 38 340
W 11x24 362

13.6 R24 1190 W 12 x 24 373 121‘5
W 11 x28 362

13.6 R 28 Wiz s 1295 W 12 %28 373 1320
W 11 X 36 362

13.6 R 36 1500 W 12X 36 373 1525
W 11x38 362

13.6 R 38 1550 W 12 % 38 373 1575
W11 x24 386

149R 24 1245 W12x24 397 1275
W 13x24 408
W11 X26 386

149R 26 1295 W 12X 26 397 1325
W 13X 26 408
W 11 x28 386

149 R 28 W13 378 1350 W 12x28 397 1380
W 13x28 408
W 11X 30 386

14.9R 30 1400 W 12X 30 397 1430
W 13X 30 408
W 11X 38 386

14.9R 38 1600 W 12X 38 397 1630
W 13X 38 408

1), 2) und 3) siehe Seite 3 (fortgesetzt)
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