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Raw materials for use in the rubber industry; Carbon black; Typical characteristics

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir FurnaceruBe, die zur Anwendung als Full-
stoffe der Kautschukindustrie bestimmt sind.

In dieser Norm sind die kennzeichnenden Eigenschaften
zusammengestellt, die als Qualitatsforderung, zum Quali-
tatsnachweis und zur Annahmepriifung von FurnaceruBen
empfohlen werden.

2 Begriffe
2.1 Qualitatsforderung

Die festgelegten und vorausgesetzten Erfordernisse (aus:
DIN 55 350 Teil 11/05.87). Die Qualitatsforderung im Sinne
dieser Normist die Angabe von Sollwerten und Grenzabwei-
chungen von Qualitdtsmerkmalen des zu liefernden Pro-
dukts und von zusatzlichen Anforderungen an die Liefer-
form.

Anmerkung: In der Kautschukindustrie wird die ,Qualitats-
forderung* bisher als ,Spezifikation“ bezeichnet.

2.2 Qualitatsnachweis

Bescheinigung iiber die Ergebnisse von Qualitatsprifun-
gen, die gegeniiber dem Auftraggeber oder Abnehmer zur
Nachweispriifung liber die Qualitat der gelieferten Produkte

dienen. Der Qualitdtsnachweis im Sinne dieser Norm ist das
Herstellerzertifikat M nach DIN 55 350 Teil 18.

Anmerkung: In der Kautschukindustrie wird der ,Qualitéats-
nachweis” bisher als ,Zertifizierung“ bezeichnet.
Grundpositionen eines Zertifikats siche WdK 1020.

2.3 Annahmepriifung
Qualitatspriifung zur Feststellung, ob ein Produkt wie bereit-
gestellt oder geliefert annehmbar ist (aus: DIN 55 350
Teil 17/08.88).

Anmerkung: In der Kautschukindustrie wird die ,Annahme-
prifung® bisher als ,ldentifizierung” bezeichnet.

3 Kennzeichnende Eigenschaften

Die in den Tabellen 1 bis 3 markierten Merkmale werden als
Qualitatsforderung (S), zum Qualitatsnachweis (Z) und zur
Annahmepriifung (I) empfohlen.

Es bestehen keine Festlegungen, ob und welche Eigen-

schaften von Tabelle 2 und 3 bei Annahmepriifungen ange-

wandt werden sollen. Zu einer Schnell-Annahmepriifung

erscheinen z. Z. am besten geeignet die Verfahren nach:
Ifd. Nr 2.1 lod-Adsorption und

Ifd. Nr 2.4 DBP-Absorption

Tabelle 1. Allgemeine Liefermerkmale
Einstufung?)
Lfd. Nr Eigenschaften Priifung nach
S Zz |
1.1 Lieferform X X
1.2 Verpackungsart X
1.3 Kennzeichnung (auch Partie-Nr) X X X
1.4 Mindest-Haltbarkeitsdauer X
Augenschein
1.5 Zustand bei Anlieferung
1.5.1 — Verpackung X
1.5.2 — Verschmutzung (duBere) X
153 — Dauer der Verarbeitbarkeit X X
1.6 max. Anlieferungstemperatur X X Vereinbarung
1)y S Qualitatsforderung
Z AQualitatsnachweis
I Annahmepriifung

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelle 2. Produktmerkmale

Einstufung?)
Lfd. Nr Eigenschaften Priifung nach
S 4 |
21 lod-Adsorption X X ASTM-D 1510-88a2?)
u ASTM-D 3765-85 oder
2.2 CTAB-Oberflache X X ISO 6810 : 1985
2.3 Farbstarke (Tint strength)?) X ASTM-D 3265-88 -
24 DBP-Absorption X X ASTM-D 2414-88
2.5 24M4-DBP-Absorption X ASTM-D 3493-88
2.6 Flichtige Bestandteile X4) X ASTM-D 1509-88
2.7 Glihriickstand, Aschegehalt X ASTM-D 1506-85
2.8 Schwefeigehalt X DIN 53 5845)
2.9 Schiittdichte X DIN 53 600
210 Einzelperihédrte X X Vereinbarung
2.11 Feinanteil . . X4) DIN 53 583
212 Staubanteil X4 DIN 53 604
213 Siebriickstand X X DIN ISO 787 Teil 18 oder
(0,045 mm, 0,180 mm und 0,500 mm) ASTM-D 1514-88a
2.14 pH-Wert X ASTM-D 1512-84
215 Reinheit nach BGA-Empfehlungsé) 7) X X 7)
1) Siehe Tabelle 1
2) Einwaage 0,59g
3) Nur bei AktivruBen
4) Werte bei Wareneingang
5) Verfahren a oder b nach Vereinbarung
6) Nur bei Verwendung in Bedarfsgegenstdnden entsprechend dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz LMBG
7) Anforderung und Priifung nach der 82. Mitteilung des Bundesgesundheitsamtes BGA im BGesundhBI. 15 (1972) S. 268
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